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Vedení GES Electronic. Zleva Ing. V. Nekl, Ing. M. Gútter, OK1FM, a Ing. P. Šíp 


NÁŠ INTERVIEW 


s Ing. Vladimírem Neklem, Ing. Mila- 
nem Gutterem, OK1FM, a Ing. Petrem Ší- 
pem, majiteli obchodní firmy GES Elec- 
tronic s. r. o. v Plzni o činnosti této firmy 
a o problematice obchodu s ele ironic- 
kými součástkami. 

‘•ž. 'yš Některým čtenářům AR se možná po 

. J přečtení úvodních áesti řádek „Na- 
šeho interview" vybaví vzpomínka na 
firmu Gútter Eiectronic, působící 
v Plzni od začátku roku 1990. Jaká je 
tu souvislost? 

Ing. M. Gútter, OK1FM: Lze říci, že naše 
firma GES Electronic je pokračovatelkou 
zmíněné obchodní firmy Gútter Electronic, 
která nabízela v roce 1 990 velmi široký sorti- 
ment zboží od elektroniky přes áutomobily 
až po lyžařské vleky. Přibližně od poloviny 
roku 1991 přibyli další dva společníci, a sice 
Ing. Petr Šíp a Ing. Vladimír Nekl a naše 
firma změnila název na GES Electronic 
s. r. o. Zaměstnáváme 25 stálých pracovní- 
ků, hodné externích a také pro nás pracuje 
(nebo s námi spolupracuje) několik firem. 

f Při příležitosti mezinárodního radioa- 
... 4$ materského setkání v Holicích v září 
t- r. obdrželi účastnici zdarma dvou- 
setstránkový Ceník zboží, které vaše 
firma nabízí. Po jeho prolistování si 
jistě každý udělá o vašich službách 
nejlepši úsudek sám. Ale pro ty, kteří 
Ceník vaší zásilkové služby zatím ne- 
mají, nám stručně řekněte, co 
všechno u vás může zákazník dostat. 

Ing. V. Nekl: V zmíněném Ceníku je uve- 
dena část našeho sortimentu, a sice ta, 
která je určena především jednotlivcům, 
amatérům, prostě „maloobchodním" zákaz- 
níkům. Ovšem pro výrobní, ale i jiné firmy 
máme ještě širší nabídku. Firma GES Elec- 
tronic se zaměřuje z pochopitelných důvodů 
spíše na velkoobchodní zákazníky, ale naše 
prodejny i naše zásilková služba fungují 
stejné spolehlivé pro všechny, tedy i pro jed- 
notlivé radioamatéry. 

Ve stručnosti uvádím přehled zahranič- 


ních firem, jejichž zboží GES Electronic do- 
dává: 

ALINCO (vysílací a přijímací zařízení), 
AMP (úplný sortiment konektorů), DIA- 
MOND (antény), DNT (CB zařízení včetně 
příslušenství, satelity, kabelové rozvody), 
DRALORIC (rezistory a kondenzátory), 
GTE (vysílací a přijímací zařízení), HWA 
(díly pro satelitní zařízení, tunery), IR - 
INTERNATIONAL RECTIFIER (výkonové 
polovodič, součástky), MOTOROLA (kom- 
pletní sortiment součástek), NATIONAL SE- 
MICONDUCTOR (kompletní sortiment sou- 
částek), ONWA (vysílací a přijímací zařízení), 
PHILIPS (kompletní sortiment součástek), 
ROHM (kompletní sortiment součástek), 
SANYO (kompletní sortiment součástek), 
SFERNICE (kompletní sortiment součás- 
tek), SHARP (kompletní sortiment součás- 
tek, optotechnika, tunery), SIEMENS (kom- 
pletní sortiment součástek, kompletní litera- 
tura), SIEMENS-hMATSUSHITA (kompletní 
sortiment součástek a kompletní literatura), 
SPRAGUE (kompletní sortiment kondenzá- 
torů), WIMA (kompletní sortiment konden- 
zátorů), WUSTLICH (optoelektronika) a dal- 
ší. Jsme autorizovanými distributory firem 
SIEMENS + MATSUSHITA, DRALORIC, 
ONWA. 

Případným zájemcům o naše zboží dopo- 
ručuji, aby si naší zásilkovou službou ne- 
chali poslat na dobírku náš Ceník (stojí 
39 Kčs), v němž najdou základní informace. 

Za podstatné pro všechny naše zákaz- 
níky považuji především to, že GES Electro- 
nic dodává pro velkodběratele pouze prvo- 
třídní zboží přímo z výroby. Velkou část 
objemu námi dodávaných sučástek tvoří 
produkty firem Siemens a Siemens + Mat- 
sushita, přičemž ceny jsou prakticky stejné 
jako v Německu (ceny stanovujeme podle 
vzorce: cena v SRN v DM x kurs naší koruny 
+ celní poplatek + doprava). Velkoodběra- 
telům zaručujeme, že námi dodávané sou- 
částky jsou čerstvé z výroby, stále stejného 
typu a od stejného výrobce, což je pro sério- 
vou finální výrobu velmi podstatné. 

Věřte tomu, že pokud se někde na trhu 
objeví např. tranzistory typu BFR90 SIE- 
MENS po 15 Kčs za kus, jsou tak levné 
jedině proto, že jsou staré a někde dlouho 
ležely (pokud nejsou kradené). Totiž asi dvě 
třetiny celosvětového trhu se součástkami 
tvoří překupníci se součástkami. Ti skupují 
mimotolerantní součástky, nadnormativní 
zásoby a nadprodukci od výrobců i od finál- 
ních výrobců elektronických přístrojů. Od 
těchto praktik v obchodu se součástkami , 
„no name“ se naprosto distancujeme. I ^ 
v Československu už začíná platit, že dobře W 
prosperovat může jen firma, která dodává ■ 
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Prodejna GES Electronic v Masarykově ulici v Plzni 


zaručeně prvojakostní zboží. Na to po- 
stupné přicházejí i naši výrobci finálních 
elektronických zařízení, kteří se dříve snažili 
nakupovat součástky co nejlevněji bez 
ohledu na jejich původ. Přístroje, osazené sou- 
částkami „no name“ jsou prostě více poru- 
chové. Všimněte si, že např. světový vý- 
robce rezistorů a kondenzátorů -firma DRA- 
LORIC součástky, které leží na skladech 
déle než jeden rok, ničí, aby nemohlo být 
poškozeno dobré jméno tohoto výrobce. 

Ve vaší nabídce figurují i finální vý- 
robky firmy DNT, která nám v po- 
slední době utkvěla v paměti jako 
známý výrobce radiostanic CB. Jaký 
je váš názor na vývoj CB v Českoslo- 
vensku? 

Ing. M. Gutter, OK1FM: CB (Civil Broad- 
casting, občanské radiostanice) se u nás 
stalo v posledních třech letech celkem lo- 
gicky hitem. Radiostanicemi CB se před 
dvěma lety začali hromadně vybavovat taxi- 
káři i jiné služby. V západní Evropě je CB 
všeobecně považováno za hračku a zřídit 
např. rádiovou síť taxislužby v pásmu CB by 
tam nikoho ani nenapadlo. Tyto služby mají 
svoje přidělené kmitočty (vyšší než CB) 
a stejný trend nutné musí přijít i k nám. 
Z toho důvodu se GES Electronic zaměřuje 
na prodej radiostanic pro profesionální služ- 
by, kteréžto stanice máme samozřejmě 
v Československu homologovány. Problé- 
mem tu zůstává nepříjemné čekání na přidě- 
lený kmitočet a skutečnost, že rádiové spek- 
trum nelze nafouknout ani roztáhnout. Ale 
dokud budou radiotelefonní linky a aparáty 
u nás tak drahé, jako tomu je v případě slu- 
žeb firmy EUROTEL, myslím, že toto zboží 
půjde na odbyt stejně jako transceivery CB. 

Jaké další služby našim čtenářům 
a vašim zákazníkům nabízíte kromě 
prodeje elektronických součástek 
i hotových výrobků? 

Ing. P. Šíp: Dovolím si upozornit čtenáře 
AR na kompletní nabídku firemní literatury 
SIEMENS a SIEMENS-MATSUSHITA, ale 
i dalších výrobců. Jedná se tedy o katalogy, 
handbooky, katalogové listy, uživatelské pří- 
ručky i učebnice. Např. jen z literatury firmy 
Siemens nabízíme kolem 450 titulů. V rámci 
naší poradenské služby zhotovujeme a za- 
síláme kopie potřebných pasáží z této litera- 
tury. 

GES Electronic také zaméstnává špič- 
kové odborníky na vývoj software (např. 
Petr Hrabák, OK1AXH). Z toho důvodu si 
můžeme dovolit nabízet zákazníkům další 
službu, a tou je vývoj software na zakázku 




pro větší firmy (jedná se o programy pro 
zpracování agend se statisíci položek). 

Jaké jsou podrobné podmínky pro 
využívání vaši zásilkové služby? 

Ing. P. Šíp: Objednávky na zboží přijí- 
máme písemné, tzn. dopisem či faxem, na 
kterékoliv z našich adres (telefonické objed- 
návky přijímáme jen do výše ceny zboží 
500 Kčs). Termín dodávky zboží závisí na 
stavu našich zásob - pokud se jedná 
o zboží často zákazníky požadované, expe- 
dujeme je obratem přímo z našich skladů. 
Ostatní (méně žádané zboží) nejprve dove- 
zeme přímo od dodavatelů a pak expeduje- 
me, takže dodací lhůty v těchto případech 
jsou delší, tzn. od jednoho do tří týdnů. Tato 
praxe mnoha zákazníkům v Českosloven- 
sku připadá zatím ještě neobvyklá. Uvě- 
domme si však, že v západní Evropě takto 
funguje 90 % obchodních firem nejen 
s elektronikou a součástkami. Je to logické 
a vyplývá to z jednoduchého faktu. Tam totiž 
málokdo vyrábí zboží na sklad. Pravda, jsou 
v zahraničí i některé firmy, které mají neuvě- 
řitelně široký sortiment přímo na skladě 
(v prodejně), ale v těchto obchodech je 
zboží podstatně dražší. Svoji cenu si zboží 
prostě „vyleželo" ve skladovacích prosto- 
rách, jejichž pronájmy či náklady na jejich 
provoz nejsou zanedbatelné. 

GES Electronic může dodávat zboží zá- 
kazníkům za cenu bez daně i s daní z obra- 
tu. Pro dodávku za cenu s daní z obratu po- 
žadujeme kopii výpisu z obchodního rejstří- 
ku. Zboží zasíláme jako cennou zásilku, 
v rámci maloprodeje (pro jednotlivé radioa- 
matéry) na dobírku. Při obchodech s větším 
finančním objemem nebo s novými velkood- 
běrateli si vyhražujeme právo dodat zboží 
až po uzavření obchodní smlouvy. Nyní tedy 
adresy a kontakty na GES Electronic: 

Adresa zásilkové služby: 

GES Electronic s. r. o. 
zásilková služba 
Pošt. schr. 102 
324 48 Plzeň 23 

Telefonické objednávky zboží podle Ce- 
níku ( 8 až 16 hod.): 

Tel.: (019) 533 131 
Fax (nepřetržitě): 

(019) 533 161 

Technické informace (nikoliv objednávky 
zboží, 7 až 15 hod.): 

(019)533 141 
Adresy našich prodejen: 

GES Electronic s. r. o. 
Masarykova 18 
312 12 Plzeň-Doubravka 

Fax/tel.: (019) 633 40 


od ledna 1993: 

GES Electronic s. r. o. 
Mikulášské nám. 7, 
Plzeň - Slovany 
(poblíž hl. nádraží) 
mimo Plzeň (stále): 

GES Electronic s. r. o. 

Gočárova 514 
500 10 Hradec Králové 
Tel. : (049) 269 78 
Fax: (049) 261 32 



Kdo jsou vaši zákazníci a jak jsou 
s vašimi službami spokojeni? 


Ing. V. Nekl : To je zajímavá otázka a také 
naše zkušenosti v tomto směru možná ně- 
které čtenáře překvapí. Předně: Plzeňsko 
není v současné době optimálním krajem 
pro prodej elektronických výrobků, neboť je 
odtud příliš blízko do Německa, kam zdejší 
obyvatelé skutečné jezdí hodně nakupovat. 
V Praze nebo v Hradci Králové je už situace 
jiná - tam např. můžete vidět fronty v pro- 
dejnách s radiosoučástkami. Kromě toho 
náš největší plzeňský potenciální odběratel 
ŠKODA a. s. má finanční problémy. 

Všechny zakázky i informace o zákazní- 
cích máme uloženy v počítačové paměti 
a máme tedy o zákaznících dobrý přehled. 
Velké množství jich je ze Slovenska, spe- 
ciálně z východního. Podle „důvěrných" 
sdělení některých zákazníků raději využívají 
služeb mimopražských firem. Myslím, že je 
to pozůstatek averze k „pragocentrismu", 
ale někteří pragmatici tvrdí, že je to jen pou- 
hý zákaznický trik při obchodním jednání 
s GES Electronic. Ale ať je tomu jakkoliv, 
v každém případě se snažíme zákazníka 
uspokojit. Výjimečně se nám to nepodaří. To 
když nám zahraniční dodavatel suše sdělí, 
že „požadované zboží už nemáme". Někteří 
výrobci naopak zboží „ještě nemají" - totiž 
občas se stává, že výrobní firma dělá rek- 
lamu výrobku (součástce), který ještě neza- 
čala vyrábět, a čeká, až se sejdou objed- 
návky na třeba několik set nebo tisíc kusů. 
To se pak naše dodací lhůta pořádně pro- 
táhne. 

Ale naše pracovnice vyřizují denně až ně- 
kolik set objednávek, takže na kvalitu našich 
služeb se mohou radioamatéři informovat 
ve svém okolí u někoho, kdo již s námi má 
zkušenosti. 

Vzhledem k tomu, že mezi majiteli 
i zaměstnanci GES Electronic figurují 
držitelé radioamatérům tak známých 
volacích značek jako OK1FM, 
OK1UWA a OK1AXH, odhaduji, že 
GES Electronic uchystá hamům něja- 
kou specialitu? 

Ing. M. Gutter, OK1FM: Petr Hrabák, 
OK1AXH, prohlásil, že pro něho dlouhé ví- 
kendy na Sněžce prozatím skončily a teď už 
se bude věnovat tvorbě software. Když jsme 
dali dohromady všechny předpoklady, vyšlo 
nám z toho založení nového radioklubu pří- 
mo v prostorách GES Electronic a taky pake- 
tové BBS. Máme volací značku OKIOGS 
a na vzniku nové BBS (Bulletin Board Sy- 
stem) už se pracuje. Předpokládáme, že 
nová BBS bude umístěna na kótě Radeč 
(lidové nazývané Brno) u Rokycan v lokátoru 
JN69UT. V Hradci Králové budeme kom- 
pletovat stavebnice i prodávat hotové termi- 
nály TNC pro radioamatéry pro provoz paket 
rádio a další zajímavé novinky i pro ostatní 
zájemce. 



Děkujeme Vám za rozhovor a za Vaši 
užitečnou práci. 

Připravil Petr Havliš, OK1PFM 
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Ná setkání s novináři v pražském tiskovém klubu 
ČSTK seznámili zástupci společnosti CT NET 
a ELONEX účastníky se zajímavou nabídkou výpo- 
četní techniky na našem trhu. Sdružení CT-Group, 
k němuž patří CT - NET, vzniklo v roce 1990. 
Zaměřuje se především na řešení výpočetních 
systémů, orientovaných zejména na vedení ekono- 
mické agendy, obchodní strategie, na řídicí a infor- 
mační systémy. V jeho rámci pracuje osm společ- 
ností, specializovaných na dílčí úseky činnosti: 
např. CT-PRAGUE se zaměřuje na obchod s výpo- 
četní technikou, zabezpečující komplexně provoz 
menších a středně velkých soukromých firem, CT- 
SAIL nabízí kvalitní značkové výpočetní systémy, 
CT-NET je orientována na vývoj a distribuci infor- 
mačního systému apod. Jako technické vybavení 
jsou využívány produkty britské firmy ELONEX. 

Tato firma s finální montáží výrobků na okraji 
Londýna, pobočnými závody v různých místech 
Británie a vývojovým a výzkumným střediskem 
Oakleigh System v kalifornském Křemíkovém údolí 
si během sedmi let své existence vydobyla vý- 
znamné místo ve svém oboru, a to jak objemem 
výroby (měsíční odbyt v současné době 6 až 7 tisíc 
počítačů; ve Velké Británii nejprodávanější počíta- 


če v přímém prodeji - 12,6 %), tak kvalitou. Dokla- 
dem vysoké úrovně vývoje jsou plně integrované 
základní desky „all in one“ systémů 386X nebo 
uvedení výkonných systémů, založených na mo- 
dulární základní desce, zaručující jednoduchý pře- 
chod k vyššímu typu procesoru (upgrade), např. 
z 386 na 486; ale přístroje jsou již připraveny i pro 
výměnu procesoru za 586, který byl představen 
v listopadu v Las Vegas. Zajímavé jsou i služby, 
které jsou zákazníkům poskytovány: plná záruka 
po dobu tří let, záruční opravy na místě, nejpozději 
do 48 hodin, výhodné platební podmínky a další. 
Výrobní program zahrnuje klasické provedení 
osobních počítačů, jako novinka jsou uváděny na 
trh malé síťové stanice (pracovní stanice s „Fast 
Local Bus") a notebooky (s výměnným displejem). 
S počítačem ELONEX se standardně dodává 
dvoutlačítková myš i základní programové vybave- 
ní (MSDOS 5.0, MS Windows 3.1 , čeština pro DOS 
a Windows CRC type 2.0). 

Zájemci o bližší informace se mohou obrátit na 
firmu CT-NET, spol. s r.o., Karlovo nám. 7, 120 00 
Praha 2 - Ing. Vimmr. Tel. : 42-2-20 60 32, Fax: 42- 
2-202571. 
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V pondělí 12. října došlo ve Fakultní nemocnici 
v Motole ke slavnostní události. Byl tam zástupci 
firmy TIS a.s. předán dar - výpočetní technika 
Apple Computer, určená pro základní školy při 
nemocnicích v Praze-Motole, Brně a Ostravě. 

Slavnostnímu předání byli přítomni ministr zdra- 
votnictví ČR MUDr. Petr Lom, CSc., ředitel nemoc- 
nice v Praze-Motole MUDr. Pavel Kryl, firma TIS 
byla zastoupena obchodním ředitelem panem Ste- 
vem Cottinghamem, byli přítomni i zástupci nemoc- 
nic v Brně a Ostravě. 

Celkem pět souprav počítačů (Macintosh LC 
s barevným monitorem a tiskárnou včetně 30 MBy- 
te instalovaného softwaru s výukovým programem 
i hrami) zpříjemní hospitalizovaným dětem pobyt 



v nemocnici i usnadní výuku v obtížnějších pod- 
mínkách při nemoci. Po dvou soupravách získaly 
škola v pražské nemocnici v Motole a škola při 
brněnské nemocnici, pátá bude v provozu v Ostra- 
vě. Iniciativně se k této akci připojil i distributor 
Apple z Frýdku-Místku, který vybaví další soupra- 
vou školu při nemocnici ve svém městě. 

Počítače Apple Computer se po celém světě 
výrazné uplatňují v oblasti školství a vzdělávání 
hlavně díky jednoduchosti ovládání. Proto je děti 
nejen snadno zvládnou, ale práce s počítačem se 
podobá spíše hře. Toto je důležité zvláště v pro- 
středí, v němž děti nedobrovolné tráví delší čas. 

E 


Tektronix 

Analog Scopes 



V hybridním obvodu 
s plochou 75 x 55 mm 
se skrývá většina 
elektronických funkcí 
univerzálního 
dvoukanálového 
analogového 
osciloskopu Tektronix 
nové řady TAS 455/465 
určené pro 90. léta: 

□ šířka pásma 
60/100 MHz 

□ citlivost 2 mV až 5 V 

O dvojnásobná 
časová základna 
0,5 s až 2 ns 

□ jednoduchá 
intuitivní obsluha 

□ autoset, paměť 
nastavení, kurzory 

O nové, mechanicky 
velmi odolné sondy 

□ vysoká spolehlivost 

□ záruka 5 let 
O výhodné ceny 

ZENIT 

zastoupení Tektronix 

110 00 Praha 1 
Bartoloměj ská 13 

Tel: (02) 22 32 63 
Fax: (02) 23 61 346 
Telex: 121 801 
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34. Mezinárodní strojírenský 
veletrh v Brně 




Letošní ročník probíhal v době od 16. do 23. září. V jeho 
rámci se konaly jako každoročně různé doprovodné akce, 
mezi nimi letos poprvé Kontaktní dny Východ - Západ, 
přispívající k vytváření nových vztahů obchodních, výuko- 
vých i společenských mezi USA, naší republikou a zeměmi 
SNS. 

Rozsahem a objemem nezůstal letošní ročník pozadu za 
loňským, byly však zřetelné určité rozdíly. Účast zemí 
bývalé východní Evropy byla velmi malá, z bývalého SSSR 
téměř nulová. Nejvíce byly zastoupeny SRN, Rakousko 
a švýcarsko. Nastal další posun k původnímu zaměření 
MSVB, kterým jsou výrobní stroje. Projevilo se to konkrétně 
např. úbytkem exponátů výpočetní techniky, která naopak 
zcela zaplnila brněnské pavilony na říjnové výstavě INVEX. 
Přesto se veletrhu účastnily tradičné špičkoví výrobci elek- 
tronických přístrojů. 

Brůel & Kjaer představil mezi svými exponáty např. 
frekvenční analyzátor typu 2147 (obr. 1), který rozšířil 
rodinu 214X o model, který na rozdíl od předchozích této 
řady je dodáván s operačním systémem pro analýzu FFT 
(Fast Fourier Transformation). Zpracovává časové signály 
na všech měřicích rozsazích vždy v reálném čase (do 
25 kHz). Ve dvoukanálovém provedení má typové označe- 
ní 2148. 

Gould uvedl nový typ digitálního paměťového oscilosko- 
pu, kombinovaného se zapisovačem - typ 475 se šířkou 
pásma 200 MHz (obr. 2), uzpůsobený pro komunikaci 
s počítačem, včetně softwarového vybavení. Je koncipován 
jako přenosný, může být napájen i z baterií. Výrobce 
poskytuje na tento i další přístroje pětiletou záruku. 

Ve Stánku Tektronix nás zaujal nový typ osciloskopu 
s označením 2212 (obr. 3). V analogovém režimu pracuje 
s kmitočty do 60 MHz, jako dvoukanálový digitální oscilos- 


kop vzorkuje rychlostí až 20 MS/s. Oproti předchozímu 
modelu má při téměř stejné cené dvojnásobný vzorkovací 
kmitočet, větší komfort obsluhy, je plně programovatelný. 
Je to relativně levný osciloskop pro nejširší okruh uživatelů. 
Řada digitálních osciloskopů TDS byla doplněna novými 
typy 640, 620, 820, takže nyní pokrývá šířky pásma od 
150 MHz do 6 GHz. Na obr. 4 je typ 640, čtyřkanálový se 
vzorkováním 2 GS/s na kanál a vertikální přesností 1 %; 
může vyhodnocovat 25 parametrů, „umí“ integrální, dife- 
renciální počet i FFT. 

Premiéru ve Stánku firmy Rohde & Schwarz měl dvouka- 
nálový měřič vf výkonu NRVD (obr. 5). V obou kanálech 
s ním lze nezávisle méřit výkon nemodulovaného i modulo- 
vaného signálu (střední, AM, impulsní; odrazy) a napětí, 
popř. úroveň. V pásmu kmitočtů 0 až 26,5 GHz je měřicí 
rozsah výkonu 400 pW až 0,5 W podle použité sondy. 
Přístroj je vhodný k měření útlumu, činitele odrazu a ČSV. 
Ve Stánku Rohde & Schwarz se návštěvníci poprvé mohli 
seznámit s výrobky americké firmy VIDEOTÉK, zaměřené 
na přístroje pro měření v oboru TV techniky. Zajímavý je 
např. kapesní zdroj barevných zkušebních signálů (obr. 6). 
Ze složitějších přístrojů nabízí firma kvalitní vektorskopy, 
vídeoanalyzátory apod. 

Díky spolupráci s touto firmou a s firmou ADVANTEST 
(na <Ar. 7 je její spektrální analyzátor R41 31 D) může Rohde 
& Schwarz ve své obchodní síti nabídnout komplexní 
sortiment měřicí techniky pro velmi širokou oblast radioko- 
munikací. 

Firma Hewlett Packard vystavovala svou měřicí techniku 
v předváděcím autobusu, zaparkovaném v blízkosti paviló- 




ČTENÁŘI 
NÁM PÍŠÍ 


Vážená redakce, 

dovolte mi Vaším prostřednictvím uvědo- 
mit čtenáře, jak mohou být podvedeni a přijít 
o peníze. To vše může dokázat inzerát uve- 
řejněný nepoctivým podnikatelem. 

Reagoval jsem na inzerát v Afí-A č. 8/92 
firmy TED-SAT, nyní se jmenuje POWER- 
SAT, Bulharská 37, 612 OO Brno. Informuje 
čtenáře o prodeji schématu za 290 Kčs na 
MULTIDEKODER-TELECLUB, FC-TV, 
RTL-4, FUNĚT 24. Celé zařízení obsahuje 
510 v ceně 990 Kčs. desku s plošnými spoji 
80 x 100 mm, kterou firma může zajistit, 
dále mikroprocesor, na který program na- 
hrají za 1 OOO Kčs atd. 


Objednal jsem siná dobírku schéma, mik- 
roprocesor a desku s plošnými spoji. Zane- 
dlouho jsem dostal cenné psaní za 2 170 
korun. Cena mě překvapila, ale domníval 
jsem se, že mikroprocesor bude již nahraný. 
Dopis jsem otevřel před svědkem (úřednice 
pošty), která mi potvrdila, že dopis obsaho- 
val pouze dvě věci: desku s plošnými spoji 
a mikroprocesor. Žádné vyúčtování kolik co 
stojí apod. Schéma tam nebylo. Jistě uzná- 
te, že to jsou věci k ničemu. Obratem jsem 
firmě telefonoval, ale osobně se nelze do- 
mluvit. Je tam napojen telefonní záznamník. 
Poslal jsem firmě POWER-SAT doporučený 
dopis, který přijali, neboť mi nebyl vrácen, 
ale na můj dotaz na schéma, které chybělo, 
a vyúčtování mi vůbec neodpověděli. Věci 
jsem firmě jako cenný dopis poštou vrátil. 
Firma však dopis nepřijala a vše se vrátilo 
do Sokolova na poštu. Obrátil jsem se na 
soudního znalce obor elektronika, ten mi ře- 
kl, že se jedná o podvod, kterého se na mě 


firma dopustila. Mám jít na policii v Sokolově 
a věc ohlásit jako podvod firmy. \/se jsem 
ohlásil, policie v Sokolově postoupila řízení 
policii v Brně k přešetření. Jaký bude výsle- 
dek nevím, ale vím to, že jsem naletěl pod- 
vodníkům a přišel jsem o 2 170 Kčs, neboť 
108751 stojí 850 Kčs, ale komu jej prodám, 
neboť nemám záruku je-li vůbec použitelný, 
neboť může být i vadný, nevím. A deska 
s plošnými spoji je k ničemu. 

Prohlašuji, že firma POWER-SAT pod- 
vádí bezohledně potenciální zákazníky. Ať 
to někdo zkusí, ten se podiví jako já. Nejvíce 
však škodí firmám, které jsou solidní a 
poctivé. 

S pozdravem , 

Miroslav Červený 

Konektory „Cinch“ 

Odborníci i laická veřejnost užívají pro po- 
jmenování konektorů typu RCA jack ve 
světě často používaný anglický výraz 
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Obr. 8. 


Obr. 9. 


Obr. 7. 


nu C. Z již tradičně bohatého sortimentu zaslouží pozornost 
mj. přenosné logické analyzátory řady 1660. čtyři nabízené 
modely této řady se rozlišují počtem kanálů. Zajímavé byly 
i přenosné digitální osciloskopy HP54505, 506, 510 a 512. 
Tak běžným přístrojům, jako jsou multimetry, může dát 
renomovaný výrobce pozoruhodné vlastnosti. Na obr. 8 je 
typ Hewlett Packard HP34401A: 6,5místný přístroj pro 
měření do napětí 1000 V. Měří napětí a proud, odpor, 
skutečnou efektivní hodnotu napětí a proudu v rozmezí 
kmitočtu 3 Hz až 300 kHz, kmitočet, periodu, vodivé spoje- 
ní, činnost diod. Lze jej samozřejmě používat v automaticky 
pracujících měřicích systémech. Je schopen 1000 čtení 
a padesáti zmén funkce či rozsahu za sekundu. 

Nabídka měřicí techniky pro „neelektrické" aplikace byla 
velmi rozmanitá a zajímavá především pro pracovníky 
různých strojařských profesí. Největší skupinu zájemců 
(byť především amatérských) pro určitý strojírenský obor 
však tvoří bezesporu motoristé. Pro ty alespoň jednu ukáz- 
ku zajímavého a dnes již nepostradatelného přístroje: ana- 
lyzátor výfukových plynů (na obr. 9), výrobek britské firmy 
GMI, upoutával návštěvníky veletrhu ve Stánku UNIEX- 
PORT (jeho zastoupení je v Praze) v přízemí pavilónu C. 
Zařízení měří - ve třech provedeních - buď dvě nebo čtyři 
složky výfukových plynů s digitálním čtením jejich procenta. 
Základní provedení je snadno rozšiřitelné až na nejsložitěj- 
ší. Na obr. je typ, měřící procenta CO a C0 2 a současné 
-měří i otáčky a teplotu oleje motoru. Přístroj má automatic- 
kou kalibraci, doba pohotovosti k měření je menší než 15 
minut, údaj výsledku dosahuje 95 % po patnácti sekundách 
měření. Na přístroj, konstruovaný s ohledem na velkou 
spolehlivost a životnost, poskytuje výrobce záruku 5 let. 

U tuzemských výrobců a vystavovatelů je současné 
období charakteristické velkou aktivitou, zejména u nastu- 
pujících soukromých podnikatelů, kterých bylo na veletrhu 
velké množství. V pavilónu E bylo zajímavé sledovat činoro- 
dost jednotlivých samostatné fungujících bývalých součástí 
velkých koncernů či podniků TESLA. Některé z nich si 
vedou velmi čile - snaží se prosadit na trhu se zredukova- 
ným či pozměněným sortimentem výrobků: např. TESLA 
Blatná, a.s. (obr. 10), s novými optoelektronickými prvky, 
zesilovači pro kabelové TV rozvody, Či „bižuterií", dodáva- 
nou ve velkých objemech mladoboleslavské škodovce. 


„cinch“. Ne každý však vyslovuje toto slovo 
správně. Ani já jsem si nebyl jistý, a proto 
jsem požádal o vysvětlení přímo ve Velké 
Británii. Zde je odpověď: 

Cinch (čti: synč) je anglické sloveso, které 
znamená obepnout nebo upnout a pevně 
sevřít, popřípadě v abstraktním smyslu uza- 
vřít (dohodu). Pochází možná od podstat- 
ného jména, jímž se označuje upevňovací 
řemen (mexického) sedla. 

Při manipulaci se svinutým páskovým 
materiálem je „cinching “ postup, jímž se svi- 
tek utahuje na menší průměr (tj. držíme 
střed a táhneme za volný konec). 

Ve výslovnosti slova „cinch“ už tedy ne- 
musíme chybovat. Jiří Tieftrunk 


TESLA SEZAM a.s. (Rožnov) novými integrovanými obvo- 
dy, ale i zařízením solárních energetických systémů, TES- 
LA Vrchlabí svými velmi úspěšnými svářecími kuklami 
s automatikou, různými postroji či grafickými panely. TES- 
LA Jablonné nad Orlicí vyrábí kromě nejrůznéjších typů 
rezistorů a trimrů např. i elektricky vyhřívaná zrcadla pro 
vnější zpětná zrcátka vozu Favorit nebo ultrazvukové inha- 
látory apod. TESLA Hradec, dnes distributor firmy LITEON, 
vystavovala např. přenosný monitor radonu. 

Velmi aktivní je i ÚTES Brno, vzniklý z podniku TESLA 
Brno, který vystavoval řadu nových typů přístrojů s přízni- 
vým poměrem ceny k užitkové hodnotě. 

Také TESLA Piešťany presentovala na MSVB zajímavou 
nabídku - moderní polovodičové součástky, ale i kanálové 
anténní předzesilovače, elektronické předřadníky pro kom- 
paktní zářivky (závod VEV) či elektrická nebo elektronická 
zařízeno pro různá použiti - usměrňovače, testery automo- 
bilových rozdělovačů, automatické zavlhčovací zařízení 
pro klimatizaci apod. (závod TESTECH). 

Stabilní „formu" si udržuje TESLA Orava, jejíž TV přijí- 
mače mají dobrou úroveň. Dováženým výrobkům předních 
firem konkuruje cenou při dobré kvalitě, levnějším výrob- 
kům z některých východních zemí moderní koncepcí, tech- 
nickými i užitnými vlastnostmi i jakostí. Sortiment výrobků 
se rozšířil o satelitní přijímače a jejich kombinaci s TVP. 

O brněnském MSV by se dalo psát ještě dlouho. Faktem 
však zůstává, že v budoucnosti se bude pozornost zájemců 
o elektroniku (a patrně i vystavovatelů) upínat na specializo- 
vané výstavy z oboru. 



Obr. 10. 


Na závěr se ještě zmíním o exponátu sice nikoli elektro- 
nickém, ale takovém, který potěší každého zájemce o ama- 
térskou konstrukční činnost, zejména modeláře. Ve Stánku 
firmy CAS v pavilónu E budila mimořádnou pozornost 
návštěvníků souprava miniaturních obráběcích strojků UNI- 
MAT. Tento rakouský výrobek je určen pro modeláře a je 
doporučen v Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích jako 
výuková pomůcka pro školy a učiliště. Lze s ním opracová- 
vat umělé hmoty, dřevo i barevné kovy - samozřejmě při 
malých rozměrech obrobků - a může výborně posloužit do- 
mácím kutilům. Nehodí se samozřejmě pro dílenskou výro- 
bu. Na obr. 1 1 je soustruh s výškou hrotů 25 mm a jejich 
vzdálenosti 135 mm. Bližší údaje najdou zájemci v inzertní 
části tohoto čísla AR, mohou se obrátit případně i na 
dodavatele (CAS, Nám. Masaryka 16, 750 00 Přerov), e 



mm 


Miniaturní laser na 100 Gb/s 


Žlutozelený barevný laser emituje světlo 
s vlnovou délkou 600 nm. Omezující plochy 
zrcadla jsou navzájem vzdáleny jen 3 cm. 
Při jednom zrcadle je „zapojen" druhý lase- 
rový paprsek, který osciluje rychlostí 
100 Gb/s, přičemž vlastní barevný laser vy- 
rábí modulovaný laserový paprsek 100 Gb/s. 


Účinnost tohoto laserového systému má 
být až 50 %. Popsané uspořádání laseru se 
má použít v superrychlých optických přeno- 
sových systémech dat a informací, uvádí 
zpráva japonského koncernu NEC. 

Sž 

Elektronik Information 1992, č. 5 



HIFI-EXPO 
PRAHA 92 


Mezinárodní prezentační a prodejní výstava 
hlfltechnlky, videotechniky, elektronických 
součástek, nosičů záznamů a příslušenství 


Praha 5. - 9. 12. 1992 
Slovanský dům 


549 




AMATÉRSKÉ RÁDIO SEZNAMUJE 


Digitální 
multimetr 
HUNG CHANG 
HC 81 


Dnešní test bude popisovat digitální multi- 
metr korejské výroby HUNG CHANG HC 81 . 

Je to univerzální měřicí přístroj, umožňu- 
jící měřit stejnosměrná i střídavá napětí, stej- 
nosměrné i střídavé proudy, odpor, kapacitu 
i kmitočet a dále umožňuje kontrolovat dio- 
dy, akusticky kontrolovat průchodnost ob- 
vodů a pomocí sondy (termočlánek typu K), 
která je dodávána spolu s přístrojem, měřit 
i teplotu. 

Digitální údaj (číslice mají výšku 1 3 mm) je 
3 3/4 místný, což znamená, že nejvyšší zo- 
brazený údaj je 3 999. Kromě digitální indi- 
kace je přístroj doplněn ještě tzv. bargrafem, 
což je náhrada za analogové zobrazení mě- 
řené veličiny. Bargraf tohoto přístroje má 42 
svislých čárek a umožňuje velice dobrou 
orientaci při měření měnících se veličin. 
Jeho předností je skutečnost, že se při 
něm měří 20krát za sekundu, přičemž pro 
digitální údaj se měn 2krát za sekundu. 

K ovládání přístroje slouží otočný přepí- 
nač a osm tlačítek. Přepínač slouží k volbě 
měřené veličiny, přičemž lze při měřeni napětí, 
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odporu nebo kapacity nastavit buď automa- 
tické nebo ruční přepínání rozsahů. Při mě- 
ření teploty a kmitočtu je zapojena trvale 
automatika, rozsahy měření proudů se vždy 
nastavují ručně. 

Osm tlačítek pod displejem má následující 
funkce: 

POWER - slouží k zapnutí a vypnuti přístroje. 
Měřicí přístroj je navíc vybaven automati- 
kou, která ho, pokud ho zapomeneme vy- 
pnout, vypne automaticky asi po 30 minu- 
tách. 

RANGE - slouží k přepnutí do režimu ruční 
volby rozsahů. 

MIN/MAX - podle zvoleného režimu (MIN 
nebo MAX) indikuje přístroj při měření mění- 
cích se veličin buď jejich nejnižší nebo nej- 
vyšší úroveň. 

HOLD - toto tlačítko slouží k zablokování 
okamžitého údaje displeje. Druhým stisknu- 
tím téhož tlačítka se vrátíme do režimu 
měření. 

DC/AC - slouží k volbě mezi měřením stej- 
nosměrných nebo střídavých veličin. 

REL - tímto tlačítkem zapínáme relativní 
způsob měření, který je nezbytný při měření 
malých odporů nebo malých kapacit. Lze 
s jeho pomocí také měřit odchylku od nasta- 
vené hodnoty. 

MEMO - stisknutím tohoto tlačítka vložíme 
do paměti přístroje údaj, který byl v oka- 
mžiku stisknutí na displeji, aniž bychom zru- 
šili nastavenou funkci měření. 

READ - stisknutím tohoto tlačítka vyvoláme 
z paměti údaj, který jsme uložili stisknutím 
tlačítka MEMO. K standardnímu měření se 
lze vrátit stisknutím tlačítka HOLD. 

Technické parametry podle výrobce 
Měření stejnosměrných 

0,4,4,40,400 a 
1 000 V. 

±(0,3 % + 1 dgt) 

(v rozsahu 1 000 V 
±3dgts). 

1 0 MQ (v rozsahu 
0,4 V 100 MQ). 

1 000 V 
(10 sekund). 

4, 40, 400 a 750 V. 
±(1,2 % +5dgts). 
10MQ. 

50 až 500 Hz. 

1 000 V 

(mezivrcholové). 
400 Q, 4, 40, 

400 kQ, 4 a40 MQ. 
rozsah 400 Q 
±(1 % + 2 dgts), 
rozsah 40 MQ 
±(2 % + 5 dgts). 
ostatní rozsahy: 
±(0,7 % + 2 dgts). 

Maximální napětí 

na vstupu : 250 V (po dobu 

10 sekund). 


napětí: 

Přesnost měření: 


Vstupní odpor: 

Maximální napětí 
na vstupu: 

Měření střídavých 
napětí: 

Přesnost měření: 
Vstupní odpor: 
Kmitočtový rozsah 
měření: 

Maximální napětí 
na vstupu: 

Měřeni odporu: 

Přesnost měření : 


Měření kapacity: 

4, 40, 400 nF, 
4a40/tF. 

Přesnost měření: 
Maximální napětí 

±(5 % + 5 dgts). 

na vstupu: 

250 V. 

Kmitočet: 

100 Hz, 1,10, 

100 kHz, 1MHz. 

Přesnost měření: 

±(0,1 % + 10 dgts) 
kromě nejvyššího 
rozsahu, kde není 
přesnost určena. 

Měřeni teploty: 

-20 °až 1 370 °C. 

Přesnost měření: 

±(5° + 2dgts)(do 
110 °C, v návodu 
je opravná korekční 
tabulka. 

Měření průchodnosti 

Při odporu menším 

obvodů: 

než asi 40 Q se 
ozve zvukový 
signál. 

Měření stejnosměrného 4, 40, 400 mA, 

proudu: 

4a10 A. 

Přesnost měření: 

±(1,5 % + 2 dgts), 
v rozsahu 10 A 
±(2 % + 2 dgts). 

Jištění: 

pojistka 4 A 
(rozsah 10 A 
nejištěn). 

Měření střídavého 

4, 40, 400 mA, 

proudu: 

4a10A. 

Přesnost měření: 
Kmitočtový rozsah 

±(2 % + 5 dgts). 

měření: 

50 až 500 Hz. 

Jištění: 

pojistka 4 A 
(rozsah 10 A 
nejištěn). 


Funkce přístroje 

Práce s popisovaným přístrojem je velice 
příjemná a na velké číslice na displeji je 
i z větší vzdálenosti velice dobře vidět. 
Mimořádnou předností je velká rychlost indi- 
kace změn veličin na stupnici bargraf u. Tato 
mimořádná rychlost, která se v praktickém 
použití blíží osciloskopickému zobrazení, 
nám pomůže změřit takové průběhy, které 
jiný měřicí přístroj sotva zvládne. Jako pří- 
klad bych uvedl nutnost změřit skokově se 
měnící nabíjecí proud akumulátorů mezi nu- 
lou a maximem. Tyto změny měly četnost 
asi jednou za půl sekundy. Digitální zobra- 
zení bylo v tomto případě naprosto nepouži- 
telné a analogový ručkový přístroj na tom 
nebyl o nic lépe. Zdálo se, že jediným řeše- 
ním bude použití osciloskopu, to však vyža- 
dovalo další úpravy obvodu. Popisovaný 
měřicí přístroj to zvládl zcela bezproblé- 
mově a s přesností, která v tomto případě 
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plně postačila. Ono ovšem čtení na obra- 
zovce osciloskopu by sotva přineslo větší 
přesnost. 

Také ostatní doplňkové funkce, ovládané 
popsanými tlačítky, mohou být v některých 
zvláštních případech měření velmi užitečné. 
Rád bych jen případným uživatelům připo- 
mněl, že malé odpory a malé kapacity je 
nezbytné měřit v relativním režimu, jinak 
dostáváme výsledky zcela nepoužitelné. 
K měřeni malých kapacit je navíc nutné po- 
užívat konektorky (bez měřicích šňůr) zasu- 
nuté přímo do zdířek přístroje. 

K přístroji je přikládán anglický návod, 
který je místy dosti zmatený a také návod 
český, který je jen překladem originálu. 


Vnější provedení přístroje 

Přístroj je dodáván ve vojenském prove- 
dení, to znamená, že je opatřen plastickým 
krytem, zabraňujícím jeho odření při posou- 
vání na pracovním stole a chránícím přístroj 
proti drobnějším nárazům. Ovládání je pře- 
hledné a nelze mít v tomto směru žádné 
námitky. 

Závěr 

Popisovaný multimetr lze nesporně zařa- 
dit mezi velice kvalitní přístroje a navíc 
s vlastnostmi, které u jiných výrobků nejsou 
zcela běžné a obvyklé. Mimořádný rozsah 


displeje (3 3/4) je při měření výhodný a ne- 
obyčejná rychlost indikace bargrafu je mimo 
vší diskusi. Rovněž paměťové funkce jsou 
velmi užitečné. Domnívám se proto, že lze 
tento přístroj plně doporučit všem, kdo ještě 
kvalitním digitálním měřidlem nejsou vyba- 
vení. Přístroj HC 81 lze zakoupit v prodej- 
nách firmy GM electronic v Praze 8 Sokolov- 
ská 21, nebo v Praze 6 Evropská 73, pří- 
padné lze využít zásilkové služby této fir- 
my. Zájemci naleznou podrobné informace 
v inzerci zmíněné firmy v našem časopise. 
Prodejní cena přístroje je 2 795 Kčs. 

Hofhans 


Inkrementální 

systém 

009000 


Měření a kontrola lineárních pohybů, vzdálenosti nebo 
pozice u elektronicky řízených strojů se v současné době 
provádí pomocí lineárních nebo rotačních inkrementálních 
snímačů. 

Lineární inkrementální snímač (obr. 1) robustní kon- 
strukce je určen pro přímou montáž na měřeném stroji. 
Sestává z precizně vyrobeného skleněného měřítka, upev- 
něného v hliníkovém pouzdře a chráněného proti vibracím 
a mechanickým šokům. Jezdec s optickou snímací hlavicí 
je oddělen od pevného měřítka elastického uzávěru, který 
chrání snímač před vniknutím prachu nebo vody. Vyhodno- 
cený elektrický signál dovoluje rozlišení 1 ftr\ na displeji. Dvě 
referenční značky na počátku a na konci měřítka slouží 
~-k tomu, aby byla definována hodnota displeje, případně 
načtena žádaná referenční hodnota při dosažení těchto 
bodů. 

Pro čisté prostředí lze použít jednoduššího provedení 
s volně uloženou optickou hlavicí. Dosažené rozlišení je 50 
fíu. Standardně se vyrábějí snímače od 100 do 1 140 mm. 
Pro větší vzdálenosti, nebo kde není dostatek místa pro 
umístění lineárního snímače, se používají rotační inkremen- 
tální snímače (obr. 2). Ty mohou být kódovány relativně, tj. 
dodávají dva fázové posunuté signály a 1 referenční (nulo- 
vý) signál, nebo absolutně, tj. s výstupem v Gray-, BCD- 
nebo binárním kódu. Rotační snímače se vyrábí s plnou 
nebo dutou hřídelí a různých velikostí a tvarů. 

Relativní snímače dodávají - podle požadavku - počet 
impulsů v rozmezí 20 až 3 600 za otáčku. Na přání je lze 
vybavit referenčním (nulovým) výstupním impulsem, který 
může být využit k definování referenční pozice. Jak lineární, 
tak i rotační inkrementální snímač se vyrábí s volným pří- 


vodním kabelem nebo s konektorem a lze je připojit přímo 
ke kontroléru OC 9000, který zároveň napájí snímač. 

Kontrolér procesu OPTIMA OC 9 000 (obr. 1) je univer- 
zální čítač se 6mistným displejem a dvěma skupinami 
kódovadch přepinačů na předním panelu. Kromě funkce 
inkrementálního kvadratumího čítače se 2 libovolné nasta- 
vitelnými body může být přístroj programován jako tacho- 
metr, otáčkoměr, vratný timer, ratiometr nebo digitální inte- 
grátor. Kódovací přepínače mohou být programovány pro 
funkci dvou limit nebo jedné limity a jednoho digitálního of- 
setu. Limity ovládají výstupní relé s přepínacími kontakty 
pro zatíženi 8 A/220 V (střídavé napětí). Analogový vý- 
stupní signál (0 až 10 V nebo 0/4 až 20 mA) a paralelní 
nebo sériový výstup dat je vyveden na výstupní konektor. 

Možnosti použití 

Inkrementální čítač je určen k připojení na lineární nebo 
rotační inkrementální senzory s kvadratumím výstupním 
signálem. Digitální displej zobrazuje měřenou hodnotu 
v rozsahu -999999....0....+999999 a umožňuje její libo- 
volné kalibrování. Kódovací přepínače na předním panelu 
slouží k nastavení 2 mezních bodů nebo jako 1 digitální of- 
set a 1 mezní bod. Je-li inkrementální snímač vybaven nu- 
lovým nebo referenčním impulsem, může být využit pro na- 
čtení ofsetu z kódovacích přepínačů nebo nuly na displeji. 
V této konfiguraci lze přistroj využít jako jednoduchý kontro- 
lér procesu. 

T achometr - otáčkoměr je určen k měření otáček pomocí 
magnetických nebo optických snímačů. Kódovací přepí- 
nače na předním panelu jsou libovolně nastavitelné v ce- 
lém měřicím rozsahu přístroje. 

Vratný čítač s digitální předvolbou a limitou nebo se 
2 limitami nastavitelnými kódovacími přepínači, je určen ke 
kumulaci přivedených impulsů a řízeni žádaného procesu 
v závislosti na nastavení těchto dvou hodnot. Displej lze li- 
bovolně kalibrovat tak, aby ukazoval žádané jednotky pro- 
cesu. 

Vratný časovač - TIMER je určen jak k měření času, tak 
i jako zdroj časových intervalů s volné nastavitelnou zá- 
kladnou. Rozlišení lze volit od 10 /is (max. displej 10 s). 



Obr. 1. 



Obr. 2. 


Ve spojení s aktivováním obou hodnot nastavených na kó- 
dovacích přepínačích lze vytvořit jednoduchý kontrolér 
s výstupními rdě. Přístroj lze také naprogramovat jak) digi- 
tální hodiny s displejem 00.00.00 až 23.59.59 se 2 hranič- 
ními body. 

RATIOMETR - měřič poměru dvou kmitočtů nebo otá- 
ček se 2 nastavitelnými mezními body a výstupními relé. 
Hodnota displeje pro 2 stejné vstupní kmitočty je 1.00000. 
Tento údaj lze však v případě potřeby libovolné nastavit 

Digitální integrátor se dvěma hraničními body a 2 výstup- 
ními relé je určen pro integraci analogového vstupního sig- 
nálu 0 až 10 V nebo 0/4 až 20 mA na digitálním 6místném 
displeji. Displej je libovolně kalibrovatelný tak, aby jeho 
hodnota odpovídala požadované měřené veličině. Jedna 
z mnoha aplikací je získání celkového protečeného množ- 
ství kapaliny průtokoměrem, jehož výstupní signál (např. 
0 až 10 V) odpovídá okamžitému průtoku. Jelikož časová 
základna je odvozena z přesného krystalového oscilátoru, 
je hodnota integrovaného signálu zobrazena s velkou přes- 
ností. Sériový nebo paralelní výstup dat lze použít pro řídící 
účely. 

Aplikace s inkrementálními snímači, kde zákazník vyža- 
duje 4 hraniční body, lze s výhodou použít modelu OC 
7000. 

OPTIMA OC 7000 je mikroprocesorem řízený čítač, ur- 
čený pro inkrementální aplikace. Má 6místný červený dis- 
plej, izolovaný analogový výstup (0 až 5 V, 0 až 10 
- 10....10 V nebo 0/4 až 20 mA), datový výstup (BCD, RS 
232, RS 422, RS485) a napájení senzoru. Vstup do pro- 
gramu a ovládání všech parametrů je čtyřmi tlačítky na 
předním panelu. Těmito tlačítky se nastavují čtyři hraniční 
body se 4 výstupními relé pro zatížení 8 A až 220 V 
(střídavé napětí). 

Přístroje OC 7000 a OC 9000 jsou umístěné v skříňce 
DIN 48 x 96 x 150 mm (v x š x h) s možností dodání 
předního krytu IP65. Přístroje jsou napájeny střídavým na- 
pětím s vývody přes svorkovnici. 

Kromě uvedených přístrojů vyrábí firma Orbit Controls 
paletu digitálních přístrojů, kontrolérů a regulátorů pro nej- 
různější průmyslová použít. Na přání dodává senzory pro 
měření teploty, tlaku, vlhkosti, proudu, výkonu, sklonu, 
úhlu, vzdálenosti, pohybu, síly, hmotnosti, průtoku, otáček a 
jiných procesových veličin. Od listopadu má firma novou 
adresu : Orbit Controls s. s. r. o.; U Nikolajky 28, 150 00 
Praha 5. Tel. : (02) 54 09 51 /Fax: (02) 54 09 52 
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AMATÉRSKÉ RÁDIO MLÁDEŽI 


Výsledky soutěže „Bludištěm elektroniky" 


Do soutěže „Bludištěm elektroniky" (AR- . 
-A č. 8/92, s. 357) jsme dostali celkem 62 
odpovědí od 57 účastníků. Někteří z účast- 
níků totiž poslali odpovědí několik. V jednom 
z případů s mírně rozdílným řešením, v dal- 
ším byla řešení shodná, lišilo se pouze 
křestní jméno. Zřejmě se pět sourozenců 
z Piešťan zabývá elektronikou a všichni mají 
stejný rukopis. A všichni poslali stejné 
chybné odpovědi. 

K formulaci otázek jsme obdrželi celkem 
4 připomínky. V otázce 28 měl být opravdu 
uveden bližší typ obvodu. Označení řady IO 
MHB4000 je příliš obecné. Odpověď na tuto 
otázku však nikomu nečinila obtíže a pře- 
vážná část soutěžících správné uvedla, že 
se jedná o napájecí napětí. Za připomínky 
děkuji P. Svobodové z Libáně a D. Kohou- 
tové z Přiboru. 


Kritické připomínky k formulaci tří otázek 
přišly i od V. Vlčka z Košic, který se sice 
soutěže nezúčastnil, ale text otázek si po- 
zorně přečetl. Naštěstí se jednalo o otázky, 
ke kterým by se soutěžící při správných od- 
povědích neměl vůbec dostat, pokud 
správně odpověděl na otázky předchozí. 

Jaké otázky činily největší potíže? Otázka 
č. 21 na rozměr jednotky výkonu: Jednotkou 
výkonu je jeden watt, což je výkon, při kte- 
rém se za 1 sekundu vykoná práce 1 joule. 
Rozměr výkonu 1 W = 1 Js 1 = 1 kgm 2 s 3 . 
Správná odpověď byla tedy c) (viz učebnice 
fyziky). 

Dále to byla otázka č. 35 na rozměr čini- 
tele indukčnosti A L . Bohužel nemohu roz- 
měr činitele indukčnosti ověřit v katalogu 
firmy FONOX, jak mi radí B. Zinká z Úhřetic, 
neboť jej nevlastním. Vlastním však několik 


ročníků AR, kde v informacích výrobce PRA- 
MET Šumperk je u hrníčkových jader roz- 
měr nH/z 2 (A9/75). V AMA4/91 je však tento 
činitel definován jako indukčnost cívky v *iH/ 
100 z, popř. ^H/1000 z. 

Protože otázka v tomto směru nebyla ko- 
rektně definována a soutěžící mohou mít 
i jiné prameny, ze kterých čerpají znalosti 
(k tomu je soutěž určena), byly do slosování 
zahrnuty odpovědi a, b i c, tedy koncové 
body bludiště M, NaO. Správné řešení blu- 
diště je tedy: 

1b 3b 10a 13c 17c 21c 25a 28a 31c 
35a-to-c M-N-O. 

Z 24 účastníků, kteří se úspěšně probojovali 
až k otázce 35, byli nakonec vylosování 
3 výherci, kterým byla zaslána stavebnice 
elektronického výrobku: 

Kamil Bencko, Prešov, 

Luděk Růžička, Třebíč, 

Dagmar Kohoutová, Příbor. 

Jng. J. Winkler 


BLIKAČ NA VÁNOČNÍ 
STROMEK 

Návodů na různá vánoční blikátka bylo už 
v Amatérském radiu dost, stěžoval si jeden 
z členů našeho radioklubu, ale já zdobím 
stromek venku na zahradě a z bezpeč- 
nostních důvodů k němu přivádím střídavé 
napětí 24 V. Zkoušel jsem to už s bimetalo- 
vými pásky, ale jejich nastavení je při větší 
zimě obtížné - jsou příliš ochlazovány 
a špatně přepínají... 

První verzi blikače, který by našemu příteli 
a jistě i dalším zájemcům vyhověl, vyzkou- 
šelo několik táborníků loni v Mladočově. Vý- 
sledek nebyl příliš dobrý a proto bylo zapo- 
jení dořešeno až v konstrukční skupině radio- 
klubu. Po zatěžovací zkoušce minulé zimy 
vám předkládáme následující konstrukci. 

V zapojení blikače (obr. 1 ) není nic neob- 
vyklého. Na výstup je připojeno relé typu 
LUN - zapájíte-li do desky objímku, můžete 
relé podle potřeby vyměňovat (za relé např. 
pro 12 V). Ostatní součástky není zpravidla 
nutno měnit, jen se prodlouží či zkrátí doba 
stavů sepnuto - rozpojeno. Velikost desky 
s plošnými spoji (obr. 2) je zvolena tak, aby 
se vešla na dno plastové krabičky od jedlé 
sody. 

Na kontakty relé připojíme dvě žárovičky, 
které budou střídavě blikat. Zhotovíme si 
proto tolik desek s blikači, kolik žárovek 
chcete použít - ovšem s ohledem na mož- 
nosti napájecího zdroje. 


Součástky připájejte do desky podle obr. 
3. Do větších děr v rozích přišroubujte dva 
šrouby, nejlépe mosazné, tak dlouhé, aby 
procházely i dnem plastové krabičky (v níž 
vyvrtáte shodné díry) a ještě asi 5 mm pře- 
čnívaly. Šrouby dobře dotáhněte, matice 
můžete ještě pro jistotu k měděné plošce 
spoje připájet. Do výstupních bodů připá- 
jejte trojici ohebných kablíků, dlouhých asi 
10 až 15 cm. Druhé konce kablíků budou 
připojeny ke čtyřem miniaturním zdířkám 
(obr. 4), které přišroubujete do vyvrtaných 
děr ve víčku krabičky. Při tom jsou dvě 
zdířky propojeny se společným pólem žáro- 
vek. 

Zapájenou desku vložíte do krabičky tak, 
aby šroubky prošly dnem a víčko se zdíř- 
kami zatlačíte. Tak bude celý blikač chráněn 
proti nepřízni počasí. 

Z drátu o průměru asi 1 mm, nejlépe po- 
zinkovaného, ustřihněte dva stejné dlouhé 
kusy. Jejich délka závisí na velikosti vánoč- 
ního stromečku. Na dráty připájejte, příp. 
velmi pevně mechanicky přišroubujte pájecí 
očka - na každém drátu vždy stejně daleko 
od počátku (obr. 5). Nám vyhovovala vzdá- 
lenost oček 30 cm - pro třímetrový stromek 
jsme tedy připájeli devět dvojic oček. Mezi 
připájená očka není na škodu vždy navléci 
na holé vodiče textilní bužírku - zabráníte 
tím zkratu např. zavátými hliníkovými třás- 
němi (zdobíte-li stromek). Horní i spodní 
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Obr. 4. Umístění zdířek ve víčku krabičky 
a desky s plošnými spoji v krabičce 


konce drátů přišroubujete do porcelánových 
„lustrsvorek" - tou spodní budete přivádět 
střídavé napětí ze zdroje, do horní připojíte 
např. hvězdu na vrcholu stromku, která ne- 
bude blikat. 

Do dvojic pájecích oček, umístěných ve 
stejné výši, pak zasunete šrouby blikačů, 
vyčnívající z krabiček. Nezapomeňte dát 
mosazné podložky z obou stran oček. O- 
pravdu dokonale přitáhněte matice šroubů, 
aby byl přechodový odpor v těchto místech 



Obr. 1. Schéma zapojení blikače Obr. 2. Deska s plošnými spoji blikače Obr. 3. Umístění součástek na desce 
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Obr. 5. Postup při konstrukci 


co nejmenší. Do oček našeho prototypu 
jsme mohli přišroubovat devět blikačů pro 
1 8 žárovek a ještě trvale svítící hvězdu na 
vršku stromku. 

Dráty s blikači připevněte tkalouny ke 
kmeni stromku, pružné dráty umožní i mírné 
vyhnutí (větvičkám či nepřístupným mís- 
tům). Žárovky (v našem případě jsme použili 
telefonní pro 24 V/0,05 A v plastovém pouz- 
dru a s barevnými hlavicemi) připojte k asi 
1 až 1 ,5 m dlouhým napájecím drátům, za- 
končeným miniaturními banánky (obr. 6). 
Tento způsob „centrálního" umístění blikačů 
poblíž kmene stromku je výhodný tím, že ne- 


musíte obtáčet metry drátu kolem stromku 
a žárovku snadno umístíte kamkoli. 

Pro názornost jsme pro vás zhotovili 
menší verzi celé sestavy (viz fotografie). 
Kromě lustrsvorky na konci drátů vidíte také, 
jak postupovat: nejprve připájíte očka, pak 
přišroubujete krabičku s blikačem a na- 
konec uzavřete víčko se zdířkami, do kte- 
rých zasunete banánky k napájení žárovek. 

Detail blikače na fotografiích na obr. 
5 a 6 vás snad nezmate - jedná se totiž 
o prototyp, na němž je rozmístění součástek 
oproti definitivnímu provedení desky s ploš- 
nými spoji (obr. 2) poněkud odlišné. 



Obr. 6. Zkušební deska osazená součást- 
kami a žárovka s banánky 


Při nastavování blikačů použijte takové 
součástky, aby spínací a rozpínací doby relé 
odpovídaly vašim představám. Proto jsou 
tolerance následujících součástek v mezích, 
ověřených na více než dvaceti prototypech: 
TI tranzistor KF5 17 

T2 tranzistor KF508, KSY21 

Dl dioda KY1 30/80 

D2 dioda BA Y42, KA - 
RI rezistor 0,1 5 až 0,2 MQ 

R2 rezistor 1 kQ 

R3 rezistor 33 kQ až 27 kQ (33 kQ při 
C2 = 33 pF, 27 kQ při C2 = 47 pF) 
C 1 elektrolytický kondenzátor 5 až 

47 /iF(TC953), standardně 20 pF 
C2 elektrolytický kondenzátor 33 pF 

(20 až 47 pF, TE 1 54) 

Re relé 24 V LUN (příp. objímka 
pro relé) 

deska s plošnými spoji -zh- 
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Informace, informace.... 


užívaných interface vzhledem k Ethernet - Computer industry net- 
work standard s přenosem max. 10 Mbitů/s). 

5. Strategie návrhu: Telekomunikace (video telekonferenční sy- 
stém a jeho návrh). 

6. Zaostřeno na výrobky: Logické analyzátory (přehled výrobků 
a jejich vlastností). 

7. Nové výrobky (počítače a subsystémy - stanice SPARC 10, 
nová generace 8 a 16bitových mikrokontrolérů 40 MHz; RLGC ge- 
nerátor Contec; SY9BP6R4 RISE fy Synergy Semiconductor atd.). 

8. Návrh zařízení, zpracovávajících smíšené signály D/A. 

Časopis je formátu A4, měsíčník, celý je tištěn barevně na hlaze- 
ném papíru, má 128 stran a množství vkládaných příloh (business 
reply mail). 


Dalším z časopisů, které si lze předplatit nebo vypůjčit v knihov- 
ně STARMAN Bohemia v Konviktské ul. 5, Praha 1 Staré město, 
tel. 26 63 54, je časopis Computer design. Z obsahu: 

1. Novinky z oboru (stručný přehled novinek a zajímavostí, např. 
multiprocesorový bus PC čeká na 586, podle označení Intel P5; 
první komerční využití čipu 1-1000 - analogového integrovaného 
obvodu „neural" atd.). 

2. Z pohledu technologie (spolehlivost zařízení; automatizované 
testy IO, kvalita a rozsah testů). 

3. Směry v technologii (nástroje pro návrh, ASICs a ASIC, koexis- 
tence VHD-Verilog; integrované obvody - projekt „superscalar" se 
uplatňuje v architektuře RISC; SuperSparc čip CPU Texas Instr. 
TMS390Z50, QY7C620 CPU fy Cypress, popis rodiny obvodů 
CYM6200 fy Cypress; software a vývojové prostředky - úvaha 
o změnách v technologii při přechodu z 16bitových mikrokontrolérů 
na 32 a vícebitové; komputery a subsystémy - otázky kolem dalšího 
použití systémů, založených na tradičních sběrnicích; přístroje CAE/ 
CAD a jejich návrh). 

4. Novinky v technologii a designu (automatizace zrychluje testy 
software a jejich přesnost; oddělit předpoklady a skutečnost při 
zkoušení součástek a obvodů pomocí počítačů; úvaha o po- 


STAKMAH BOHEMIA 

knihovna Časopisů o SN, UM a al.ktronice 

Pravidelní Čtenáři AR již mfili možnost seznámit se s nabiukou 
knihovny Časopisů o SW, HW a elektronice, kde máte možnost 
půjCovat si (nebo předplatit) asi 300 titulů odborných Časopisů 
1 USA. 

Protože poCet titulů se od záři opět rozrostl, nabízíme Vám nové 
informace formou soutěže: 

Poálete-li nám vyplněný soutěžní kupon do 31.12.92, bud.te 
zařazeni do slosovaní o ceny: 

1. cena: roCní Členská legitimace knihovny a předplatné 
měsíčníku COMPUTER INDEX 

2. a 3. cena roCní Členská legitimace knihovny 


SOUTĚŽNÍ KUPON 

ANO, mám zájem o podrobnější informace o nabídce STARMAN BOHEMIA 
spol. s r.o. Pošlete mi prosím (zatrhněte co Vás zajímá): 

- informace o podmínkách Členství v knihovně 

- seznam Časopisů, které nabízíte 

- informace o předplatném Časopisů 

- ukázkové Číslo měsíCníku COMPUTER INDEX 

Jméno, příjmení, titul 

Adresa 


Telefon domů 

Zaměstnavatel (firma 1 

Náplň práce (oblast záimul 

Zašlete na adresu: 

STARMAM BOHEMIA spol. s r.o.. Konvikt ská 5, 110 00 Praha 1. 
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Nízkofrekvenční generátor je nepostradatelným 
pomocníkem při měření a testování obvodů v oboru 
elektroakustiky. Popisovaným rozmítaným generá- 
torem lze ve spojení s osciloskopem nebo zapisova- 
čem zobrazovat kmitočtové průběhy měřených níz- 
kofrekvenčních filtrů, propustí, zesilovačů atd. 



Technická data 

Kmitočtový rozsah: 

10 Hz až 100 kHz 
ve čtyřech rozsazích: 
10 Hz až 200 Hz, 
' 100 Hz až 2 kHz, 
1 kHz až 20 kHz, 
5 kHz až 1 00 kHz. 

Poměr rozladění/rozmítání : 

1 :20 se stabilizovanou amplitu- 
dou výstupního napětí (1 :10 pro 
rozsah 100 kHz). 

Tvary výstupního napětí: 

sinusovka, trojúhelník, obdélník. 
Dosažitelné minimální zkreslení: 

0,5 % pro sinus v akustickém 
pásmu. 

Výstupní napětí (mezivrcholové): 

asi 4 V na odporu 600 Q pro 
všechny tvary. Regulace plynu- 
lá a děličem po 20 nebo 1 0 dB. 

Výstup TTL: 

obdélník (l/ mv = 3,5 V) s klad- 
nou úrovní pro všechny použité 
tvary. 

Výstup časové základny: 

pilový průběh (L/ mv = 5 V) 
s rozsahem přeběhu základ- 
ny regulovatelným do 10 s 
do 10 ms. 

Napájení: 

220 V/50 Hz (3,5 VA). 

Mechanické rozměry: 

(bez vyčnívajících částí): 
160x145x75 mm. 


Využití jednotlivých vývodů u XR2206: 

1 - vstup pro řízení AM. 

2- výstup trojúhelník a sinus na impe- 
danci asi 600 Q. 

3 - korekce ss nesymetrie a řízení 
úrovně výstupu trojúhelník a sinus. 

4 - + Ucc, napájení v rozmezí 1 0 až 
26 V. 

5, 6- časovači kondenzátor Ct k na- 
stavení kmitočtu. 

7- časovači rezistor Rt 1 - proudová 
regulace kmitočtu fl . 

8 - časovači rezistor Rt 2 - proudová 
regulace kmitočtu f2. 

9- program, volba fl nebo f2. 

10- výstup referenčního teplotně sta- 
bilizovaného napětí 3 V. 

11 - výstup obdélníků (otevřený kolek- 
tor). 

12- zem (nula napájení). 

13, 14- nastavení tvaru sinusovky 
(vnějším rezistorem, R = 220 Q). 
15, 16- nastavení symetrie výstupu 
trimrem - trojúhelník a sinus. 

4 

Blokové schéma - obr. 1 

Celé zapojení lze rozdělit na generá- 
tor funkcí, rozmítač a zdroj. Kmitočet 
generátoru je řízen hrubě přepínáním 
časovačích kondenzátorů Ct přepína- 
čem Př2 a jemně potenciometrem P2 
přes operační zesilovač OZ3 proudo- 
vou regulací do 101 (XR2206). Tvar vý- 
stupního napětí se volí přepínačem 
Př3. Amplituda výstupního napětí je 
jemně regulována potenciometrem P3. 
Výstupní signál se odebírá přes OZ2, 
zapojený jako sledovač, a dělič s impe- 
dancí asi 600 Q. Pro výstup TTL slouží 


VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 



OZ1, zapojený jako omezovač, spo- 
lečně s tranzistorovým stupněm, který 
vymezuje úrovně TTL. Přepínačem Při 
se volí druh provozu: generátor nebo 
rozmítač. Při rozmítání se potenciome- 
trem P2 nastavuje kmitočtový zdvih. 
OZ4 pracuje jako integrátor - zdroj pi- 
lovitého napětí k rozmítání a také k ří- 
zení horizontálního zesilovače oscilo- 
skopu. Potenciometrem Pí se řídí kmi- 
točet integrátoru (pilovitého napětí). 
Tranzistory TI až T3 tvoří monostabilní 
multi vibrátor. se, spínačem, které spo- 
lupracují na generování pily. 

Zdroj je osazen moderními integro- 
vanými stabilizátory stejnosměrného 
napětí v kladné i záporné větvi napětí 
± 1 5 V. Po omezení v sérii zapojenými 
Zenerovými diodami se získává napětí 
±8 V. Výstup je symetrický, se „zemí", 
vyvedenou uprostřed. 


Popis zapojení - obr. 2 

Generátor funkcí s XR2206 pracuje 
v obvyklém zapojení. Mezi vývody 
5a 6101 je přepínačem Př2 připojován 
jeden z časovačích kondenzátorů C4 
až C7 podle zvoleného kmitočtového 
rozsahu. Jemnou změnu kmitočtu za- 
jišťuje obvod proudové regulace, zave- 
dené do vývodu 7 lOI z výstupu OZ 
(102/3) přes rezistor R17. Invertující 


Popis obvodu XR2206 

Základem generátoru je integrovaný 
obvod 101 - monolitický generátor funk- 
cí XR2206, schopný produkovat kva- 
litní signál trojúhelníkového, sinuso- 
vého a obdélníkového průběhu. Vý- 
stupní signál může být modulován kmi- 
točtově i amplitudově. Výrobce - firma 
EXAR - udává kmitočtový rozsah od 
0,01 Hz do 1 MHz, rozmítání v poměru 
až 2 000:1 s minimálním vlivem na 
zkreslení, typický teplotní drift 20.1 0' 6 / 
/°C a široký rozsah napájecího napětí 
10 až 26 V. 
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Obr. 2. Schéma zapojení 


vstup tohoto OZ je připojen přes R15 úhelník". Přepínačem Př3A se přepíná 

na proměnné napětí, odebírané z po- vstup koncového 102/2, zapojeného 

tenciometru P2. Zisk 102/3 je pevně jako sledovač na výstupy lOI podle 

nastaven rezistory R15 a R16. Napětí zvoleného tvaru signálu. Potenciome- 

na běžci potenciometru P2, vztaženo trém P3 se reguluje jemné amplituda 

k vývodu 12 101 , je v rozmezí asi O až 5,5 výstupu. 

V. Na výstupu 8 102/3 se získává in- Volbou odporu rezistoru R31 je 
verze tohoto napětí v rozmezí 3 až O V. možno zlepšit tvar, nebo i odstranit zá- 

Neinvertující vstup 102/3 je připojen na kmity na hranách obdélníků na nejvyš- 

dělič z rezistorů R18 až R20 u vývodu ších kmitočtech. K nastavení nulových 

10 lOI, na kterém je referenční, tep- stejnosměrných složek a shodných 

lotně stabilizované napětí 3 V (vztaže- mezivrcholových úrovní trojúhelníko- 

no opět k vývodu 12). Kondenzátor C3 vého a sinusového napětí jsou trimry 

filtruje referenční napětí. Trimrem R18 R32, R33, R35 a R36 připojeny na vý- 
še nastavuje minimální a trimrem R14 vod 3 101. Za základ úrovně výstupní- 

maximální kmitočet generátoru. Zapo- ho napětí je při nastavování považován 

'■'jením rezistoru s odporem asi 220 Q obdélník. Podle něj se nastaví shodná 

mezi vývody 13 a 14 lOI se změní mezi vrcholová úroveň nejprve sinu- 

trojúhelníkový průběh výstupního na- sovky (trimrem R32) a ss úroveň (R35), 
pěti na průběh sinusový. Jakékoliv pa- a potom trojúhelníku (trimrem R33) 
razitní kapacity u těchto vývodů mohou a ss úroveň (R36). Symetrie se nasta- 
však způsobit změnu tvaru sinusovky. vuje mezi vývody 15 a 16 trimrem R22 
Aby mohlo být přepínání ovládáno na - opět na nejvěmější tvar. Z horního 
panelu, je elektronické, s tranzistorem konce potenciometru P3 přes R30 se 
MOS (T4), použitým jako spínač. Trim- odebírá signál všech tvarů pro výstup 

rem R21 se nastavuje nejmenší zkre- TTL. Signál prochází tvarovačem 

slení - nejvěrnější tvar sinusovky. Po- z 102/1 , jehož zesílení je nastaveno na 

kud je na řídicí elektrodě T4 záporné maximum. Omezením jakéhokoliv 
napětí, je tranzistor v nevodivém stavu tvaru průběhu vzniká obdélníkový prů- 
a na výstupu 2 lOI je trojúhelníkový běh. Záporná část je na výstupu „odříz- 
průbéh. Z výstupu na vývodu 1 1 101 se nuta" diodou D4. Tranzistorem T5 s po- 
odebírá napětí obdélníkového průběhu, lovičnim napájecím napětím na kolek- 
Jeho mezivrcholová hodnota je kon- toru je zajištěna výstupní úroveň TTL. 
stantní. Nulová stejnosměrná složka na Výstupní impedanci určuje rezistor 
výstupu je určena rezistory R24 až R38. Za zmínku stojí, že není lhostejné, 

R26. Aby obdélníkové napětí vlivem který ze čtveřice OZ v 102 se použije 

parazitních kapacit nerušilo sinusový na kterou funkci. Bylo vyzkoušeno, že 
a trojúhelníkový průběh, jsou zkrato- jiným uspořádáním může vzniknout ne- 
vány vývody 11 s 12 lOI přepínačem odstranitelné rušení sousedního OZ. 

Př3B při provozu „sinusovka" a „troj- Poslední ze čtveřice OZ s označením 


UxKY 130/150 78L15 78L15 
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Obr. 3. Schéma zapojení zdroje 


102/4 (v souladu s pořadovým, číslem 
podle katalogu) je použit do funkce in- 
tegrátoru v bloku rozmítání. Přepína- 
čem Při se volí funkce generátoru 
nebo rozmítače. Na potenciometr P2 
pro napěťové řízení kmitočtu se při 
funkci „generátor" přivádí stejno- 
směrné stabilizované napětí. Ve dru- 
hém případě, při funkci postroje jako 
„rozmítač", se na potenciometr P2 při- 
vádí napětí pilovitého průběhu s ampli- 
tudou asi 5,5 V (mezivrcholová hodno- 
ta), měřeno proti nule napájení lOI (vý- 
vod 12). Kmitočtový zdvih se potom re- 
guluje tímto potenciometrem, který pů- 
vodně při funkci „generátor" byl určen 
k nastavení kmitočtu. Kmitočet rozmí- 
tání lze řídit potenciometrem Pí asi od 
0,1 Hz do 1 00 Hz. Nejnižší - 0, 1 Hz - se 
dostavuje trimrem R5. Ke generování 
pilovitého průběhu slouží integrátor 
102/4 a C2. Pro řízení cyklu pily jsou 
k integrátoru připojeny dva tranzistory 
p-n-p TI, T2 ve funkci monostabilního 
klopného obvodu (MKO) a tranzistor 
MOS (T3) s kanálem p jako spínač. Na- 
pájení je odvozeno z referenčního na- 
pětí na Zenerově diodě Dl. Velikostí 
referenčního napětí je také dána ampli- 
tuda pily. Doba integrace je závislá na 
velikosti napětí na běžci potenciometru 
Pí - vztaženo k potenciálu anody refe- 
renční Zenerovy diody, který lze pro 
další popis považovat za nulový. 

Čím větší bude napětí z běžce Pí, 
tím rychleji se bude nabíjet C2. Emitory 
tranzistorů TI a T2 jsou na úrovni refe- 
renčního napětí z diody Dl. Tranzistor 
T2 je na počátku ve vodivém stavu. Na- 
pětí na jeho bázi stoupá s náběhem „pi- 
ly". Jakmile se napětí báze T2 přiblíží 
úrovní Ube, asi 0,5 V, tranzistor se krát- 
kodobě uzavře. V nevodivém stavu je 
kolektor T2 přes rezistor R4 udržován 
na nulovém potenciálu. Tranzistor 
MOS T3 se otevře a nastaví integrátor 
zpět, přičemž invertující vstup 102/4 je 
(přes tranzistor T3) vůči neinvertují- 
címu vstupu kladnější. Kondenzátor Cl 
slouží u tohoto MKO k tomu, aby doba, 
potřebná k vybití integračního konden- 
zátoru C2, byla dostačující. Časovou 
konstantou integrátoru lze dostavit ^ 
horní mez kmitočtu pily, která má být v 






max. 1 00 Hz. Čtveřice OZ v 102 je na- 
pájena vyšším napětím, než je napětí 
reference, proto napětí „pily" na vý- 
stupu sestupuje až do záporných hod- 
not, které jsou pro potřebu rozmítání 
odříznuty diodou D3. K horizontálnímu 
vychylování stopy na osciloskopu je 
upravena stejnosměrná úroveň „pily“ 
Zenerovou diodou D2. Napětí vrcholu 
„pily“ na potenciometru P2 při provozu 
„rozmítač“ by mělo být shodné se stej- 
nosměrným napětím při provozu „ge- 
nerátor". Amplituda „pily" se dostavuje 
trimrem R12. Při provozování rozmí- 
tače platí, že nejnižší pozorovaný kmi- 
točet by měl být alespoň desetkrát vyš- 
ší, než je kmitočet základny rozmítače. 


Nastavení 

Postup nastavení přístroje byl čás- 
tečně vyčerpán v předchozím popisu. 
K oživení je nutný stejnosměrný osci- 
loskop s cejchovaným děličem vertikál- 
ního zesilovače. Dalšími potřebnými 
přístroji jsou čítač - postačí nízkofrek- 
venční typ; milivoltmetr - pokud bude 
ke generátoru připojen i výstupní dělič, 
a ss voltmetr s velkým vstupním odpo- 
rem, spojený s ohmmetrem. 

Nejprve se ověří funkce zdroje 
(schéma je na obr. 3), který by měl do- 
dávat stabilizované napětí ± 1 5 V 
a ±8 V. Při předpokládané zátěži 
(proud asi ±50 mA) by nemělo být pa- 
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Obr. 4. Schéma zapojení děliče 


trné zvlnění ani výpadek z režimu stabi- 
lizace. Zdroje napětí ± 1 5 V by měly být 
odolné proti krátkodobému zkratu. Po- 
zor na správné připojení integrovaných 
stabilizátorů! Při správném zapojení 
Zenerových diod se musí snížit vstupní 
napětí ±15 V na napětí asi ±8 V. Ná- 
roky na stabilitu tohoto napětí nemusí 
být příliš vysoké, protože XR2206 má 
interní velmi kvalitní zdroj referenčního 
napětí. 

Před nastavením generátoru 
(schéma na obr. 2) by měl být přístroj 
aspoň 10 minut v provozu k ustálení 
parametrů. Aby generátor pracoval ve 
zvoleném kmitočtovém rozsahu, jsou 
předem vybrány (nebo i dostaveny pa- 
ralelní kombinací) časovači kondenzá- 
tory 04 až C7 na předepsanou kapaci- 
tu. Stupnice je lineární od 1 do 20 a od 
5 do 100. Počátek a konec stupnice by 
neměl začínat a končit mechanickým 
dorazem potenciometru. Souběh stup- 
nice s naměřeným kmitočtem se získá 
jemným nastavením trimrů R14 a R18. 
Při přepínání rozsahů by horní a dolní 
kmitočet měly být jen dekadickým ná- 
sobkem nebo podílem sousedních roz- 
sahů (jinak by bylo nutné dostavit časo- 
vači kondenzátory). Nejnižší rozsah 
1 0 Hz až 200 Hz je brán za základ. 

Dalším krokem je kontrola činnosti 
přepínače Př3 pro volbu tvaru výstup- 
ního napětí. Trimry R21 a R22 je nasta- 
ven co nejvěrnější sinusový průběh - 
lze jej kontrolovat měřičem zkreslení. 
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Obr. 6. Deska s plošnými spoji zdroje 
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Nejčastější příčinou závady může být váho a potom trojúhelníkového napětí, kvalitou tvaru výstupního napětí. K re- 

tranzistor T4, jehož stav je třeba včetně ss složek - měřeno na výstupu gulaci napětí po skocích 20 dB nebo 

ověřit výměnou. Podle mezivrcholové 102/2 přes R40. Bude-li přístroj vyba- 10 dB je na výstup zařazen dělič 

hodnoty obdélníkového napětí jsou se- ven i rozsahem do 1 00 kHz, je nutno na (obr. 4) s výstupní impedancí 600 Q. ^ 

řízeny mezivrcholové hodnoty sinuso- tomto rozsahu počítat s mírně sníženou Na prvním stupni (—0 dB) není tato im- r 



Obr. 7. Rozmístění součástek na desce generátoru napojeni 
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pedance dodržena, což však není na 
závadu, neboť se jedná o přímý výstup 
s mnohem menší impedancí. Odpory 
rezistorů v děličích verze A i B lze po- 
važovat za výchozí. Přesné nastavení 
se uskuteční výběrem odporu rezisto- 
rů, nebo jejich paralelních kombinací za 
současného měření milivoltmetrem. 

Mechanická konstrukce 
- obr. 9 

Přístroj je realizován na dvou des- 
kách s plošnými spoji (obr. 5 a 6). Na 
zadní straně je umístěna síťová zásuv- 
ka. Vypínač a pojistka jsou vynechány, 
ale mohou být i na zadní stěně. Subpa- 
nel (obr. 10) nese všechny ovládací 
prvky včetně zdířek, konektoru BNC 
a diody LED k indikaci připojení sítě. 
Uspořádání uvnitř přístroje ukazuje 
obr. 1 1 . Desky s plošnými spoji jsou 
upevněny přes rozpěmé sloupky k du- 
ralovým hranolům 8x8 mm. Do desek 
s plošnými spoji (obr. 7 a 8) se nejprve 
pájejí připojovací špičky. Jako poslední 
se pájejí tranzistory a integrované ob- 
vody s tranzistory řízenými polem. 
U těchto součástek lze doporučit pou- 
žití objímek. 

Před zapojováním je výhodné nej- 
prve „zapojovat" tužkou na papíře - 
vytvořit si plán zapojení s promyšleným 
vedením kabeláže, uspořádané do vol- 
ných svazků. Přepínače je vhodné před 
montáží „předzapojit". 


Deska zdroje byla konstruována jako 
samostatný celek. Tím je umožněno 
zhotovit zdroj i z diskrétních součástek 
tuzemské výroby podle individuálních 
představ, a to i za cenu větší složitosti. 
Na této desce je upevněn síťový trans- 
formátor - zvonkový typ 0156 čs. vý- 
roby s převinutým sekundárním vinu- 
tím. Napájecí vodiče mezi deskami jsou 
vedeny spodem. Stejně jsou umístěny 
i „dostavovací" kondenzátory pro seří- 
zení kmitočtových rozsahů generátoru. 

Přístrojová skříňka je z duralového 
nebo ocelového plechu tloušťky 1 mm 
ve tvaru obráceného písmene „U“. Na 
bocích, dole, je přišroubována ve čty- 
řech bodech k duralovým čtyřhranům. 
Přední štítek (obr. 12) s popisem po- 
mocí suchých obtisků Propisot je při- 
šroubován dvěma šrouby M3 přes roz- 
pěmé sloupky (nebo lemovací matice) 
k přednímu subpanelu. Stupnice je na- 
kreslena tuší na papíře (vyvolaný foto- 
papír stříbrný FOMA-PASTEL) a ten je 
potom přilepen k štítku s nápisy. Ná- 
pisy jsou v obou případech fixovány 
bezbarvým lakem. Spodní plechová 
strana skřínky je opatřena pryžovými 
nožkami. 

K vyztužení jsou v horních rozích 
mezi subpanelem a zadní stěnou pou- 
žity dva rozpěmé sloupky (0 5 mm, 
délka 135 mm) se závity M3 na obou 
koncích. 


Závěr 

Měření a práce s podobnými rozmí- 
tači byla již mnohokráte popsána na 
stránkách AR. Obsah článku je proto 
zaměřen hlavně na popis generátoru - 
rozmítače s osvědčeným monolitickým 
generátorem funkcí XR2206, který je 
nyní již k dostání i na tuzemském trhu 
např. v prodejnách KTE nebo GM elec- 
tronic. Za zmínku snad stojí značková- 
ní, které bylo pro jednoduchost vyne- 
cháno. K orientaci v tomto případě po- 
slouží rastr obrazovky osciloskopu, 
který je nutno před měřením zkalibro- 
vat, tj. uvést do souladu s použitým 
kmitočtovým zdvihem rozmítače. 
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mikrovlnných trub 
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Ing. Jiří Polívka, CSc. 


Po několik let bouří v Praze tzv. „zelení" zastánci přírody proti výstavbě 
a provozu nového TV střediska v Mahlerových sadech. Do stále trapnějších 
politických pokřiků se zapojili „taky" odborníci. Na názor má zajisté právo 
každý. Hnutí „zelených" však ve světě nejvíce poškodili právě tito „taky" 
odborníci, kteří svou neznalostí šíří zbytečné zmatky mezi veřejností. Sku- 
teční odborníci nejsou slyšeni, protože jejich seriózní stanoviska obvykle 
nepovzbuzují davy. 


Mnoho lidí zuřivé napadá vysílání z Mah- 
lerových sadů jako „nebezpečné” a „škodli- 
vé”. Na druhé straně titíž lidé nepociťují 
škodlivost podstatně vyšších úrovní energie 
ve svém svalstvu a nervové soustavě, když 
se podrobují léčbě diatermii nebo jiným elek- 
trofyziologickým léčebným metodám. Při 
nich jejich organismy protékají tisíc i mi- 
liónkrát větší proudy. Vysokofrekvenční 
elektromagnetické záření, kterému je lidské 
tělo vystaveno při léčebných zákrocích, 
nebo během života v poli rádiových a TV 
vysílačů, pokud je zatím známo, vyvolává 
výhradně tepelné účinky. 

Diametrie je např. léčebná metoda, při níž 
částí těla (svaly, klouby) protékají vf proudy 
o kmitočtech blízkých právě kmitočtům TV 
"Signálu. Jiným příkladem je hypertermie, ze- 
jména ohřev tkáně vf polem, jež se v posled- 
ních 10 letech používá s úspěchem k léčbě 
rakovinných nádorů (nevytváří metastázy 
jako chirurgické léčebné zákroky). Koncen- 
trace výkonu mikrovlnného záření při těchto 
léčebných metodách dosahuje až jednotek 
W/cm 3 a teplota tkáně se zvyšuje na 42 až 
43 °C: přitom se rozpadá zejména nádorová 
tkáň. Léčba nádorů hypertermií byla 
s úspěchem použita mj. právě v oblasti hla- 
vy, tedy v bezprostřední blízkosti nebo přímo 
ve tkáni mozku, aniž byly zaznamenány jiné 
než tepelné účinky. 

Dosud jsme se zmínili jen o léčebných 
metodách, tedy použití koncentrované vf 
energie na části lidského organismu, které je 
aplikováno pod lékařským dozorem, úmysl- 
né a s důkladným sledováním jak průběhu, 
tak následků aplikace. Zejména proto lze 
tvrdit, že nebyly zaznamenány jiné než te- 
pelné účinky a že nejsou známy žádné nega- 
tivní důsledky pro lidský organismus ani po 
delší době po aplikaci těchto mimořádně 
vysokých dávek mikrovlnného a vysokofrek- 
venčního záření. 

Na druhé straně byly skutečně pozorová- 
ny negativní vlivy v případě, že byla vf ener- 
gie koncentrována do míst, kde se v lidském 
těle nacházely kovové předměty: šlo o zubní 
plomby a protézy. Vlivem elektrolýzy byla 
silně podrážděna ústní sliznice a pacient byl 
několika lékaři léčen na infekci zubní dutiny, 
do té doby, než se jeden z nich pacienta 
dotázal, zda nepracuje s diatermii. Pacient 
- radioamatér si konečně po několika týd- 
nech uvědomil, že při nastavování svého 
vysílače se ústy přiblížil do míst, kde v kon- 
covém stupni kmitá vf výkon s úrovní několi- 
ka desítek wattů, a tedy dospěl k bolestné- 


mu poznání, že si své onemocnění způsobil 
sám. Po několika dnech se „nemoc” vyléčila 
sama. Na popsaný případ upozornil kolegy 
radioamatéry v časopise QST. S podob- 
ným nebezpečím se ovšem veřejnost setkat 
nemůže, neboť hustota výkonu klesá se třetí 
mocninou vzdálenosti v poměru k délce vlny. 
Z tohoto hlediska je každý VKV a TV vysílač 
potenciálně nebezpečný uvnitř koncového 
stupně a ve vzdálenostech asi 5 až 1 5 m od 
antény při výkonu v napáječi okolo 100 kW. 
Naopak je potenciálně podstatně nebezpeč- 
nější přibližovat se k vysílačům dlouho- 
vlnným, kde by bezpečná vzdálenost měla 
být aspoň stonásobně větší, tedy asi 1 ,5 km. 
Dlouhovlnné vysílače Praha a jiné používají 
výkony až 2 MW a kromě „hrajících okapů” 
nikoho již po mnoho let nevzrušují. 

Podobně radiolokátory produkují vf výko- 
ny až 100 MW v impulsu a soustřeďují výkon 
do úzkých svazků. Mezi obsluhujícími rada- 
rů se tradují různé zkazky o tom, že někteří 
mohou slyšet modulační kmitočet, když sva- 
zek září na jejich hlavu, a o využití vysokých 
hustot výkonu k umělé impotenci. Známé je, 
že obsluhující radarů mívají častěji dcery; 
o původu těchto výsledků však není výzkum 
ukončen. 

V mnohých domácnostech používáme 
mikrovlnné trouby, v nichž se záření koncen- 
truje ve tkáních aj. s tak vysokou úrovní 
výkonu, že získáváme dobře propečené 
maso a jiné tkáně. Mikrovlnná trouba použí- 
vá generátor 400 až 800 W v pásmu 
2,45 GHz a tkáně (maso apod.) se prohřívají 
v celém objemu zevnitř tím, že jsou umístěny 
v uzavřené kovové komoře. Přes různá tech- 
nická opatření nelze zcela zamezit vyzařo- 
vání ven z trouby. Výkon, vycházející z trou- 
by, obvykle nepřesahuje několik mW/cm 2 . 
Dvířka trouby jsou opatřena důmyslnou 
soustavou vf tlumivek, okénko je překryto 
perforovanou kovovou stěnou. Přesto může- 
me zjistit, že u otvorů pro větrání, u ovláda- 
cích knoflíků a u otvorů pro výměnu žárovky 
vycházejí větší výkony, někdy až přes 30 W/ 
cm 2 . Dospělý člověk tím samozřejmě ohro- 
žen není, ale malé dítě, zvědavě hledící do 
svítící komory, může utrpět poškození oka 
nebo mozku, není-li trouba v pořádku. 

Málokdo také ví o možném nebezpečí při 
používání nyní tak oblíbených radiotelefonů. 
Jako protiváha zářiče antény se někdy vyu- 
žívá i část lidského těla, zejména hlava, je-li 
vysílač umístěn v mikrotelefonu. Hlavou tak 
procházejí při výkonu okolo 5 až 10 W prou- 
dy řádu 0,1 A, které mohou způsobit podráž- 


dění pokožky, zejména používá-li volající 
kovové brýle. 

Ze všech uvedených důvodů byly ve světě 
od druhé světové války vypracovány normy, 
stanovující meze hustoty výkonu vf pole pro 
místa pobytu a práce osob. Zajímavé je i to, 
že nejméně přísné jsou tyto normy v USA, 
kde také pracuje několik set TV vysílačů 
s anténami umístěnými na výškových do- 
mech, včetně obytných. Zdravotní služba 
v USA má rovněž ve světě nejvyšší věhlas 
a dosud se nevyskytly požadavky na zpřís- 
nění uvedených norem. 

Podstatně (10 až lOOkrát) přísnější jsou 
normy bývalého SSSR i normy českosloven- 
ské. Úrovně hustoty výkonu jsou dokonce 
tak nízké, že někdy činí potíže zhotovit pří- 
stroje, které by tak malé výkony byly schop- 
ny detekovat. 

Tento úvod neměl za cíl ani někoho strašit, 
ani naznačit, že vf záření nemůže být vůbec 
nebezpečné. Důležité jsou tyto závěry: 

- Všechny TV vysílače jsou technicky řeše- 
ny tak, aby nemohly škodit lidem, a to ani 
obsluhujícím, ani v blízkosti bydlícím. 

- Kromě TV aj. vysílačů, které mají rozměr- 
né a dobře viditelné (ošklivé či krásné) 
anténní soustavy, v našem okolí pracuje 
množství generátorů vf polí, které, jsou-li 
v řádném stavu, také nemohou škodit 
lidem. 

- Každý občan má právo požadovat, aby 
před uvedením do provozu každého vf 
zařízení bylo ověřeno, že vyhovuje plat- 
ným normám. Také je třeba požadovat, 
aby takové ověřování bylo prováděno 
i pravidelně při činnosti zařízení. Uvedené 
požadavky jsou právě obsahem při homo- 
logaci spojových zařízení. 

- V běžném životě máme asi nejblíže 
k možnému nebezpečí v podobě naší 
vlastní mikrovlnné trouby. Vyrobit si vlast- 
ní indikátor výkonu v pásmu 2,45 GHz 
není nijak obtížné. Takový indikátor ne- 
musí být přesně kalibrován: sloužit může 
zejména k občasnému ověření, zda naše 
trouba nevyzařuje víc, než když byla 
nová. 

Článek po tomto obsáhlém úvodu stručně 
popisuje dvě varianty detektoru záření v pás- 
mu 2,45 GHz: první je jednoduchý diodový 
senzor, určený k „očichání” trouby a zjištění 
míst, kudy proniká vf výkon, druhé řešení je 
přídavný ss zesilovač a tři druhy indikátorů, 
sloužící k detekci vyzařování na dálku. 

Konstrukční provedení není popisováno 
příliš podrobné, protože záleží na řešení, 
které si sami pro své potřeby vyberete. 

Diodový senzor je základem popisova- 
ných detektorů. Autor vyzkoušel celkem tři 
řešení, lišící se použitými diodami. První 
detektor používá „radarovou" křemíkovou 


Diodový senzor 
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Obr. 1. Detektor s „ radarovou “ diodou 
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Obr. 2. Detektor 
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se štěrbinovou diodou 
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Obr. 4. Schéma 
zapojení 
ss zesilovače 


KAS31 



diodu v keramickém pouzdai, vyměnitelně 
upevněnou v půlvlnném dipólu, obr. 1. 

Druhé řešení používá diodu moderní, 
TESLA KAS31 , tedy Schottkyho diodu, za- 
pájenou do podobného dipólu. Protože tyto 
diody bylo možno počátkem r. 1992 zakoupit 
jen ve výprodeji, používá třetí řešení diodu 
Siemens BARI 9, která je levnější a dává 
o něco horší výsledky (obr. 2). 

Dipól je mechanicky upevněn pomocí 
čtvrtvlnného zkratovaného pahýlu k reflekto- 
rové desce tak, že v místě vf zkratu je 
zapájen jeden nebo dva bezvývodové kon- 
denzátory 1 nF. 

Tento „otevřený" dipól při pokusech vyka- 
zoval dobré vlastnosti až na to, že při použití 
se ss zesilovačem detekuje také jiné rušivé 
signály a statickou elektřinu. 

Proto bylo vyzkoušeno ještě třetí řešení se 
štěrbinovou anténou podle obr. 3. Štěrbina 
může být vytvořena i ve stěně plechové 
— krabičky, v níž je umístěn celý přístroj. 

Jednoduchý detektor 

Připojíme-li k popsanému senzoru indiká- 
tor, je celý přístroj hotov. Jako indikátor se 
hodí mikroampérmetr do 100 jiA až 1 mA, 
např. indikátor úrovně z magnetofonu. 

Takový detektor má výhodu v tom, že 
nepotřebuje žádné napájení, na druhé stra- 
ně dokáže detekovat výkonové úrovně nad 
asi 1 až 3 mW. To je obvyklá úroveň vyzařo- 
vání dobré nové mikrovlnné trouby, kterou 
zjistíme přiblížením senzoru k okénku nebo- 
k okraji dvířek. Pokud zjistíme podstatně 
silnější signál na jedné straně dvířek ještě ve 
vzdálenosti asi 1 m od trouby, doporučuji 
nechat troubu opravit. Přiskřípnutím utěrky 
mezi dvířka lze posunout závěs dvířek 
a trouba začne být nebezpečná. 

Před zkoušením nezapomeňte vložit do 
trouby sklenici s vodou! Bez zátěže v dutině 
se přehřívá magnetron a může se poškodit! 

Detektor se zesilovačem 

Zapojením ss zesilovače na výstup senzo- 
ru lze zvětšit citlivost detektoru tak, že pracu- 
jící troubu zjistíme na vzdálenost asi 10 m. 
Kromě zvětšení citlivosti můžeme namísto 
měřidla použít indikace svítivou diodou nebo 
sirénou. 

Obr. 4 ukazuje zapojení stabilního ss zesi- 
lovače s trojicí operačních zesilovačů a kom- 
parátorem na výstupu. Komparátor má dva 
vstupy: pro signál ze zesilovače a pro napětí 
z potenciometru, které lze nastavit tak, aby 
výstupní napětí komparátoru z úrovně 
L přeskočilo na úroveň H při překročení 
stanovené úrovně. Odtud lze rozsvěcet svíti- 
vou diodu nebo spouštět nf oscilátor s piezo- 


měničem na výstupu. Obr. 5 ukazuje dva 
typy oscilátorů: první používá operační zesi- 
lovač, druhý čtveřici hradel CMOS. Oscilátor 
s OZ se dobře klíčuje, oscilátor s hradly se 
napětím lépe přelaďuje, čímž lze indikovat 
změny detekovaného výkonu. 

Konstrukční řešení 

Jak bylo řečeno v úvodu, každý konstruk- 
tér sám posoudí, jaké řešení si zvolí. Jedno- 
duchý detektor s měřidlem lze vestavět do 
libovolného pouzdra z plastické hmoty. Pří- 
padné zhoršení citlivosti přítomností plastic- 
ké hmoty je obvykle zanedbatelné, pokud se 
aktivní část dipólu přímo nestýká s mimořád- 
ně ztrátovou hmotou. Doporučuji používat 
zapouzdření do pěnového polystyrénu, který 
je bezeztrátově „průhledný" a navíc se 
snadno zpracovává. , 

Reflektorovou stěnu, zmíněnou na obr. 
1 a 2, má smysl použít jen u variant s „dálko- 
vou" detekcí, tedy se zesilovačem. U této 
varianty může být reflektorová stěna vyrobe- 
na i z perforovaného plechu s oky pod 1 cm 
nebo může být částí pouzdra. 

Přenosné řešení je vhodné opatřit drža- 
dlem tak, aby senzor mohl mířit směrem 
k očekávanému zdroji. 

Napájecí zdroj (baterie 9 V) je vybíjen 
proudem 3 a 8 mA, takže je vhodné použít 
vypínač. Stejně dobře lze použít jakoukoli 
baterii od 3 V výše. 
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Obr. 5. Schéma zapojení nf oscilátorů 


Dosažené výsledky 

Kalibrace podobných detektorů vyžaduje 
specializované pracoviště, vybavené gene- 
rátorem, cejchovaným zeslabovačem a záři- 
či (anténami). Testováním detektoru podob- 
ného obr. 2 a obr. 4 bylo zjištěno, že detektor 
signalizuje úrovně okolo 0,01 mW/cm 2 . Tato 
úroveň může být snížena použitím ss mikro- 
voltmetru namísto zesilovače z obr. 4 asi 
desetkrát, lze však očekávat problémy s tep- 
lotní nestabilitou samotného detektoru. Citli- 
vější detektory musejí být řešeny jako super- 
hetové přijímače. 


Zákaznické integrované obvody 
! ! ! ZDARMA ! ! ! 

Zúčastněte se 2. ročníku soutěže o nejlepší 

ASIC 

Úkolem soutěže je navrhnout zajímavý logický systém, který bude realizován 
pomocí polozákaznického integrovaného obvodu na bázi hradlových polí 
VUGAF. Maximální velikost schématu muže být 700 ekvivalentních 
dvouvstupových hradel. Schéma by mělo být vytvořeno z prvků řady 
CMOS4000 nebo přímo z knihovních buněk VUGAF. Došlé přihlášky bude 
posuzovat komise složená ze zástupců katedry mikroelektroniky FEL ČVUT, 
redakcí odborných časopisů, Software602, ASICentrum a dalších. Vítěz 
soutěže obdrží zdarma 10 kusů funkčních vzorků svého obvodu. Ti, kteří se 
umístí na dalších hodnocených místech, získají mnohé výhody a slevy při 
vývoji svých obvodů. 

I vy můžete začít podnikat s minimálními náklady. 

Uzávěrka soutěže je 31. 12. 1992. Podrobné informace zašleme na vyžádání: 
ASICentrum , Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 
tel. / fax (02) 47 22 164, tel. (02) 47 02 linka 365 
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HARDWARE & SOFTWARE 


Rubriku připravuje ing. Alek Mystik. Kontakt pouze písemné 
na adrese: INSPIRACE, pošt. přihr. 6, 100 05 Praha 105. 



Ing. Alek Myslík ve spolupráci s fy OPTOMEDIA (PLUS s. r. o.) 

Multimédia Je magický pojem zhruba posledního roku - dvou. Bylo napsáno mnoho článků a úvah, objas- 
ňupctch co se pod tímto pojmem rozumí, mnozí se pokoušeli o více či méně úspěšné definice. Je to něco, 
co svým dos ahem přesahuje rámec výpočetní techniky. Pokusím se to pojmout v tomto článku z úplné 
jiného konce. Přinesl jsem si domů velkou krabici s nápisem MULTIMEDIA UPGRADE KU (od firmy OPTO- 
MEDIA) a budu Ji před Vámi rozbalovat a zkoušet, co to všechno umí. 


Krabice je velká a obsahuje všech- 
no potřebné, aby Váš počítač mohl zís- 
kat další dimenze - zvuk a pohyblivé ob- 
rázky. Určitý zvuk tedy již vydává, že, 
jeho zdrojem je malý reproduktorek umí- 
stěný kdesi uvnitř plechové skříně. Jistě 
jste již prověřili jehlo hi-fi kvality a pocho- 
pili, že kromě výstražného pískání k ni- 
čemu jinému není. Opravdový zvuk do- 
dá počítači teprve přídavná ktomu urče- 
ná karta. I když karty Sound Blaster od 
firmy Creative Labs nejsou jediné a nej- 
dokonalejší, jsou patrně nejrozšířenější 
a název SoundBlaster se stal často sy- 
nonymem pro pojem zvuková karta To 


je tedy to první, co jsem z krabice vytá- 
hl. Dalším technickým doplňkem je me- 
chanická jednotka pro optický disk - CD 
ROM. Proč je zapotřebí optický disk? 
Nato si odpovíme za chvii. Teď rozbalu- 
jeme krabici. Dále je tam několik disket 
s instalačními programy zvukové karty, 
CD ROMu, a s programy pro vlastnoruč- 
ní vytvářeníanimovaných a ozvučených 
„pořadů’'. Ke všemu jsou potřebné uče- 
bnice a manuály - Gettíng Started (jak 
začít), Sound Blaster (popis programů 
ke zvukové kartě), Guide to Microsoft 
Windows 3.1 (manuál k Windows 3.1), 
Tempra (osobní nástroj pro prezentace, 


publikace a komerční design), Action! 
(asi něco podobného jako Tempra), Au- 
thorware Star (2 knížky, opět software 
pro práč s obrázky a zvukem), MIDI (Re- 
corder, Arranger, Editor), vše samozřej- 
mě v angličtině. Pak ještě jakási šňůra 
- aha, midi, i s interfejsem pro připojení 
elektronických hudebních nástrojů k po- 
čítači. Poslední, co zbývá, je šest optic- 
kých disků CD-ROM, na každém něco 
jiného - Master Disc with Microsoft Win- 
dows 3. 1 (kompletníWindows verze 3.1 , 
veškerý software k Sound Btasteru, 
mnoho hudebních nahrávek v různých 
formátech), Microsoft Bookshetf Refe- 













rance Library fo Windows (soubor en- 
cyklopedií a slovníků ...), Microsoft Works 
for Windows (kompletní programový ba- 
lík stextovým editorem, spreadsheetem, 
databázi*), Software Library (programy 
Actionl a Authorware Star pro práci 
s multimédii), Creative Sounds (plný 
disk zvukových efektů a hudebních úryv- 
ků), Sheriock Hoimes (interaktivní hra). 

Prvníkrokje hotov, krabice „Multime- 
dia Upgrade Kiť je vybalena. 

Dalším nutným krokem je namonto- 
vat příslušné technické doplňky do po- 
čítače. Abych to mohl úspěšně udělat, 
musei jsem určité kroky podniknout již 
v předstihu. Např. jednotka optického 
disku CD-ROM je přesně stejného for- 
mátu, jako klasická disketová mechani- 
ka 5,25" . V počítači na ní je obvykle mís- 
to, pokud jste ho mezitím nezaplnili ně- 
čím jiným, např. druhým pevným diskem 
(můj případ). Musel jsem tedy vyměnit 
dva menší disky za jeden větší, a pil té 
příležitosti i kartu řadiče disků - ty no- 
vější mají na sobě i základní potřebné 
porty (paralelní a dva sériové) atak jsem 
mohl „starou” desku portů vyjmout a zís- 
kat místo na zvukovou kartu Sound 61a- 
ster Pro. S montáží nebyly žádné pro- 
blémy, všechno přesně pasovalo. Kar- 
ta Sound BlasterPrománasobě iřadič 
optického disku CD-ROM. 

Dlužím slíbené vysvětlení proč CD- 
ROM. Pokud jste už přišli do styku s ob- 
rázky, velkými a barevnými (třeba jste si 
prohlíželi na obrazovce hezké slečny), 
.Jistě vám neušlo, kolik stovek kB, ne-li 
jednotek MB, na pevném disku zabírají. 
A animované obrázky (tj. hýbající se), to 
je vlastně podobně jako na filmovém 
pásu série obrázků mírně se odlišujících, 
a množství potřebné paměti roste závrat- 
nou rychlostí. S hudbou je to zrovna tak. 
A tak se standardními velikostmi pev- 
ných disků nebo dokonce disket by- 
chom si příliš zvuků a obrázků neužili. 
Optický diskCD-ROM máokok>550 MB 
využitelné paměti - kdybyste si jeho ob- 
sah chtěli koupit na disketách, bylo by 
to ... (jistě umíte počfert jako já adošli jste 
k číslu alespoň 400 až 500 ks) . Tak pro- 
to CD-ROM . 

Na kartě Sound Blaster je ze zadní 
strany počšače hrubý regulátor hlasitosti 
(má být nastaven někde uprostřed), tři 
konektory (jack) - stereo výstup, stereo 
vstup z linky a mikrofon, a konektor pro 
připojení midi, popř. joysticku. Do vý- 
stupního konektoru jsem připojil dva 
malé reproduktorky od walkmana, do 
vstupu mikrofon od magnetofonu. 

Instalační program CD-ROM z dis- 
kety nainstaloval potřebné „drajvry", 
upravil systémové soubory confíg.sys 
a autoexec.bat, instalační program pro 
zvukovou kartu Sound Blaster Pro uči- 
nil podobné a vyzval k testu zvukové 
karty. Test by měl podle návodu jednak 
otestovat správnost připojení karty, jed- 
nak jeho bezkonfliktnost. Každé k počí- 
tači připojované zařízení obvykle využívá 
nějakou adresu, pokud zachází přímo 
s pamětí (DMA) tak také nějaký DMA 
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kanál, a často i tzv. IRQ (nechtěl bych 
zde sklouznout do vysvětlování princi- 
pů počftače.neníto účelem tohoto člán- 
ku) -tyto tři parametry musí být zvoleny 
tak, aby stejné nastavení kteréhokoliv 
z nich nevyužk/ak) už některé ze stáva- 
jících zařízení počftače. Je-li zapotřebí 
nastavení některého parametru změnit 
oproti továrními nastavení desky, je to 
možné pomocí propojek (tzv.jumperů) 
na desce. Všechno proběhlo bez zjev- 
ných závad a ozvaly se první zvuky (pěk- 
né). Bez problémů se „ohlásil" i CD- 
ROM jako disk E (mám pevný disk roz- 
dělený na C a D). 

Byl jsem nedočkavý na první zkuše- 
nosti a tak jsem chtěl vyzkoušet, jestli 
a jak ožily „přichystané" funkce pod 
Windows 3.1 (pokud nemáte Windows, 
můžete šije ze základntx) CD-ROM na- 
instalovat). Nastartoval jsem Windows, 
vyvolal Sound Recorder z Accesories ... 
a on nefungoval. Neustále hlásil že není 
nainstalován potřebný „drajvr" (byl). Tr- 
valo mi dost dlouho, než jsem (po ně- 
kolikerém přeinstalování řadičů a i ce- 
lých Windows z CD-ROM) přišel na to, 
proč. Ukolébán úspěšným testem karty 
jsem dále nezkoumal, zda některá moje 
další zařízení nepoužívají stejné para- 
metry. Používala Karta ručního skene- 
ru používala stejný kanál DMA 1 a PC- 
LabCard PCL71 1 stejnou adresu 220H. 
Nastavení skeneru jsem změnil, kartu 
PCL71 1 dočasně vytáhl, a pak už bylo 
všechno vpořáďai. Poučilo mě to vtom, 
že není k zahození mí někde sepsány 
všechny údaje o nainstalovaných zaří- 
zeních, protože v případě potřeby pak 
hledat a studovat dokumentaci a vyndá- 
vat karty a prohlížet jejich nastavení vel- 
mi velmi zdržuje. 

Znovu jsem spustil magnetofon, 
Sound Recorder pod Windows (obr. 1 ). 
Umí přehrávat pouze soubory typu .wav 
(norma Microsoft). Na položených CD- 
ROM je jich dostatek. A umí nahrávat 


z mikrofonu (maximálně asi 1 minutu). 
Není k tomu co dodat, vypadá a obslu- 
huje se jako normální magnetofon, na- 
víc ukazuje jako osciloskop průběh na- 
hrávaného nebo přehrávaného signá- 
lu . K nahrávce umí přidat echo, vložit do 
ní jinou nahrávku nebojí smíchat s jinou 
nahrávkou. Fascinující je zde standard- 
ní funkce Copy, která obvykle ve Win- 
dows kopíruje do odkládací paměti (CHp- 
board). I zde. Když potom například 
v textovém editoru Write zvolte Paste, 
zkopíruje se vám do místa kursoru ikon- 
ka Sound Recorderu (mikrofon). A když 
na níd vakrát kliknete myší, uslyšíte zko- 
pírovanou nahrávku ... A hraje to pěk- 
ně, ne jako počftač, ale jako magneto- 
fon. Bez šumu. Sound blaster má výstup 
2x4W (stereo). 

Druhá zatím nevyužitá ikonka vedle 
Sound Recorderu byla Media Player 
(obr. 2). Je to přehrávací zařízení, na kte- 
rém pň správně nainstalovaných řa- 
dičích můžete jako zdroj signálu zvolit 
buď Midi sequencer (soubory v normě 
MIDI), nebo Sound (soubory .wav), ne- 
bo CD Audio (standardní hudební CD 
disky). Volte ho z menu Device na „pa- 
nelu* přehrávače. Posuvný ukazatel 
ukazuje buď stopu, nebo časový průběh 
(přepíná se v menu Scate). 


Když jsem se nabažil několika hez- 
kými ukázkami a pocitem, že počftač 
hraje, chtěl jsem ještě vidět něco na 
obrazovce. Vzal jsem CD-ROM disk 
Microsoft Bookshelf Reference Library 
for Windows a blíže vás s ním sezná- 
m«n, protože otevírá takovou tu nepo- 
čítačovou sféru využití multimédií. 

Po spuštění se na obrazovce objeví 
polička se sedmi knihami (obr. 3). Zle- 
va HammondAťas, American Heritage 
Dictionary, The Concise Columbia En- 
cydopedia, Barúetťs Familiar Quota- 
tions, fíogets II Electronic Thesaurus, 




Media Player - CANYON.MID (stopped) 







Obr. 3. 

The Columbia Cortcise Quotations 
a World Almanac 1991. Stačí myší uká- 


zeměpisným pojmům, osobnostem, 
a seznam amerických univerzit. Najde- 
te v něm i základní pravidla americké 
angličtiny. 

The Condse Columbia Encyclo edia 

Bylo by asi nepatřičné popisovat ob- 
sah encyklopedie. Tak jenom několik 
příkladů. Heslo Paris, čtu si o Paříži, na- 
razím na světoznámou obrazárnu Lou- 
vre, slovo je zelené, což znamená že na 
ně mohu ukázat, ťuknout, a jsenjPpod 
heslem Louvre. V bohatých informacích 
narazím mimo jiné na jméno Michelan- 
gelo - ťuknu na něj, a jsem pod heslem 


Michelangeb, kde si mohu číst mnoho 
zajímavostí o tomto velikánovu Atak by 
to mohlo jít pořád dál. 

Zvolím hestoharmony. K textu, popi- 
sujícímu co to je, je obrázek s notami 
a známými žlutými ampliónky (obr .5). 
Ťuknu na ně a na vlastní uši slyším har- 
monické intervaly, durové, molové a ji- 
né stupnice ap. 

Další příklad- zvolil jsem heslo com- 
pact disc. Po chvíli se na obrazovce 
objeví popisný text a obrázek (obr. 6). 
U obrázku je malý přehrávač, který „spu- 
stíte 14 a ... obrázek ožije a melodický 


zat na knížku a stisknout. Pokusím se 
vám velmi stručně popisem i obrázky 
přiblížit co, jak a hlavně v jaké formě 
v nich můžete najft. 

Hammond Atlas 

Je to zeměpisný atlas obsahující po- 
litické a typografické mapy všech svě- 
tadílů a zemí. Hledá se buď postupným 
výběrem - mapasvěta, kontinent, země 
(ukazováním na mapě), nebo z indexu 
zadáním země popř. města. Na přísluš- 
né mapě lze ukázáním na červeně vy- 
značené hlavní město vyvolat další obr. 4. Hammond 
okno, ve kterém je vlajka příslušné země Atlas - heslo 

a malý žlutý ampliónek s nápisem Na- Czechoslovakia 
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hanr««f 


hannony, in music, 
simultaneous sounding of two 
or more toneš and. especially. 
the study ol chords anďtheir 
relations. or the 

interweaving ot several 
independent melodie lineš, 
prevailed in composition until 
the 16th cent., when mlerest 
centered on harmonie chord 
construclion. or the relationship 
between one tone and the tone 
oř toneš Peing played at the 
sametime. In 1722 Jean 
Philippe U&Mifžli presented the 
idea lhát ditferent groupings ol 
the samo notes were inversions 


S i mufta i KPits tvtnéim%t of two yitebe* create interval*. 
Um* otmwt examyles ti Interval*: 


Chords 

Slmvttanaae* wvnawyi «f Oiree or moro pttthei črtáte 
chord*. Lhítf n to tbc two oHOmplo, of chord*: 


4) Trlad 0 seventh chord 
Harmonlzatton 

Hormeoúiod o metody witb different chord* in drffereot 
rty let wdi produce centr crtng mirical efrect*. Urae to 
tb« MMorlcoo folk uo* ^*d Uoor volloy* l» tbo btdlcoud 
style; 

Slmple (DtatMtc) 

Chromát* Clvktr Slwpl 


Obr. 5. The ženský hlas vám začne vysvětlovat, jak 
Concise Columbia že funguje CD, kudy kam prochází la- 
Encyclopedia sérový paprsek, jak vypadá záznam - 
- heslo harmony a přitom se odpovídajícím způsobem 
proměňuje obrázek a popř. ožívají prá- 
vě popisované součásti.Ke kterékoli 
pasáži se můžete vrátit, přehrát znovu 
a znovu, než pochopíte (nebo než se 
nabažfte). 

Když člověk zavře oči a zasní se, 
začnou ho napadat nekonečné mož- 
Obr. 6. ... a heslo nosti využřvánívšech těchto schopností 

compact disc multimédií. 


tíonaf Anthem (národní hymna). Klik- 
nutím na něj začne hrát z reproduktorů 
hymna této země. Volbou TopograpNc 
Map získáte pohled na fyzikální mapu. 
Na libovolná místa této a všech ostat- 
ních knih lze vkládat elektronické „zá- 
ložky 14 , které si pojmenujete a pak se 
snadno a rychle na založená místa mů- 
žete vracet. Můžete si i psát vlastní po- 
známky ke kterémukoli místu knihy (kte- 
rékoli) a kdykoli později je u příslušné- 
ho místa vyvolal Cokoliv lze kopírovat 
na Clipboard a dále přenášet do jiných 
aplikací, nebo tisknout na tiskárně. 

The American Herítage Dictíonary 

Výkladový slovník angličtiny. Vyhle- 
dávat lze opět buď přímo zadáním slo- 
va, nebo postupně, jako ve slovníku, po- 
dle umístění v abecedě. U všech slov je 
jednak podle mezinárodních zvyklostí 
napsaná výslovnost, jednak opět malý 
žlutý ampliónek, na který ťuknete a sly- 
šíte správnou výslovnost. Slovník obsa- 
huje navíc samostatné částí věrtované 
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Obr. 7. 



Bartíeďs Familiar Quotaťons 

Výroky slavných osob všech věků. 
Hledá se podle osob, ale samozřejmé 
i podle jakéhokoli textového řetězce. 
U některých výroků je opět žlutý ampli- 
ónek a můžete si je poslechnout v ori- 
ginále (např. hodné výroků J. F. Kenne- 
dyho). U starších klasiků lze často ťuk- 
nutím na značku získat i latinský text). 

Rogeťs II electronic Thesaurus 

Thesaurus je slovník, kde kromě 
stručné definice slova jsou vypsána 
všechna bližší i vzdálenější synonyma. 
Lze tak přesněji pochopit jemnější nuan- 
ce jednotlivých slov, popř. použít vhod- 
nější náhrady ap. Stejně jako ostatní 
knihy jde o hypertextové zpracování, 
takže část ve výkladu použitých slov 
a všechna synonyma můžete ukázá- 
ním a kliknutím vyvolat jako samostat- 
ná hesla a dozvědět se o nich další in- 
formace. 

The Concise Columbia Dicdonary 
ofQuotations 

Opět citáty a výroky, tentokrát bez ja- 
kýchkoli multimediálních doplňků. 

World Abnanac 1991 

Dokonalá ročenka s podrobnými ú- 
daji o událostech ve světě v roce 1 990 
(začíná již od října 1989 a obsahuje tak 
i naše sametové události). Jsou zde 
i všechny události nadčasové - největší 
jezera světa, historie velkých zeměpis- 
ných objevů ap. 

“* Nechá se na to koukat celý večer 
a dáváto dobrou představu o tom, jaké 
možnosti skýtají multimédia tvořivému 
potenciálu. 

Odolal jsem pokušení zkoumat, co 
je na dalších CD-ROM, a podle manuá- 
lu jsem se systematicky začal seznamo- 
vat s možnostmi zvukové karty Sound 
Blaster Pro a doprovodného softwaru. 

Úvodní program Mluvlóípapoušek jp 
poněkud primitivní a asi ho přeskočím. 
Barevný papoušek na obrazovce hýbe 
zobákem, mrká, a povídá poměrně ne- 
srozumitelné fráze. 

Mnohem zajímavější je další pro- 
gram, Text-to-Speech Synthesizer {SB- 
talker). Poměrně velmi kvalitně převádí 
psaný text do mluveného (samozřejmě 
anglicky). Text můžete buď dát do uvo- 
zovek za příkaz read na příkazovou řád- 
ku, nebo psát na klávesnici (přečte se 
po každém Enter), nebo zadat jako jmé- 
no souboru. Výslovnost je vzhledem ke 
kvalitě zvukové karty i programu překva- 
pivě dokonalá. Je to perfektní pomůcka 
pro učení angličtiny, ale i možnost jak 
přimět počftač, aby místo psaní vzkazů 
na obrazovku vám je přímořích. A chce- 
te-li si hrát a nechat to mluvit česky, mu- 
síte napsattext tak, aby jeho anglická vý- 
slovnost zněla jako česká. 

Dalších několik utilit funguje také 
z pnkazové řádky DOSu. VfíEC velmi 
kvalitně nahrává (z mikrofonu, linky ne- 
bo CD disku). Pomocí parametrů příka- 
zu lze nastavit např. vzorkování od kmi- 

564 (OmM 


točtu 4000 do 44 100 Hz (stereo do 
22 050 Hz), zdroj signálu, délku nahrá- 
vání, filtr, úroveň vstupu ap. Utilita 
VPLA Y umožňuje takto získané nahráv- 
ky přehrávat. Vyzkoušel jsem jednodu- 
chou nahrávku z mikrofonu v délce 1 0 
sekund a byl jsem nesmírně překvapen 
její kvalitou -jako z magnetofonu, a na- 
víc bez základního šumu. Samozřejmě 
mě zajímalo, kolik taková nahrávka za- 
bere na disku. Záleží to pochopitelně na 
vzorkovacím kmitočtu - čím vyšší kmi- 
točet, tím kvalitnější nahrávka a tím víc 
zabrané paměti. Zvyšování vzorkovací- 
ho kmitočtu nad 8000 Hz při nahrávce 
hlasu z krystalového mikrofonu nepři- 
nášelo již zřetelné zlepšení. Deset tak- 
to nahraných sekund vytvořilo soubor 

0 délce cca 80 kB(tzn. že 1 MBnaHD 
stačí na 2 minuty nahrávky). Kompri- 
mačním programem (LHA) se dá sou- 
bor zmenšit asi na polovinu. 

Základním typem souboru systému 
Sound Blaster je .voc . Dvě programo- 
vé utility umožňují převod mezi tímto for- 
mátem a formátem, wav (Microsoft), tam 

1 zpět Další dva rezidentní programy u- 
možňují kompletní ovládání karty Sound 
Blaster Pro - přepínání zdrojů signálu, 
filtrů, nastavení úrovní, směšování růz- 
ných signálů. 

Asi nejvíc ze všech programů toho 
umí Creative Voice Editor. Již jeho ná- 
zev napovídá, co všechno od něj může- 


me očekávat Je to takové zvukové mi- 
xážní a střihači pracoviště, kde můžete 
nahrané zvuky i delší nahrávky nejrůz- 
nějším způsobem upravovat, kombino- 
vat, jednotlivé bloky vyjímat, přesouvat, 
vkládat, měnit jejich hlasitost, způsobit 
pozvolné ztišovánía naopak „vyježděni", 
přidávat echo s libovolnými parametry, 
volit zdroje signálu a komprimovat vý- 
sledné soubory. Do nahrávek lze vklá- 
dat i značky pro součinnost s animova- 
nými obrázky a texty, které se v ten čí 
onen okamžik mají objevit na obrazov- 
ce. Podrobný (a zajímavý) popis by vy- 
dal na několik stran (snad někdy jindy). 
K ilustraci možnosti přispěje schéma 
struktury menu programu (obr. 8). 

V základních programech Sound 
Blasteru je i samostatný CD přehrávač 
(obr. 7). Umí přibližně totéž co Media 
Player z Windows, navíc ukazuje digitál- 
ně ubíhající čas a má na sobě regulátor 
hlasitosti. Stačí vložit do mechaniky CD- 
ROM váš oblíbený hudební kompakt 
(„cédóčko") a zvolit Ptay. 

A další hračka na mnoho zimních 
večerů - FMInt&lligent Organ. Inteligent- 
ní hudební nástroj na úrovni takových 
těch menších Casio nebo Yamaha Umí 
7 oktáv, 16 různých nástrojů, automa- 
tický doprovod v 1 6 různých rytmech, do- 
plňkové automatické melodie ktomu co 
hrajete, změnu stupnice, tempa, hlasi- 
tosti jednotlivých komponentu. Vše co 













vytvoříte, můžete samozřejmé uložit na Obr. 9. 
disk, znovu nahrát, upravovat ap. Vstup Obrazovka 

i výstup MIDI umožňuje nahrát již hoto- Intelligent 
vou skladbu a dělat na ní různé úpravy, Organ 

měnit tóninu, tempo. Přes konektor MIDI 
na kartě Sound Blaster Pro můžete při- 
pojit externí klávesnici a hrát mnohem 
pohodlněji než z klávesnice počítače. 

Efekt je dokonalejší, když místo malých 
reproduktorků od walkmana propojte 
výstup karty s pořádným nf zesilovačem 
a reprobednami. 





MMPLAY je nástroj k vytváření au- 
diovizuálních prezentací na vašem počí- 
tači. Umožňuje přesně spojit vybrané 
nahrávky a zvukové signály a efekty 
s animovanými obrázkovými sekven- 
cemi vytvořenými např. v Autodesk Ani- 
matoru. Podkladem je script, textový 
soubor vytvořený v jakémkoli jednodu- 
chém textovém editoru, kterým popíšete 
krok po kroku pomocí jednoduchých 
příkazů návaznost jednotlivých obrazo- 
vých a hudebních prvků. Využívá se 
zde hlavně toho, že všechny drajvry 
Sound Blasteru umožňují používání vlo- 
žených značek v nahrávce (af již hlasu 


V doprovodném software Sound 
Blaster Pro jsou i dva programy pro Win- 
dows 3.1 . 

Sound Blaster Pro Mixer je jednodu- 
chý mixážní pult (obr. 10) Umožňuje 
nastavování vstupní úrovně (hlasitosti) 
pěti nezávislých zdrojů signálu - mikro- 
fon, CD Audio, soubory . voc, vnější lin- 
ka a FM, a samozřejmě nastavování 
společné výstupní úrovně . Tak jak to bý- 
vá i u mechanických zařízení, lze spřáh- 
nout regulaci obou kanálů nebo je re- 
gulovat odděleně. Pro vstupy CD, Mic 


jete-li si prohlédnout větší množství na- 
hrávek a nestratit při tom příliš mnoho 
času. 

Pro zpestření vezmeme zase něja- 
ký CD ROM. Např. znovu ještě ten prv- 
ní, základní. Je na něm totiž víc než „je- 
nom" Microsoft Windows 3.1 a software 
ke kartě Sound Blaster Pro. 

V adresáň SBMUSIC je ve 13 pod- 
adresářích velký výběr melodií ve formá- 
tu MIDI (můžete je přehrávat na Merfia 
Player pod Windows nebo v MS DOS 
přiloženým programem playmidi.exe). 



Obr. 10. 
Sound Blaster 
Pro 
MIXER 


Jen stručně: American (12 písni), Ba- 
roque (16 ukázek od J. S. Bacha),CM- 
dem’s songs (26 dětských písniček), 
Christmas songs (20 vánočních písni), 
Classic (9 ukázek z Mozarta, Beethove- 
na, Haydna), Etudě (7 Chopinových 
etud), Fo#c (24 lidových písní z celého 
světa), Impressionist and Modem 
(6 ukázek z Debussyho a Ravela), 


.iiikeBox 


Help 


Path : d.*\win 
MHU Filé to Oueue: 
MIDI Files 


Status: IDLE 


Ptay Queue 


nebo hucfcy). Můžete si tedy při poslou- 
chání nahrávky přesné označit okamžik, 
kdy chcete, aby se na obrazovce něco 
změnilo nebo pohnulo, popř. kdy má otjr 11 

začt mluvené slovo apod. Do scriptu pro jukeBox 

MMPLAY potom jenom přesně celou na pfehrávánl 

záležitost popíšete -na značce rt 7 spu- m /d/ skladeb 



stit animaci xx, na značce n2 hlasový 


soubor xx. voc, atd. Program umí i přes- 
ně vybírat ukázky z hudebních CD -za 
pfikazPLAYCD napíšete např. 51030, 
znamená to že se má hrát skladba 
z 5. stopy, začft po 10 sekundách od 
začátku skladby a hrát po dobu 30 se- 
kund. Do scriptu lze vkládat mezery, 
měnit hlasitost, nabíhání a doznívání jed- 
notlivých pasáží, předepisovat efekty 
jako např. přecházení zvuku z jednoho 
reproduktoru do druhého (zleva dopra- 
va) a naopak. Samozřejmě nemuste 
vkládat žádné obrázky, můžete udělat 
jenom sestavu zvuků popř. hudby 
a spouštět ji např. ve Windows pouze 
v pozadí (background), takže se na ob- 
razovce vůbec nic nemění Tamto způ- 
sobem lze např. naučit počítač, aby vás 
na určité věd upozorňoval slovy. 


a Line lze indikovat i vstupní úroveň 
(v orámovaném obdélníčku při pravé 
straně poskakuje modrý sloupeček). 
Podle kvality signálu lze nastavit dva jed- 
noduché typy fiftru. Můžete si ho vyvo- 
lat kdykoli používáte např. Sound Re- 
corder nebo Media Player, a nastavit si 
potřebnou hlasitost (žádná z těchto a- 
plikad to sama neumožňuje). Přehrá- 
vám' se tím samozřejmě nepřerušíš obě 
okénka můžete mí na obrazovce vedle 
sebe. 

Multimedia Jukebox je jakýsi malý 
musicbox, kde si můžete vybrat a se řa- 
dit různé nahrávky (jen midi) a on vám 
je pak ve zvoleném pořadí přehrává. 
Kdykoli lze zastavit nebo přeskočí na 
další skladbu. Je to praktické, potřebu- 


March (5 pochodů). Ok/ Favorites (12 
klasických evergreenů). Opera (5 uká- 
zek od Offenbacha, Verdiho, Lehara, 
Mozarta), Romanúc (1 IxChopin, Schu- 
bert, Dvořák, Grieg ...), Waltz (11 valčí- 
ků nejznámějších autorů). Kromě toho 
je na disku ještě 35 skladeb ve standard- 
ní podobě CD Audio, tzn. jako na oby- 
čejném kompaktu. Jsou mezi nimi La 
Traviata, Šavlový tanec. Humoreska, 
Uherský tanec č. 5 ap. Jsou to stbjně 
vybírané skladby jako ve výše popiso- 
vaných ukázkách midi, takže si můžete 
vyzkoušet, jaký je roždí mezi skladbou 
z digitální nahrávky na CD a ze zázna- 
mu midi. 

A více se sem už nevejde - takže 
o zbývajícím až příště. 
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AVG 2.0 

Každý z Vás se asi již setkal s pojmem 
počítačový virus. Stejné známý je i pojem 
antivirový program. Obvykle si pod ním 
představíme program, který po svém spuštění 
prohlédne soubory uložené na pevném disku 
(popř. disketách) počítače a najde v nich 


CRCType 2.0 

I když už jsou 1 česká Windows, jistě bude 
ještě hodně těch, kteří budou chtft jen ta svá 
anglická naučit používat češtinu nebo 
slovenštinu. S národními nadstavbami se 
roztrhl pytel, velmi se ale liší svojí kvalitou 
i vybavením. Mezi ty nejlepší patříCRC Type. 
Jenom ve stručnosti co všechno umí: 

□ Změní rozložení kláves na klávesnici po- 
čítače tak, aby odpovídalo psacímu stroji. Je 
standardně vybaven rozložením podle CSN, 
typickými rozloženími pro nejznámějších typy 
psacích strojů atzv. kombinovaným rozlože- 
ním, obsahujícím všechny znaky z klávesni- 
ce počítače i psacího stroje (vhodné např. pro 
tabulkové programy a databáze, u kterých 
nastává problém psaní znaků, které se na psa- 
cím stroji nevyskytují). 


Enhanced), tak v textovém režimu (všechny 
režimy Windows). 

□ Změní rozložení kláves na klávesnici 
i v okně MS DOS, v grafickém i v textovém 
režimu. 

Mimo tyto nutné základní vlastnosti nabízí 
CRC Type formou nadstavby uživatelské 
prostředí, které zjednoduší a zpřehlední 
ovládání jak samotného národního prostředí, 
tak samotných Windows. Je to: 

□ ovládací panel, který dokáže obsluhovat 
všechny potřebné systémové prostředky 
a celou nadstavbu: 

□ zobrazení rozložení kláves právě aktivní 
klávesnice; navíc je možné testovat stisk klá- 
ves na klávesnici a zjišťovat vnitřní kódy jedno- 
tlivých kláves; 


případné nežádoucí viry. Je to opravdu typická 
činnost většiny antivirových programu. Přesto 
to není metoda jediná a univerzální. Existuje 
celá řada testů, založených na odlišných 
principech, jejichž význam z hlediska ochrany 
proti virům je neméně důležitý než význam 
nejčastější tzv. scanovacf metody. Každá 
metoda má své výhody a své nevýhody a tak 
je nejiepší používat jich více nejednou. 

Tento přístup zvolili autoři antivirového 
programu AVG fy Grisoft z Brna. Ve svém 
produktu používají: 

□ Antivirový test 

Je to test založený na nejčastěji užívané 
(scanovacQ metodě. Program obsahuje infor- 
mace o ně koňka stovkách základních virových 
kmenů a jejich pomocí je schopen odhalit více 
než 1200 mutací těchto virů. Testuje systémo- 
vé oblasti počítače a soubory na vybraných 
discích a hledá, zda neobsahují instrukce na - 



<J=1 Řídicí panel virům. 
programu CRC □ Srovnávací test 


bo jejich sekvence, které odpovídají známým 
virům. 


Type 2.0 


JMBii 


Každý virový útok je obvykle doprovázen zji- 
stitelnými změnami - např. změnou délky sou- 
boru. Srovnávací test si při svém prvním spuš- 
tění vytvoří vlastní databázi, do které uloží 
údaje o základních parametrech všech sys- 
témových oblastí a souborů na zvolených 




□ Změní zobrazované písmo na obrazov- 
ce tak, aby obsahovalo české a slovenské n . ___ n . 

znaky. Ke kódování znaků je použit standard . „ 

Windows 3. 1 F a stE u roo ea n CharacterSet ^ ramu * v P° 
(IS0 1250)“. Základní modul obsahuje všech- ukončení kontroly dis- 

na potřebná rastrová písma jak pro verzi 3.0, ku C Cy 

tak pro verzi 3.1 . Vektorová písma TrueType 


test Mfriaml C: 

tftttéVéitjfh loiihorfl • 2J. 

Totm t nalézaných virů 5 I 

Foíet uirA ásfžinž dbt ťa i ž^ cfc : « 

Počet tmfaných (napadaných) aauborA s ■ 

Pra pakralaviní stiskni cokoli ... 


(pouze pro Windows 3.1)aAdobeType 1 (pro 
Windows 3.1 i 3.0, je však potřebný Adobe 
Type Manager) jsou součástí ro zářených 

m odul ů j*> m n Ž n é jo ralmiip lt 7vlAjtf • 

□ Změní písmo tisknuté na jehličkových tis- 
kárnách tak, aby obsahovalo naše znaky ve 
stejném rozložení jako obrazovka Pro la- 
serové tiskárny s jazykem PCL (např. HP La- 
serJet) obsahuje potřebné typy písma rozši- 


ma (fontu) s možností přenosu vybraných 
znaků do aplikace nebo schránky (dipboard); 

□ hotkeys, kterými tze měn# rozložení mezi 
3 předem nastavenými klávesnicemi a vyvo- 
lat libovolnou funkci nadstavby, hotkeys tze 
nastavit na zcela Bbovoinou kombinaci kláves; 

□ uživatelsky nastavitelné menu s množ- 


disdch. Při daJ3m spuštění porovnává sku- 
tečný stav proti stavu databáze a vypisuje 
případné změny k vašemu posouzení. 

□ Test prostředí 

Je to taková léčka na viry. Test vyvolá uměle 
ty činnosti nebo služby, které jsou obvykle 
napadány viry, a zachycuje vzniklou reakci 
(snaží se virus vyprovokovat). 


řujfdmodulFbnťyPCL. Vektorová písma True 
Type a Adobe Type 1 lze použit k tisku na- 
šich písmen na všech typech tiskáren. 

□ Zpřístupní zvláštnosti jazyka (abecední řa- 
zení podie CSN, převody mezi malými a vel- 
kými písmeny, testy znaků na příslušnost k pí- 
smenům, čfehcfm a ostatním znakům), pokud 
daná aplikace tyto funkce z Windows používá. 

□ Umožní podle normy ČSN a dalších běž- 
ných zvyklostí používat symbol měny, zadá- 
vat a zobrazovat numerické a časové údaje 
(čísla, datum a čas), oddělovače seznamů atd. 

□ Zpřístupní texty napsané písmem s kó- 
dováním používaným v MS DOS (standardně 
kódování Latin 2 nebo podle Kamenických) 
a umožní jejich přímý převod do kódování 
podle Windows. 

□ Lze pracovat v národním prostředí jak 
v grafickém okně Windows (pouze v režimu 


stvfm užitečných funkcí umožňující vyvolat 
všechny funkce nadstavby; toto menu lze 
spustit buď pomocí klávesnice, nebo pomocí 
pravého tlačítka myši; 

□ spouštění pfogramůshistofif příkazů, po- 
skytující komfortní spouštění programů; na- 
příklad těch programu, které nejsou přístup- 
né pomocí ikon, nebo vyžadují předávání pa- 
rametrů v příkazové řádce; 

□ kontextově orientovaná nápověda - help, 
která vždy poraď co v dané situaci dělat; 

□ nastavení parametrů, které ovlivňuje cho- 
vání celého prostředí (zvukové a obrazové 
projevy, způsoby ovládání a přepínání apod.). 

O CRC Type by se dalo účelně popsat 
několik stránek. Bohužel tolik místa v AR 
nemáme. Nechí vám je těchto pár odstavců 
inspirací a snad i doporučením kvalitního 
českého programu. 


□ Zálohování systémových oblastí 
To je funkce, která nám pomůže v případě 
napadení systémových oblastí (boot sektor, 
tabulka rozdělení disku, tabulka FAT). Kopie 
těchto údajů v době, když náš počítač je zce- 
la „zdráv", nahraje na disketu, a umožní je 
v době, kdy je náš počítač nevyléčitelně na- 
paden, obnovit. 

V né koňka odstavcích nelze popsat všech- 
ny možnosti tohoto originálního českého pro- 
gramu. AVG je vybaven rozsáhlou a doko- 
nalou dokumentaďazdásebýtirovnoceným 
podobným zahraničním produktům. Tým fir- 
my Grisoft (Lidická 81 , 602 00 Brno, tel. 05 
753793/224) je i jinak velmi aktivní v antivi- 
rové problematice, publikuje články, pořádá 
celostátní semináře a poskytuje nejrůznější 
služby. 
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GRAPHIC WORKSHOP 

Autor. Alchemy Mindworks lne., P. O. 
Box 500, Beeton, Ontario, LOG 1A0 
Canada. Registrační poplatek 40 $. 

HW/S W požadavky: jakýkoli PC s ví- 
ce než 384 kB paměti. 

Graphic Workshop je program pro 
práci s počftačovými bitmapovými obráz- 
ky. Pracuje s naprostou většinou zná- 
mých formátů. Má jednoduché pracov- 
ní prostředí, ovládané nabídkám) (me- 
nu). Umí zacházet se soubory libovol- 
né velikosti. Je-li k dispozici extended 
nebo expanded memory, využije p, ne- 
ní-fi, vytváří si virtuální paměť na pevném 
disku (v takovém případě je všechno 
ovšem výrazně pomalejší). 

Bitmapové obrázky jsou takové, kte- 
ré se skládají z jednotlivých bodů. Na 
rozdP od nich obrázky tzv. vektorové 
(sem patří i Post Script) se skládají z kři- 
vek, ploch a různých dalších definova- 
ných útvarů. Určitá úsečka v bitmapo- 
vém obrázku je složena řekněme z 20 
_bodů. Úsečka ve vektorovém obrázku 
je určena svým začátkem a koncem 
a jejich propojením. Čím dokonalejší 
zobrazovací zařízení, tam více bodů se 
mezi začátek a konec vejde. 

Program Graphic Workshop umí 

* prohlížet obrázky všech formátů 

* převádět soubory z kteréhokoli 
formátu na kterýkoli jiný 

* tisknout na tiskárnách LaserJet, 
Post Script, na většině jehličko- 
vých tiskáren, na barevných 
inkjetových a postscriptových 
tiskárnách 

* převádět barevné obrázky na 
Jšedivé" 

* vytvářet negativy (i barevné) 

* otáčet obrázky po 90* i zrcadlově 

* zvětšovat a zmenšovat 

* redukovat množství barev 

* dělat výřezy z obrázků 

* měnit ostrost, měkkost, jasnost 
a vyvážení barev 

* podporuje různé typy skenerů 

Program umí zpracovat (ve verzi 6.1) 
celkem 1 6 základních formátu bitmapo- 
vých obrázků. Jejich stručný popis na- 
jdete v rámečku na další straně. U kaž- 
dého je udán mimo jiné maximální po- 
čet barvonosných bitů, který formát pod- 
poruje. Počet barev zjistíte jako 2", kde 
n je právě tento počet bitů (např. 8 bitů 
umožňuje 2 8 tj. 256 barev). 


Převážná část programu je od této 
verze napsána v assembleru a značná 
část potřebných dat je uložena v tzv. 
resources, zvláštním souboru uloženém 
na pevném disku, z kteréhosi je základ- 
ní program vybírá pouze když je potře- 
buje. V paměti tak zbývá výrazně více 
místa na práci se soubory. Umožňuje to 
také poměrně jednoduché přidávání 
dalších vznikajících formátů. 

Základní obrazovka Graphic Work- 
shop je jednoduchá, textová. Zobrazu- 
je seznam souborů v aktuálním adresáři 
a základní funkce dosažitelné funkční- 
mi klávesami. Po seznamu souborů ve 
zvoleném adresáři se lze pohybovat 
pomocí kurzorových tlačítek. Stiskem T 
lze vybrané soubory označit Jednotlivé 
soubory lze i přejmenovat nebo vyma- 
zat Většina funkcí Graphic Workshop se 
uskuteční na všech označených soubo- 
rech (postupně). 

Vybraný soubor (obrázek) si může- 
me prohlédnout pouhým stisknutím 
klávesy Enter. Program sám zjistí i gra- 
fické možnosti počítače, i formát soubo- 
ru. Je-li obrázek větší než obrazovka, lze 
se kurzorovými tlačiky pohybovat po ob- 
rázku všemi směry. Má-li vybraný obrá- 
zek více barev, než umí váš grafický 
adaptér zobrazit program vás nato upo- 
zorní a nabídne vám výběr možností, jak 
tuto situaci řešit. Stejnou nabídku si 
můžete vynutit, když zároveň s Enter 
stisknete Shift. V nabídce je zobrazení 
bez úprav, zobrazení ve stupních šedé, 
konverze do pevné šestnáctibarevné 
palety, konverze do nejlépe vyhovující 
barevné palety a různé typy ditheringu. 
Stiskem Esc se vracfrne na základní ob- 
razovku. 

U 16ti a 256ti barevného zobrazení 
lze upravovat barevnou paletu VGA 


v době, kdy je obrázek na obrazovce. 
Stiskem písmen R, r, G, g a B, b se dá 
plynule měnit podíl základních barev, 
stiskem / a i jejich intenzita. Obrázek 
můžete kdykoli uvést do původního sta- 
vu. Upravený obrázek lze uložit do sou- 
boru v kterémkoli formátu. 

Všechny obrázky umí Graphic Work- 
shop vytisknout (klávesa F1) na lase- 
rových tiskárnách, kompatibilních s HP 
LaserJet, na laserových postscriptových 
tiskárnách, a na většině jehličkových tis- 
káren. Podporována je i barevná tiskár- 
na HP PaintJet. Při tisku lze nastavit 
všechny možné představitelné para- 
metry a tisknout i do souboru. Pro tisk 
lze označit i více souborů, budou se 
tisknout postupně. 

Graphic Workshop umí převádět 
obrázky mezi jednotlivými formáty (klá- 
vesa F2). Novému souboru ponechá 
původní jménos novou příponou podle 
požadovaného formátu. Nelze samo- 
zřejmě přímo převádět obrázky do for- 
mátů, které mají méně barev než původ- 
ní formát. Takový obrázek je zapotřebí 
nejdříve upravit. Textový soubor lze pře- 
vést na obrázek, ale nelze logicky pře- 
vést obrázek na textový soubor. 




Dithering (klávesa F3) je určitý „ma- 
gický" proces, kterým se barevný obrá- 
zek převede na pěkný čemobflý vhod- 
ný pro tisk na laserové tiskárně, DTP 
apod. Nejjednodušší a nejrychlejší je 
Bayerova metoda. Další tři algoritmy 
používajítzv. „error drffusion". Produkují 
poměrně pěkné obrázky, ale velmi po- 
malu. Nejkvalitnějšíatedy i nejpomalejší 
je metoda Stuckiho. Všechny metody 
mohou pracovat buď jednosměrně, ne- 
bo obousměrně. Dává to mírně odlišné 
výsledky. Dithering je opravdu natolik 
„magický" proces, že je nutné si všech- 
ny metody vlastnoručně vyzkoušet a je- 
jich výsledky se mohou lišit i případ od 
případu podle konkrétního obrázku. 

Stiskem klávesy F4 získáte základní 
informace o zvoleném souboru. Do- 
zvfte se typ, počet barev, formát, velikost 
souboru, potřebné místo v paměti. 

Graphic Workshop umožňuje dělat 
i výřezy z obrázků (klávesa F5). Tato 
funkce zobrazí obrázek černobíle, kur- 
zorovými tlačítky přesně ohraničíte po- 
žadovaný výřez, a zadáte jméno soubo- 
ru, do kterého má být uložen. Zároveň 
se zobrazují souřadnice protilehlých 
rohů výřezu a jeho rozměry. 

Stiskem klávesy F6 lze z obrázku 
vytvořit negativ, i z barevného. Jak psí 
autoři, pro tuto schopnost ještě nenašli 
praktické použiti. 

Klávesou F7 lze každý obrázek 
transformovat jednou z pěti možností 
-otočenío 90, 180 a 270 stupňů, zrcad- 
— lení podél vodorovné a svislé osy. Tyto 
operace zvláště u velkých mnohoba- 
revných obrázků trvají velmi dlouho. 

Ke zvětšování a zmenšování slouží 
klávesa F8. Můžete volit v rozmezí 25 
až 500% (tj. 1 :4 až 5:1). Lze ve stejném 
měřítku změnit oba rozměry, nebo zvo- 
lit pro každý rozměr jiné měřftko. U ně- 
kterých obrázků může být výsledek vel- 
mi ošklivý. Je nutné si vždy uvědomit, 
co zmenšujeme nebo zvětšujeme, a vo- 
lit pokud možno vhodná měřítka. 

Klávesou F9 lze dosáhnout určitých 
speciálních efektů. Můžete zmenšit 
počet barev obrázku (např,z256na 16, 
nebo z 24 bitů na 256 barev). Trvá to 
velmi dlouho. Další možnost je vytvoře- 
ní černobílého obrázku, přičemž zůstá- 
vá stejný počet stupňů šeďi, jako je ba- 
rev v originále. Můžete i měnit kontrast 
obrázku. 


KUPÓN 
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Formáty, se kterými pracuje Graphic Workshop 

MacPaint (max. 1 bit) 

Je to pouze černobílý formát, existuje ve dvou variantách, s hlavičkou a bez 
hlavičky. Používají ho programy MacPaint, First Pubisher. Při zápisu do tohoto formátu 
bude obrázek oříznut nebo jinak upraven tak, aby se vešel do 576x720. 

GEty/IMG (max. 8 bitů) 

Černobílý formát s odstíny šedi. Známý hlavně díky programu Ventura Publisher. 
Je podporován do 256 odstínů šedi. 

PCX (max 24 bitů) 

Původně ze Z-soft PC Paintbrush, jinak jeden z nerozšířenějších formátů. Od 
černobílé do 24 bitové barvy. 

GIF (max. 8 bitů) 

Velmi rozšířený formát, od monochromu do 256 barev, ve dvou verzích (87a a 89a), 
podporovány obě. 

TIFF (max. 24 bitů) 

Tento formát má velmi mnoho možností a volitelných modřikací. Ne každý program 
ho vytváří standardním způsobem. Graphic Workshop zpracovává černobílé, šedivé 
i barevné formáty TIFF, v komprimovaném i nekomprimovaném tvaru. 

WPG (max. 4 nebo 8 bitů) 

Základní soubory pro WordPerfect. Mohou obsahovat nejen bitmapové, ale 
i vektorové části. Tyto Graphic Workshop ignoruje a zobrazí jenom bitmapovou část. 
Pokud některý soubor nepůjde načíst, je to možná tím, že obsahuje jenom vektorovou 
grafiku. Je podporován formát s 1 , 4 a 8 bity barevné informace (tj. černobílé, 1 6 barevné 
a 256 barevné). 

MSP (max. 1 bit) 

Obrázky používané kreslicím programem v MS Windows verze 2 . 0 . Pouze 
černobílé. 

IFF/LBM (max. 8 bitů) 

Formát používaný počítači Amiga. V jisté podobě i program DeluxePainL Zřejmé 
dost problémový formát, ne příliš rozšířený. 

BMP (max. 24 hitů) 

Formát používaný ve Windows 3.x. Není komprimovaný, proto se velmi rychle 
nahrává ale zabírá mnoho místa. Ve Windows používá pevnou paletu, tzn. obrázky 
vzniklé mimo Windows mohou pak vypadal jinak 

PIC (max. 8 bitů) 

Používaný PC Paint, Grasp. Existuje v různých obměnách. 

TGA (max. 24 bitů) 

Truevision TARGA formát je používán několika super kreslicími programy 
a raytracery (viz např. i Persistence of Vision v další části rubriky). Existuje ve více 
variacích a Graphic Workshop umí zatím zacházet jen s těmi nejběžnějšími. 

EPS (max. 8 bitů) 

Encapsulated PostScript není bitmapový formát, ale může obsahovat bitmapoyý 
obrázek pro zobrazení na obrazovce (většina programů neumí samotný EPS zobrazit) . 

EXE (max. 8 bitů) 

Lze převést obrázky s 2 až 256 barvami do souborů s příponou .exe. Jsou to tzv. 
samozobrazovací obrázky. Zpět načíst umí Graphic Workshop pouze ty 
samozobrazovací obrázky, které sám vytvořil. Maximální rozlišovací schopnost je 
320x200 při 256 barvách, podporuje CGA, EGA, VGA a Hercules. 

TXT (max. 1 bit) 

Graphic Workshop vytvoří dvoubarevný obrázek 640 x 400 pixeiů z každého 
scwbom ASCII. Text bučte ořezán na 80 skxjpcúa25 řádků. Může obsahovatigrafické 
znaky IBM sady ASCII (128 až 255). Samozřejmě není možný opačný postup. 

HALO CUT (max. 8 bitů) 

Poměrně zvláštní formát, používaný velmi kvalitním programem DrHalo, popí. 
DrGenius. Nenese informaci o počtu barev, ta je v dalšim souboru. Pokud Graphic 
Workshop nenalezne tento soubor, předpokládá buď 2 nebo 256 barev. 


Máte-li připojený skener a nainsta- 
lovaný potřebný driver, můžete po stis- 
ku F1 0 snímat obrázky přáno do pro- 
gramu Graphic Workshop. 

Graphic Workshop lze ovládat i ze 
seznamu příkazů (např. na pozadíWin- 
dows může provádět složitou a dlouho 
trvajía transformaci, zatímco vy můžete 
nerušeně pracovats jiným programem). 


Programy od FCC Public 
si můžete objednat na adrese 

f=CCPUBLICsro 

Pod vodárenskou věží 4 
18208 Praha 8 






VYBRANÉ PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


PERSISTENCE OF VISION 


Autor. POV-Team, c/o: Drew Wells, 
905 North Ave 66, Los Angeles, 
CA 90042, USA. 

HW/SW požadavky: 80386SX+, 2M 
RAM, hodně místa na pevném disku 
(generované soubory jsou úplní „žrou- 
ti“ místa - jeden obrázek o rozměrech 
640x480 bodů vyžaduje téměř 1 MB). 

Persistence of Vision (verze 1 .0) je 
vynikající raytracer (program vytvářející 
trojrozměrné, kvalitou fotografii se blížící 
snímky neexistujících scén). Vstupem 
pro raytracer je textový soubor, ve kte- 
rém je speciálním jazykem popsána 
scéna: předměty, materiály, barvy, po- 
vrchové úpravy, zdroje světla, postave- 
ní kamery. Jako výstup poskytuje ray- 
tracerfotografii (bez nadsázky, výstup je 
skutečně kvalitou srovnatelný s fotogra- 
fií) popsané scény. Jako příklad poslouží 
třeba vytváření velmi jednoduché foto- 
grafie dřevěné koule: definujete podlož- 
ku, na které koule leží (dlaždice z čer- 
ného a bílého hlazeného mramoru), její 
velikost, materiál (borové dřevo), úpra- 
vu povrchu (leštěná), zdroje světla (so- 
díkové světlo zleva, slabé bílé světlo 
shora) a postavení kamery (pomocí 
úhlu). Jste-li rození experimentátoři, 
—můžete ještě na pozadí umístit zrcadlo - 
koule se v něm bude odrážet. Po „dola- 
dění* scenérie spustíte samotný raytra- 
cer, který vytvoří fotografii libovolné ve- 
likosti ve čtyřiadvacetibitových barvách. 
Vytváření fotografie je proces sice vel- 
mi pracný (i na velmi rychlých počítačích 
80486 zaberou složitější scény až ně- 
kolik hodin), ale zato nesmírně působi- 
vý. Program totiž generuje soubory 
TARGA, které pro popis každého ob- 
razového bodu používají 3 bajty (každý 
bajt udává jednu barevnou složku). 
Vzhledem k tomu, že tyto soubory lze 
věrně zobrazit jen na profesionálních 
grafických stanicích, je u „obyčejného** 
PC se SuperVGA kartou potřeba obrá- 
zek pomocí vhodného konvertoru pře- 
vést např. do formátu GIF. Autoři mys- 
leli i na ty, kdo nevlastní superrychlé 
stroje s procesorem 80486. Předně pro- 
gram nepotřebuje žádnou interakci, 
všechny informace se uvádějí na příka- 
zové řádce, a navíc je možné tvorbu 
fotografie přerušit a dokončit později. 
Programový komplet Persistence of Vi- 
sion obsahuje velkou knihovnu příkla- 
dů scenérií, ze kterých se raytracing na- 
učí i začátečník. Mnohé z uvedených pří- 
kladů aspirují bez přehánění na ozna- 
čení umělecké dílo. Pestrou paletu nej- 
různějších materiálů, povrchů a tvarů 
můžete používat i ve svých „umělec- 
kých dílech**. Podrobná anglická doku- 
mentace obsahuje vyčerpávající infor- 
mace, které uspokojí jak laiky, tak i nej- 
náročnější uživatele. Najdete v ní obec- 


ný popis a základy raytracingu, podrob- 
ný popis použitelných tvarů, efektů, ma- 
teriálů, technik atriků. Ztéměř nekoneč- 
ného obsahu můžeme uvést například: 
kamera (fotografování teleobjektivem, 
širokoúhlé fotografie, obloha a pohled 
na oblohu), zdroje světla (i bodové), stí- 
ny, předměty (plochy, koule, kvádry, kva- 
driky, jehlany, kužele, válce, kapky, elip- 
soidy, anuloidy, hyperboloidy), konstru- 
ování objektů (definice a používání poj- 
mů „vně“ a „uvnitř") sjednocení, průnik, 
rozdíl), složené tvary, obrysy, textury 
(popisují barvy a vlastnosti povrchu tě- 
les; předdefinovány jsou například textu- 
ry pro mramor, žulu, dřevo, sklo, zrcad- 
lo, vlny a vlnky, zlato, stříbro, chróm, mo- 
saz, achát, nefrit, safír, modrou oblohu 
s mráčky, západ slunce s červánky a p.), 
barevné vzory, obrázky promítané na 
povrch předmětů, vlastnosti povrchů), 
barvy (jas, zrcadlení, lom světla), použí- 
vání mlhy. Kromě nádherných obrázků 
fascinuje Persistence of Vision ještě 
něčím: kromě toho, že se jedná o free- 
ware, můžete dokonce generované ob- 
rázky používat pro jakékoliv (i komerč- 
ní 1 ) účely beztoho, že byste autorům co- 
koli platili! 

Základní soubory systému Persis- 
tence of Vision jsou uloženy na disketě 
číslo 5.25DD-0032 fy JIMAZ. Pro chod 
programu sice ne nezbytné, ale z hledis- 
ka použitelnosti naprosto nepostradatel- 
né jsou definiční soubory a ukázky sce- 
nérií, které jsou uloženy na disketách 
5.25DD-0033 a 5.25DD-0034. Pozor ! 
Tyto diskety jsou jedna bez druhé k ni- 
čemu (obsahujíjeden rozdělený archivní 
soubor). 


JIMAZ spol. s r. o. 

prodejna a zásilková služba 
Heřmanova 37 
170 00 Praha 7 


IRIT 

Autor. Gershon Elber, adresa E-mail: 
gershon@cs.utah.edu. 

HW/SW požadavky: BGI ovladače 
firmy Borland, HGC/EGA+ (program 
však můžete spustit i ve výhradně texto- 
vém režimu; pak sice není potřeba gra- 
fický adaptér vůbec, ale zase si nemů- 
žete model prohlédnout na obrazovce), 
výhodná myš. 

IRIT (verze 3.0) je systém pro mode- 
lování trojrozměrných objektů. Program 
IRIT vyniká především velice kvalitním 
grafickým uživatelským rozhraním. Sys- 
tém oken se do jisté míry podobá třeba 
MS Windows (změna velikosti, umístě- 
ní, překrývání apod.), ovládání myší je 
samozřejmostí. Objekty se specifikují 
v textovém souboru ve speciálním jazy- 
ce, který je hodně podobný jazyku C. Při 
vytváření těchto textových souborů lze 
použít buďjednoduchý vestavěný texto- 
vý editor, nebo volat editor externí. Zá- 
kladní panel je rozdělen do čtyř oken. 
Status Window Vás informuje o volné 
paměti, View Window ukazuje schéma- 
tické znázornění modelovaného objek- 
tu, Transformation Window slouží k ma- 
nipulaci s obrázkem v okně View (otáče- 
ní, posunování, změna perspektivy, ve- 
likosti) a konečně Input Window slouží 
k zadávání příkazů. Přestože se jedná 
o poměrně malý program, lze s ním vy- 
tvářet i velmi složité objekty. Zná a umí 
použít téměř stovku funkcí, od primitiv- 
ních algebraických a goniometrických až 
po složité funkce typu „Bézierovy křiv- 
ky", „objem/povrch trojrozměrného těle- 
sa" (s určitými omezeními). Rozumí vy- 
sloveně programátorským příkazům, 
např. IF a FOR. Vynikající možnosti na- 
bízí program v oblasti interakce jedno- 
tlivých těles. Na geometrické objekty lze 
totiž aplikovat operátory +, -, * i / a získá- 
vat jejich průniky, rozdíly, sjednocení atd. 
Veškeré operace lze provádět s nastavi- 
telnou přesností. IRIT totiž používá pro 


Ukázková 
obrazovka 
z programu 
IRIT v3.0; 
pomocí 
Transformation 
Window 
(vpravo nahoře) 
lze obrázek 
natáčet, 
zvětšovat... 
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všechna trojrozměrnátělesa jejich snad- 
no zobrazitelné náhražky (např. jehlan 
místo kužele). Jak moc „podobná" bude 
náhražka vzoru, záleží na nastavení in- 
terní předdefinované proměnné RESO- 
LUTION. Dokud provádíte jen hrubou 
aproximaci modelu, můžete použít níz- 
ké hodnoty, které rapidně zrychlují zob- 
razování modelu. Pro konečné zobraze- 
ní, u kterého záleží na přesnosti, použi- 
jete hodnotu vysokou. Téměř desetimi- 
nutové demo ukazuje, co vše je možné 
s IRITem dokázat. Doprovodný program 
POLY3D slouží k zobrazování vytvoře- 
ných modelů na obrazovce (mimo pro- 
středí IRITu). Stejně jako IRIT (a všech- 
ny ostatní doprovodné programy) komu- 
nikuje s grafickým adaptérem přes ex- 
terní BGI ovladač firmy Borland, což 
umožňuje použitíi nestandardních ovlá- 
dačů, např. pro karty SVGA. Kromě pro- 
stého zobrazení umí POLY3D také ex- 
port obrázku do postscriptového soubo- 
ru. Další programy odstraňují neviditel- 
né hrany (POLY3D-H), vytvářejí „foto- 
grafie" vytvořených objektů (program 
POLY3D-R; jedná se o jednoduchý ray- 
tracer, který vytváří stínované obrázky 
GIF o 256 barvách), transkripci objektů 
do formátu vhodného pro public domain 
raytracer RAYSHADE (IRIT2RAY), pří- 
padně pro unixovský NFF Renderer 
(IRIT2NFF). Podrobná dokumentace 
obsahuje popis všech použitelných 
funkcí a dokonce i specifikaci formátu 
datových souborů programu IRIT. Je-li 
dostupný, programy automaticky využí- 
vají matematický koprocesor, jinak jej 
emulují. 

Za používání programu nemusíte 
platit. Rozbalené soubory zaberou 900k 
(diskety 5.25DD-0028 a 5,25DD-0029 
fy JIMAZ), pokud máte zájem o zdrojo- 
vé kódy (v jazyce C) diskety číslo 
5,25DD-0030 a 5,25DD-0031 ), budete 
potřebovat ještě 900k navíc. 


Electrical Engineering 
Drawings 

Autor. Gershon Elber, adresa E-mail: 
gershon@cs.utah.edu. 

HW/SW požadavky: CG A, Hercules, 
nebo EGA/VGA a téměř nezbytná je 
myš. 

Electrical Engineering Drawing (ver- 
ze 2.3), program na kreslení elektrotech- 
nických schémat (vzdáleně podobný 
známému programu OrC AD). Má přepy- 
chové grafické uživatelské rozhraní 
s možností současně otevřít několik li- 
bovolně velikých pracovních oken, de- 
finovat vlastní horké klávesy, zvětšovat, 
zmenšovat okna atd. Veškeré prvky se 
definují parametricky (tzn. vektorově) 
a jsou uloženy v tzv. knihovnách. For- 
mát knihoven podrobně popisuje doku- 
mentace, takže máte možnost téměř 
neomezené definice vlastních prvků 
nebo knihoven. Ve volně šířené verzi 
programu najdete už připravené knihov- 
ny s čipy firmy INTEL, paměťovými čipy 
typu EPROM, s TTL obvody, se sché- 


Pohled na sché- 
ma lze měnit pomocí 
funkce ZOOM - na 
obrázku vidíte celé 
schéma, několika 
ťuknutími na funkční 
klávesu byste se mo- 
hli ponořit až do nej - 
menších detailů. 



matickými značkami používanými pro 
kreslení organizačních diagramů a na- 
víc několik ukázkových schémat.Tisk 
obrázků se provádí pomocí doprovod- 
ných programů, a to na EPSON kom- 
patibilních nebo postscriptových tiskár- 
nách. Program patří do kategorie free- 
ware, takže za jeho používání nemusí- 
te vůbec nic platit. Jeho autor dokonce 
šíří zároveň s programem i zdrojové 
kódy v jazyce C (ty najdete rovněž na 
disketě; dlužno podotknout, že samot- 
né slouží jen jako informativní materiál, 
protože ke slinkovánívyžadují ještě dvě 
další knihovny, jejichž zdrojový kód při- 
ložen není. Rozbalený programový sys- 
tém a zdrojové kódy zaberou na disku 
asi 800k. 

Electrical Engineering Drawings je 
na disketě 5.25DD-0023 fy JIMAZ. 


DrawFunc 

Autor. Gershon Elber, adresa E-mail: 
gershon@cs.utah.edu. 

HW/SW požadavky: grafický adaptér 
alespoň Hercules, CGA (nebo lepši"), 
vřele doporučena myš. 

DrawFunc (verze 0.2) je grafický pro- 
gram pro kreslení parametricky zadáva- 
ných dvourozměrných křivek. Umož- 
ňuje vykreslit na obrazovce téměř libo- 
volnou křivku zadanou parametricky 
buď ve formě y=f(x), nebo x=X(t) 
a y=Y(t), kde t označuje nezávisle pro- 
měnnou (u t se zadává definiční obor, 
tj. interval, na kterém se má křivka spo- 
čítat). Program umí provést také symbo- 
lickou derivaci, a pak zobrazit první, dru- 
hou a třetí derivaci dané funkce. Nápo- 
věda k programu je uložena v jednodu- 
chém textovém souboru ASCII aje mož- 


né ji libovolně upravovat (tj. také třeba 
přeložit do „češtiny" !). DrawFunc je 
freeware, takže za používání nemusíte 
platit. Rozbalené soubory na disku za- 
berou asi 115 kB, součástí kompletu 
jsou i zdrojové kódy v jazyce C. 

Program je na disketě 5.25DD-0027 
fy JIMAZ. 


DrawFn3d 

• Autor. Gershon Elber, adresa E-mail: 
gershon @ cs.utah.edu. 

HW/SW požadavky: grafický adaptér 
alespoň Hercules, CGA, nebo lepší, vře- 
le doporučena myš. 

DrawFn3d ví .2 je program na kres- 
lení parametricky zadaných trojrozměr- 
ných povrchů. Umožňuje vykreslit na 
obrazovce v podstatě libovolný povrch, 
zadaný parametricky jako x=X(u, v); 
y=Y(u,v) az=Z(u,v), kde u, v jsou nezá- 
visle proměnné (u obou se zadává de- 
finiční obor, tj. interval, na kterém se má 
povrch spočítat). Program zobrazuje 
povrch tak, že jej aproximuje podél izo- 
parametrických křivek (s nastavitelnou 
přesností). Veškerá nápověda je ulože- 
na v jednoduchém ASCII textovém sou- 
boru a je možné ji libovolně upravovat 
(třeba i přeložit do „češtiny" !). Ve funk- 
cích můžete používat kromě základních 
aritmetických operací také operátory 
modulo, min, max afunkce ABS, ARC- 
COS, ARCSIN, ARCTAN, COS, EXP, 
LN, LOG, SIN, SQR, SORT a TAN. 

DrawFn3d je freeware - za používání 
nemusíte nic platit. Rozbalené soubory 
zaberou na disku asi 145k. Jsou přilo- 
ženy zdrojové kódy v jazyce C. Program 
je na disketě 5,25DD-0027 fy JIMAZ. 


Ukázka 
z programu 
DrawFunc: 
graf funkce 
y=sin(x/3) 
plus první a druhá 
derivace této 
funkce. 
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Pro Váš klidný vánoční nákup máme otevřeno každou prosincovou sobotu 
a v neděli 20. 1 2. od 8 do 1 6 hodin 
dne 24. 12.od 8 do 13 hodin 
Zvýhodněné vánoční ceny všech satelitních kompletů! 

Satelitní komplet FTE maximal ESR 2000 10 806,- Kčs 

99 programů, dálk. ovládání, přepínání polarizace - 14/18 V, magnetický nebo mech. polarizátor, 
2x SCART, RCA výstupy audio i video (CINCH konektory včetně BB video), rozšiř, mezifrekvence 
do 2050 MHz, on screen graphic - progr. přes menu na obrazovce, nekonvenční moderní vzhled. 

Měřicí přístroje apm 721 , apm 522H, apm 320H - zvýhodněná cena 


Modulátor 
Demodulátor 
cena páru 


GRUNDIG HM 21 
GRUNDIG HR 100 


7 201 Kčsíbez daně) 
4 560,- Kčsíbez daně) 
1 1 350,- Kčs(bez daně) 


Elektrický akumul. šroubovák 1 932,- Kčs 

- 6 momentových stupňů, nastavitelný úhel rukojeti, 42 nástavců 
adaptér s nabíječkou AKKU, plastikový kufřík 

CB radiostanice ALBRECHT AE 4200 , re <\* 3 694,- Kčs 

CB radiostanice ALBRECHT AE 4500 5 130,- Kčs 


GRURDIG Společné rozvody satelitní a pozemní televize FCE 


STC 800 - modulový systém pro max. 8 nebo 
16 sat. kanalů 

- programování z centrální řídící 
jednotky 

- snadné připojení DSR (Digital 
Satellite Rádio) 

- připraveno pro připojení D2-MAC 
dekodéru 

- jedna kazeta obsahuje kompletní 
sestavu kanálů 

- výstupní kmitočet - pásma I - III, 

49 900,- Kčs 


- kompaktní moduly pro zpracování 
satelitních a pozemních signálů 

- použití kompaktních modulů umožňu- 
je v případe potřeby snadné rozšíření 
systému 

- vysoká výstupní úroveň (2x120 dB/iV) 

- snadná montáž na stěnu 

- moduly AVE (Audio Video Adaptor) 
a SKE 60 (demodulátor s přípojkou 
na dekodér) umožní distribuci exter- 
ních videosicjnálů a PAY TV dekodérů. 

- výstupní kmitočet - pásma l + lll +UHF 

pásmo. 42 900,- Kčs 


Tlakové reproduktory pro venkovní použití 


Označení 


NR - 12KS 
NR - 15KS 
NR - 25 KS 
NR - 33 KS 
NR - 35 KS 
UHC - 30 
UHC - 40 
NR - 100KS 


HI. mM.UJ I 


Hmotnost 


660-5250 

670-4000 

400-1000 



Frekvenční rozsah 


350-12000 

350-12000 

350-8000 

275-5000 

300-12000 

230-10000 

250-8000 

150-9000 

350-8000 

275-5000 

250-8000 

250-10000 

200-9000 


citlivost Rozměry (š x v x h) 
dB mm 


0 Dl 60 x 155 


210 x 150 x 195 
200 x 1 40 x 235 
250 x 145 x 250 
280 x 1 70 x 21 5 
D 31 0 x 260 
D 310x340 
D 215 x 240 
D 160 x 240 
250 x 145 x 320 
D 320 x 390 
D 250 x 320 
D 390 x 455 


884, -Kčs 
1 079, -Kčs 
1 050, -Kčs 
1 329, -Kčs 

1 369, -Kcs 

2 134, -Kcs 
2 340, -Kčs 
8 430, -Kčs 

1 e06rk£s 

2 088, -Kčs 
2 638,-Kčs 

2 484, -Kčs 

3 312K& 


Firma SAS, Tylova 53, Prostějov, tel. 0508 26 582 - autorizovaný dealer satelitní, měřicí techniky a CB 
Předváděcí prodejna " Na Hadovce " Evropská 37, 1 60 00 Praha 6 
Po-Pá 9-18 hod tel.: 312 33 58 fax: 312 40 37 


i Adice 






















UNAOHM 


G 4030 


Dvoukanálový osciloskop G 4030 


G 4030 - osciloskop s 3 dB šířkou pásma 
od ss do 20 MHz. 

- 2 vertikální vstupy (CH 1 , CH 2, ALT, 
CHOP a ADD) 

- DELAY TIME BASE umožňuje expando- 
vat část signálu až lOOkrát 

- citlivost 5 mV až 5 V/dílek v sekvenci 
1 - 2 - 5, nekalibrovaná 1 mV/dílek 

- vstupní impedance 1 MH/40 pF 

- možnost reversu polarity CH 1 

- hl. čas. základna 0,2 s az 0,1 /xs/dílek 

- zpožděná č. z. (Delayed Sweep Speed) 
0,1 jus až 50 ms/dílek 

- kalibrační výstup 

- spotřeba 40 W, hmotnost 7,5 kg 

- barva stopy - zelená 





»• y 


1 k 


í] ' i 


osciixoscoP^G^oto.^ 


— 20 MHz osciloskop G 4018 

, r -— |: . . o Hn 

, , , . . , Ml i ty , Pristrojs pravoúhlou obrazovkou 8x1 0 cm 

•iR • “ ' l* “ f nabízí tyto možnosti: 

\i ; '! á ií ; Ěii I -2 vertikální vstupy (CHOP, ALT, ADD nebo 

11 ' • w t single) 

I I ’ ni*-? & li rtféb I -vysoká citlivost (min. 1 mV/dílek) 

[I %• ' - ■ - ij. I - přesná časová meření v 1 8 kalibrova- 
li j • • ! ných rozsazích (0,2 s až 0,5 ^s/dílek) 

f , ^ C' ; w f - dva spouštěcí módy + pět spouštěcích 

rogtrfll osciLLOgcwiLS - ***£ zdrojů (CH 1, CH 2, ALT, EXT a LINE), 

maximální frekvence 30 MHz 
- spouštění TV signálem (int. separátor) 

- přepnutí na X - Y zobrazení 
- vestavěný kalibrační výstup 
- výstup CH 1 - 50 mV/dilek (50 n) 

- hmotnost pouze 6,8 kg 
- rozměry 320 x 130 x 361 mm 
- barva stopy - zelená 

Dále nabízíme: AM/FM stereo generátor, šumový generátor, frekvenční konvertor (5 - 45 MHz), 
vf dělič, TV generátory, syntezator kmitočtu a mnoho jiných. 

Hledáme dealery po celé ČSFR. 


Výhradní dovoz firma M fLIIIflTf Nad lesíkem 24, 160 00 Praha 6 

fax: 312 15 83 

Prodej přes síť autorizovaných dealerů, přímo pouze leasing, záruční i pozáruční 

servis zajištěn. Roční garance. 
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DAVID 

1 

■H 

elektronik 


SQ 201 



VYHLEDÁVAČ ZKRATU s optickou signalizací. Sonda je určena k lychlému a velmi 
přesnému vyhledáváni zkratu na desce plošného spoje nebo sběrnici, ke kterému 
došlo rozstříknutím pájky, nekvalitním plošným spojem. Vyhledává vadnou 
součástku (tranzistor. K), kondenzátor, apod.) v rozvětveném obvodu. 

PŘÍKLAD POUŽíTÍ: 

vyhledávání proraženého kondenzátoru v napájecí větvi operačních zesilovačů, 

0 PRORAŽENÝ KONDENZÁTOR 

J. Y X . X _ J». 1 

u -p f c 3 -y c 4 c 5 •y 
číslicových obvodů a podobně. 

V praxi budete nuceni kondenzátory odpojovat, přerušovat vodivé cesty plošného 
spoje, dokud nenaleznete vadný. Naší sondou budete cesty plošného spoje, vadné 
součástky, pouze testovat a tento test Vás bezpečné přivede k závadě. Je možno ji 
také s výhodou akustické signalizace použít pro kontrolu kabeláže, propojení kabelů 
a přepínačů. IDENTIFIKACE VINUTI TRANSFORMÁTORU atd 

__i_ _-i- JjL Vzájemné porovnání vinutí transformátoru vede 
Y J Mx r Y7o* r Ysí ,rv T k určení Ni. N 2 , Nj (menší počet závitů = menší 
K i* * 2 ' "i ohmický odpor). 


Pohodný tvar, rozměr 190 x 28 x 25 mm, praktické příslušenství. 


Zdarma zašleme podrobnější údaje! 

DAVID • elektronik, TEYSCHLOVA 15, 635 00 BRNO 


Nabídka firmy Broumov 1/16 

ELPOL tel. 0447/218 77 


POBOČKY 


ELPOL BRNO 
Vinohrady 37 
639 00 Brno 
tet. 05/320708 


Saíex 

Sokolovská 88 
186 00 Praha 6 
tel. 02/2328612 


Obch služby 
Ján Bušly 
013 51 Súlov 94 
tel. 0821/7443 


Snížení cen dekodérů PAL/SECAM 

cena s daní: bez daně: 

dekodér PAL .ELPOL 5 B“ 41 8 - 334,- 

dekodér PAL/SECAM DSP-1 2 510- 410,- 

Fy ELPOL nabízí nové typy svých výrobků: 


konvertory OIRT/CCtR 
CCIR/OIRT 

teletext - 1 strana TXT-01 
teletext - 4 strany TXT -02 


cena s daní: bez daně 

162,- 129- 

171,- 137,- 

1714,- 1372- 

1786,- 1429- 


PRO TELEVIZORY: 

PANASONIC: TC-217EE, TC-2671EE, TC-2183EE, 


PHILIPS: 


SONY: 


TOSHIBA: 

SAMSUNG: 


JVC: 

GRUNDIG: 

FUNAI: 

SHARP: 

SANYO: 
ANITECH: 
TESLA: 
a další 


TC268EE, TC-AV29EE, TC-AV33EE 
15AA3332, 20GR1250, 21CN4462/59, 
21CN4460, 21CN4472/59. 21GR2330. 
28GR6776, 28GR6781 
KV1484, KV1902M. KV1982M9, 

KV1984, KV218MR, KV2184. KV2584, 
KV2553 
215R8W 

CK3312Z, CK5012Z, CK5913Z, 

CK5027Z 

C-210ED 

CUC732KT, T55-440 
TV2000, TV 2003 

CV2131CK, CV21N52, SV2152CK1, 
SV152SNC, 25N42 
2108PV, 2140P 
M51 , M51T 

416, 430 ELPOL 



NaučSte svůj poůi“ta.Č5 
ůisx I 





Konec 
opisování textů! 


Účinný OCR systém převede tištěný 
text přímo do textového souboru. 
Nová verze podporuje vybrané stolní 
scannery. Dodáváme i funkční DEMO. 


m 

ílntiPfo 

§2fHH§l 

Fbfto & Fo<Base+ decompler 


Zdrojový kód vytvoří pouhým stiskem 
aktivačních kláves. Pracuje v MS-DOS 
i ve FoxPro. Cena 990,- s příručkou 1 
Verze Profese ional za 1990,- zpracu- 
je i ENCRYPTED soubory! 



\mmMoio 


Konečné ! 


Čs. nadstavba podporuje indexování, 
třídění a porovnávání podle ČSN. 
Práce s kódy Kamenických i Latin2, 
česká chybová hlášení a další funkce 
s příručkou! Verze CS-Pro R s runti- 
me licencí! Vhodné i pro lokalizova- 
ný produkt, nutné pro Vaše aplikace! 


Jako autorizovaný dodavatel nabízíme 
široký sortiment líc. software, čs. 
příruček, HW komponent (faxmodemové, 
zvukové a zálohovací karty, skleněné 
filtry ALLSOP, paměti pro HP Laser- 
Jet IIP/III/IIIP/IIP+ , scannery. . . ) . 


Žádejte úplný nabídkový ceník! 
FAX/záznamník(30s) 02-3119931 

FROG SYSTEMS 
SOFTWARE, P.O.Box 226, 

111 21 Praha 1 
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SÍŤOVÉ ZDROJE 

z produkce TESLA Lanškroun a.s. 


V a.s. TESLA Lanškroun byla vyvinuta a je vyráběna řada síťových 
nízkovýkonových zdrojů pro tranzistorové přijímače, anténní zesilovače a jinou 
spotřební elektroniku s malou energetickou náročností. Tyto zdroje nacházejí 
uplatnění všude tam, kde určité zařízení nebo přístroj je v původním provedení 
určen pro provoz z baterií a má být provozován stacionárně v dosahu elektrické 
sítě 220 V. 

Všechny síťové zdroje TESLA jsou z hlediska bezpečného provozu kon- 
struovány v souladu s čs. normami a jsou vybaveny tepelnou pojistkou 
z nízkotavného kovu, která rozpíná primární obvod při teplotě 70 až 74 °C 
Všechny síťové zdroje tohoto druhu, vyráběné v TESLA Lanškroun, mají 
značku ESC a jsou zapojeny na desce s plošnými spoji. Ta je spolu s transfor- 
mátorem vestavěna do dvoudílného plastového krytu, jehož součástí je 
univerzální síťová vidlice. Rozměry a tvar je patrný z výkresu na obr 1 

Síťové zdroje WP 672 06 a WP 672 09 jsou nejpoužívanéjší typy zdrojů pro 
tranzistorové přijímače. Funkční schéma je na obr. 2. Síťový transformátor 
převádí napětí 220 V na napětí 8,8 V nebo 11,3 V, podle typu zdroje. Toto 
napětí se usměrňuje čtyřmi didami Dl až D4 v můstkové zapojení. 

Tranzistor TI spolu s rezistorem R1 a stabilizační diodou D5 tvoří klasický 
stabilizační obvod. Kondenzátor C4 jednak působí zkrat pro šumová napětí, 
která vznikají na diodě D5, jednak se jeho kapacita znásobená hodnotou 
zesilovacího činitele tranzistoru T 1 (tedy 3 x ) převádí na výstup, kde má rovněž 
filtrační význam. 

Tranzistor T2 a rezistor R2 mají funkci pojistky resp. ochrany tranzistoru TI 
proti vnějšímu přetížení nebo zkratu na výstupu zdroje. T ranzistor T2 je totiž při 
normálním provozu uzavřen, neboť na rezistoru R2 vzniká jen nepatrný úbytek 
napětí. Při vnějším přetížení tento napěťový úbytek vzroste a tranzistor T2 se 
uvede do vodivého stavu. Tím poklesne napětí na bázi T 1 , který se uzavře a je 
tak chráněn před poškozením. 

Zvlnění výstupního napětí při zátěži překlenuté kondenzátorem 200 nF 
v rozsahu kmitočtu 50 Hz až 20 kHz je max. 25 mV. Zdroje jsou odolné vůči 
krátkodobému zkratu. 

Zdroj WP 672 06 má výstupní napětí 5,6 V až 6,8 V a max. odběr proudu je 
200 mA. Odběr z elektrické sítě se pohybuje mezi 2 až 4VA. Závislost 
výstupního napětí na velikosti výstupního proudu je uvedena na obr. 3. 

Zdroj WP 672 09 odebírá 1 ,7 až 4 VA a při výstupním napětí 8,4 až 10,2 V je 
max. odebíraný proud 100 mA. Závislost výstupního napětí na velikosti 
odebíraného proudu je uvedena na obr. 4. 

Síťový zdroj WP 672 17 je určen jako napájecí jednotka pro anténní 
zesilovače ať už televizní nebo pro rozhlasová pásma VKV. Výstupní napětí 
není stabilizováno. Odebíraný výstupní proud může být max. 10 mA, provozní 
teplota okolí + 10 ° až +35 °C. 

Síťový zdroj WP 669 10 je určen pro motoristickou veřejnost jako proudový 
zdroj k udržování pohotovostního stavu automobilových akumulátorů. Při 
dlouhodobém připojení dodává zdroj do autobaterie 12 V potřebný proud, 
kterým jsou hrazeny ztráty samovybíjením. Olověný akumulátor ztrácí samo- 
— vybíjením asi 1 % své kapacity denně. Autobaterie se tak udržuje v pohotovos- 
tním stavu i v zimním období a znemožňuje se sulfatace jejích článků, což 
podstatně prodlužuje životnost akumulátoru. 

Zdroj není stabilizován, je však doplněn signalizačním obvodem se svítivou 
diodou LED, která indikuje velikost proudu odebíraného ze zdroje a tím 
nepřímo i stav akumulátoru. Po připojení zdroje k autobaterii bude při zvýše- 
ném proudu dioda svítit po celou dobu, pokud se akumulátor nedobije a proud 
nepoklesne pod 20 mA. 

Schéma zdroje je uvedeno na obr. 5. Sekundární napětí transformátoru je 
usměrněno diodami Dl až D4 v můstkovém zapojení a přivádí se na filtrační 
kondenzátor Cl . Z tohoto kondenzátoru se přes ochranný rezistor R5 a přes 
paralelní kombinaci rezistoru R4 a diody D6 odebírá příslušný proud. Napětí, 
které průchodem tohoto proudu vzniká na R4 a D6, otevírá klopný obvod 
s tranzistorem T 1 . LED dioda D5 se rozsvítí a signalizuje zvýšení proudu nad 


TESLA Lanškroun a. s. 


nabízí ze své produkce: 

• Síťové zdroje stabilizované cena s daní 

typ WP 672 06 - 6 V/200 mA 1 97,50 

WP 672 09 - 9 V/1 00 mA 187,50 

• Síťové zdroje nestabilizované 

typ WP 672 03 -3 V/250 m A 187,50 

WP 672 10 -8-11 V/1 50 mA 197,50 

WP 672 1 1 -4,5 V/200 mA 1 97,50 

WP 672 12-12 V/70 mA 187,50 

WP 672 17 - 12 V/10 mA (pro napájení anténních 
zesilovačů) 136,50 

• Anténní zesilovač pro 4. a 5. TV pásmo 1 03,- 

• Napájecí výhybky k ant. zesilovačům 35,- 


• Odrušovací soupravu pro automobily typ WS 50 125,- 

890- 
1990- 
1375,- 
298,- 
od800,- 


tel. 0467/87103, fax 0467/2777 


• AUTOALARM - zabezpečovací za řízení 
pro automobily 

• Blokovací botičku pro automobily 

• LANTI - měřič tlaku krve a tepu 

• Vyhřívání opěradla židle 

• Stavebnicové halogenové osvětlení 
Zboží zasíláme i na dobírku 
TESLA Lanškroun a. s. 

Dvořákova 328, 563 24 Lanškroun 
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20 mA. Dioda D6 chrání tranzistor proti poškození při náhodném zkratu na 
výstupním konektoru, rezistor R1 omezuje proud diodou D5. Velikostí rezistorů 
R2 a R3 je definován pracovní bod tranzistoru TI , R5 omezuje zkratový proud 
zdroje. Rozsah provozních teplot je od -25 do +35 °C. 

Kromě výše uvedených zdrojů jsou ve výrobním sortimentu TESLA Lan- 
škroun a.s. ještě další typy (viz inzerát), které jsou od předchozích koncepčně 
odvozeny a liší se jen velikostí výstupního napětí transformátoru a tomu 
odpovídající změnou hodnot některých součástek stabilizátoru nebo jeho 
vypuštěním. 

Na rozdíl od zdrojů TESLA, které mají certifikaci EZÚ, prodávají se na 
burzách zdroje nejrůznějších cizích výrobců, které neprošly schvalovacím 
řízením EZÚ. Koupě tohoto „zboží" se nezasvěcenému spotřebiteli jeví jako 
výhodnější, neboť zdroje jsou univerzální (volitelné výstupní napětí, univerzál- 
ní výstupní konektor) a levnější. Jejich konstrukce však neodpovídá našim 
normám o bezpečnosti a zdraví uživatelů, o velikosti, stabilitě a zvlnění 
výstupního napětí ani nemluvě. 


TEST PONUKA 

PŘÍDAVNÉ KARTY DO PC 
A/D, D/A převodníky 
8,12 bit s program, prep. vstiipov 
i rozsahov. Karty s digit IN-OUT, i 
galvanicky oddělené. Ceny od 1500 do 
4450KČS Eva Siek Uková, Horný Šianeo' 
13/27 911 Ol Trenčín, tlf. 0831 32998 


VÝHODNÝ NÁKUP 

Parabol* Soamann 0 65 (velmi vysoký zisk, držák pro 40 
a 60 mm, baleno jednotlivě) 

3 roky záruka 

C&Hd S rtan l* 

1-10 ks 1025- 11-50 ks 988,- 51-100 ks 950,- 

Doprodef za výhodné ceny: 


TDA2020 10,- 

MAN72(LQ410) 10,- 

TP160A10a25K/N,G 10,- 

TP1 63 tandem. 10a25K/N 21,- 

Keram.konden 0,90/ks 


ale i objímky, IO, kondenz., diody a jiné 
Seznam zašleme 

Telekomunikační technika Seemann, spol. s r.o., 252 10 Mníšek p. 
Brdy 203, 

tel.: 0305/92683-4, fax: 0305/92684 
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MAREX spol. s r-o. 


Mimořádná vánoční nabídka 


KOMPLETNÍ VYBAVENÍ KVALITNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKOU 

POČÍTAČE FIRMY SUNNYTECH 


SUNNY AT286 

16 MHZ 

RAM 1 MB, FDD 5.25" 1.2 MB 
VGA karta 256 kB, 52 MB HD 
Monitor mono VGA, US/cs kl. 

21.890 

SUNNY AT386SX 
25 MHz 

RAM 1 MB, FDD 5.25" 1.2 MB 
VGA karta 256 kB, 52 MB HD 
Monitor color VGA, US/CS Kl. 

31.190 

SUNNY AT386 

33 MHz-64 Cache 

RAM 4 MB, FDD 5.25" 1.2 MB 
VGA karta 512 kB, 52 MB HD 
Monitor color VGA, US/CS Kl. 

37.790 

NOTEBOOK 386SX 
20 MHz 

RAM 2 MB, FDD 3.5" 1.44 MB 

40 MB HD vyjimatel. , exter. 
kl., VGA monitor, floppy disk 

52.990 


TISKÁRNY FIRMY PANASONIC 



KX 

-P 1170 

9 jehel, 192 zn/s, A4 

6.950 


-P 1123 

24 jehel, 240 zn/s, A4 
+£s. Eprom (kód Kamenických) 

10.700 

960 

| 

-P 2624 

24 jehel, 300 zn/s, A3 

22.800 

| 

-P 4410 

Laser, 512 kB RAM, 5s/min,A4 

34.390 

1 KX 

-P 4430 


43.800 



Další nabídka: 

Kopírovací stroje, telefaxy Canon, telefonní záznamníky 
Panasonic, psací stroje Triumph Adler, veškerý spotřeb- 
ní materiál, kompletní vybavení kanceláře. 

Uvedené přístroje Vám předvedeme v našem obchodě 

ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍME UZAVŘENÍ VÝHODNÉ LEASINGOVÉ SMLOUVY 

Warpy s.r.o. , Škroupovo nám. 10, Praha 3, tel/fax 627 23 68 


A GB 


nabízí: 


obchodní konsorcium 

Palackého 202 
756 61 Rožnov p. Rad. 
tel. a fax. 0651/55316 


Hím náS obvyklf sorti*ent Vá* uablzlu z* ceny s dani ni dobírku i fakturu 
Advanced Hicro bevices 

Coprocesor 80C287-18HHZ ...44 5,- KCs vfetní daní !!!!! 

tele skopič tí anténa s kloube* 29, M fluorescenfnl displej IV6 .. 3,M ladicí kondenzltor 
telefonní jarovta 6V/5I*A .. 2,88 mpF,32*ff,2*U,7 

patice pro prograaátory TK78554 DIL4I .. 99,- 

repro m 3818 80/W 25,88 *■** 

transfor*ltory : bezp. řada 8 Í06I7 ... 9,M CC239B ... 1,98 Počítače PP86-4.77KH 


(0687 ... 9,11 CC239B 
0617 .. .12,81 ÍC239C 
228V/2xl6V/l,3A 79,88 «A7885kov 18,- KC239F ... 3,88 totéž s 

228V/2x27Vl,3A 89,48 8H64866 . 3,88 IC3I9F ... 3,11 HO 2WB (Seagate, talok) 4.998, 

228V/24V 28 zalité 69,88 185482 .. 3,88 1X638 .... 2,78 

228V/48V,58*A+1,5V,388*A 39,88 «V131/88 8,88 TIP33A ... 9,88 8P8 71V,11«,8« plast ekv. 80213,60249 

228 V/ 1 3V8 , 7fl+25V8,5ft ... 49,81 0199 ... 3,88 T1P48A ... 9,88 8P8 488V,1A,488 plast ekv. BUKB5,BUH4« 

almu* 1 A tor y 

tutkove SAFT, 8P 5ll*Ab .... 46,88 *alí «ono UCAR 1588rth .. 148,81 9V Mok Varta 118*Ah .. 391,81 

tul kove 108 758*Ah 64,11 velká aooo SAFT 1211 .... 138,88 lithiová články : 

*alá *ooo SAFT 1288*Ah ....138,88 velká aono UCAR 1581 .... 148,81 CR 1616 ... 59,88 

TV anténní konektory Ankaro precizní .. 14,81 SCART saaec ... 25,88 CR 2832 ... 59,88 
TV anténní konektory uhlová 14,88 

Sasi *onocbro*atickáho *onitoru s obrazovkou Toshiba koapletnl bez zdroje (vyladuje 28V 2,5Aj ... 495,88 


388pF,J2*pF,2*14,7pF ..15,H 
Ková oepoulitá 1 1 ! 

1,98 Počítače PP86-4,77RHz,64BkB,2*368kB 

2,18 lzser, lzpar.CSA, klávesnice ... 2.288,- 

3.88 totéž s 

3,81 HO 28HB (Seagate, talok) 4.998,- 

2,78 

9.88 HPH 71V,18A,88b plast ekv. BD213.B0249 
9,88 NPN 488V,1A,488 plast ekv. BUX85.BUH4B 


148.88 9V blok Varta llSoAh .. 398,88 

138.88 lithiová články : 

148.88 CR 1616 ... 59,88 
. 25,88 CR 2832 ... 59, 88 


Pčejeae naSi* zákazník!)* viechno nejlepSl do Nového roku. AGB Rožnov p.R. 


Servisům aj.: pojízdné stolky pod televizory 
za 996 Kčs prodá Fl REFUDO, Ríčanská 
237, 763 12 Vizovice, tel. + fax. 067/ 
95 27 88 


JV Elektronik prodejna a z. s. 
Masarykova 69 
Neratovice 277 1 1 

-otevřeno Po - Pá 14,30 - 18 hod. 

Ne 14 - 17 hod. 



LEKTROMUCAX 


P. O. Box 129 
Rožnov pod Radhoštěm 
tel. 0651/56 4546 
Zašleme na dobírku. 

Ceny včetně daně z obratu 
platné do 31. 12. 1992. 


A202D 

TBA1208 

A223D 

A225D 

A240D 

A241D 

A244D 

A255D 

A273D 

A274D 

A277D 

A281D 

A290D 

A1818D 

A2030V 

A4100D 

TCA440 

BM339 

BM3189 

SU380 

SU160 

SU167 

MH74ALS192 

MH74ALS193 

TK15p-68n 

TK683M1 

TK661 1n 

TK661 330pF 

TK661 470pF 

LQ1202 

LQ1502 

LQ1802 

D146D 

D147D 

E347D 

E348D 

E310D 

E345D 

E351D 

3KB109G 

4KB109G 

8KB189G 

BF245 


B060D 13,- 

B080D 5,- 

B082D 10,- 

B084D 25,- 

B260D 16,- 

BE565 17,- 

B4002D 37- 

B4206D 51,- 

C520D 79,- 

MHB7106 69- 

MA7805P 12- 

MA7812P 12,— 

MA7815P 12,- 

MA7824P 12,- 

MC7912ACT 
(-12V) 5,- 

MC7924ACT 
(-24V) 5- 

MDA4050B 29- 

MA6520 27- 

AIIOD 4,- 

K500TM131 20- 

K500TM231 30- 

K500LP216 25,- 

4DT821 13,- 

4DT822 13,- 

Dvouotvor. ferit, 
jádro: 

NI 15x12x8 1,80 

NI 15x8x6 1,60 

KC1 47,8,9 1,50 

KC238A 1,50 

KC308A 1,50 

KC239E 2- 

KF254 1,50 

KF907 10,- 

Druhá jakost: 
MDA7770 16,50 

MCA770A 18,- 

MAE115 48- 

KT772 4,50 

KT782 5,- 

KT783 5,50 


Možnost přímého odběru 
po telefonické domluvě na adrese: 
Jaroslav Havránek, 

Moravská 1570 (u haly SPSE), 
Rožnov p. R. 


(Používáte krokové motory? 


Wirfiffm knnffr- ani lift tflfl r/ifráte' 
vjvwuvtv twmnnwi* ■» 

» úplná ffraní strots k— isll td i Wdfefeh obvodů 

> vysokou apoMibvoat 

. plná vyuHd momontu kr okové h o motoru 

» wychlanf návrhu Vámi vyvfonáho stroj* « 

MftawdoprodMMÍapniiyiilUUlAhgnM 

» podstatnou úsporu výrobních nákladů 

- Ilychloat ol do SOOOO fcrofcú/sao 

• D**a dráhy ot 1* mláonů kroků 

- V ý k onný aoubor 40 Instrukci 

• 17 univerzálních vstupů/výstupů 

- P roywnyvataloá gy c hl^ bn^ nlmSTp- 
WvkOftfl^ POCPUCW • n8WMne"n 4^*'**' 

- S odová rozhraní » kontrolorů tn ovládat* 

portu 


srš V Vífr 


, pouzdro 

DodéuAmu 1 kompMvií pohony včutné motorO 


IMICROCON 7631494 

1 Bnářirkí 149? 1901? P-jHí o 






























PROFESIONÁLOVÉ, AMATÉŘI 
DOMÁCÍ KUTILOVÉ 

nepřehlédněte!!! 

Máte problém s pájením elektronických součástí 
v místech, kde není síťové napětí, jako např. při: 


• opravě či instalaci anténního zesilovače 
na střeše či půdě domu? 

• výměně vadné součástky v bateriovém 
přístroji na chatě? 

• vylepšování doplňkové elektroniky v au- 
tomobilu? 


POUŽIJTE MINIATURNÍ 
PLYNOVOU 

(butanovou) 

PÁJEČKU IRODA 



Páječka na tekutý butan je vhodná a pohoto- 
vá všude tam, kde nelze použít mikropáječ- 
ku či pistolovou páječku na síťové napětí. 
Doba mezi rozpálením hořáku a připrave- 
ností k pájení je srovnatelná s pistolovou 
páječkou po stisku spínače. Plynová páječ- 
ka je určena i pro jemnější plošné spoje, 
avšak díky několikastupňové regulaci přívo- 
du plynu a tím i změně teploty hořáku (neho- 
ří, jen žhne, obdobně jako punčoška u plyno- 
vých lamp, takže neopaluje okolí) s ní lze 
dokonale propájet i měděné vodiče o průmě- 
ru několika milimetrů. Díky ostrému (výmé- 
nému) hrotu s ní lze opravovat i šperky, brýle 
a další jemné předměty, lze jí natavovat 
plasty, případně i rozmrazit zámek u auto- 
mobilu. 


Nádoba na tekutý plyn je v rukojeti, náplň 
vydrží až jednohodinový provoz. Plní se přes 
přepouštěcí ventil způsobem známým 
z plnění plynových zapalovačů. 

Díky mnohostrannosti použití, jednodu- 
ché práci s ní a doplňování, včetně přijatelné 
ceny je nepostradatelnou nejen pro pro- 
fesionální opraváře a radioamatéry, ale i pro 
modeláře a domácí kutily. 

Plynovou páječku IRODA dodává za malo- 
obchodní cenu 520 Kčs 
fa JABLOTRON s. r. o., 
p. o. box 24 
466 04 Jablonec n/N 
tel.: 0428-238 62 
FAX: 0428-299 19 


letadly LUFTWAFFE do r. 1949. Zvláště 
přijímače, vysílače, radionaváděcí systémy 
a radarové komponenty, antény či jiné kon- 
trolríí řídfcf et. části a součásti. Dohoda jistá, 
měna nerozhoduje. 

Jití šihlánek. Za mtýnem 25, 147 00 Praha 4 
tel. po - pá 76 57 57, 8 - 18 hod 
46 24 42 večer 


přijímací technika 

pouze u nás seženete vše pro kvalitní příjem 
TV a SAT 

• kompl. sort. - TV antény, zesilovače, TV 
a SAT, slučovače aj. 

• výkonové zesilovače (114 dBpV) včetně 
náklonů 

• koax. kabely (dovoz) od 7,40; konektory 

• výpočty vf obvodů (zesílení, odraz, ČSV) 

• SAT komplety od 7 900,- (HUTH 136) 
i na dobírku 

• skupinové přijímače SAT - hotely, sídliš- 
tě 4 SAT programy již od 29 000,- 

• servis, opravy, montáže STA, ladění 
TESÁ 

Většina zboží i na dobírku, zašleme nabídku 
PRODEJ Drtinová 15, 150 00 Praha 5 (met- 
ro B Anděl) po-pá 9 až 17 hod., tel. 
02/269 96 25, 023/55 58 79 


POZOR! 

Forma „KISO“ - TV eiektro 
ponuka různé ND na FTVP Tesla Orava, ako 
aj inédopWcyTV (DO, TXT, a pod.). Katalóg 
na požiadanie zdarma. 

KISO - TV eiektro, K. ŠVARY, uL M. R. 
ŠTEFÁNIKA 1812/19 02601 Dotný Kubín, 
tel. 0845/3421. 


SAMER 


Dukelských hrdinů 5 
170 00 Praha 7 
tel. 37 64 03 


spol. s r. o. 


Speciální nabídka 

platná pouze při objednávce a odběru zboží v hodnotě nad 
10 000 Kčs 

Všechny uváděné ceny jsou bez dané! 


Paměti SRAM 

62256 

100 ns 

102- 

6264 

100 ns 

56,- 

Paměti EPROM 

27C040 

150 ns 

350,- 

27C020 

150 ns 

178,- 

27C010 

150 ns 

92,- 

27C512 

150 ns 

68- 

27C256 

200 ns 

56,- 

27C64 

200 ns 

50,- 


Paměti SIMM 
SIMM 4Mx9 60 ns 

SIMM 4Mx9 70 ns 

SIMM 1Mx9 60 ns 

SIMM 1Mx9 70 ns 

SIMM 1Mx9 80 ns 

SIMM 256K 70 ns 

SIMM 256K 80 ns 

Paměti 1 MB DRAM 

411000 70 ns 

411000 80 ns 

411000 100 ns 

Paměti 256 K x 4 DRAM 

44256 70 ns 

44256 80 ns 

44256 100 ns 

Paměti 256 K DRAM 

41256 80 ns 

41256 100 ns 

Paměti 64 K X 4 DRAM 

4464 100 ns 

4464 120 ns 

Paměti 1 MB SRAM 128 k x 8 

628128 70 ns 

628128 80 ns 

628128 120 ns 

% 


3950,- Kčs 
3600,- 
990,- 
940- 
900- 
280,- 
270- 


Paměti EPROM (použité, změřené a vynulované) 


od Iks 

od 50ks 

od lOOks 

24,- Kčs 

22,- Kčs 

20- Kčs 

28,- 

26,- 

24,- 

34- 

32- 

30,- 

46- 

44,- 

42- 

48,- 

46- 

43,- 

68,- 

65,- 

63,- 


2716 

2732 

2764 

27128 

27256 

27512 

Dále nabízíme: 


Mimo tuto speciální nabídku dále výhodně nakoupíte: 

Obvody teletextu od 1 páru od 50 párů 

SAA 5231, SDA5243/H pár 296,- Kčs 286,- Kčs 


Dekodér SECAM-PAL TYP DM SMD 
Transkodér PAL-SECAM 
TV zvukový konvertor 
TV kvazi paralelní konvertor zvuku 


334,- Kčs 
440,- KČS 
64,- Kčs 
120- Kčs 


Procesory INTEL a AMD 80386 DX; 80486 DX a jiné 
Koprocesory INTEL, CaT A CYRIX 80287 XL; 80387 DX 

a jiné. 

AUTOALARM SP 500 s dálkovým ovládáním (homologace 
FEDERÁLNÍ KRIMINÁLNÍ POLICIÍ) 2700, -Kčs 


576 


A/12 
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- Satelitní, komunikační, 


zabezpečovací systémy a audiotechnika - 


přichází na předvánoční trh a novými zahra- 
ničními výrobky, mezi jiným i s nabídkou něko- 
lika typů satelitních přijímačů. 


FCE 


maximal 


V nižší cenové kategorii je velmi zají- 
mavý přijímač německé firmy FTE ma- 
ximal Mayer GmbH, typ ESR - 1600. 


Stereo-Satellitenreceiver 
ESR 1600 



Přijímač dává uživateli za přijatelnou cenu 
širokou škálu příjmových možností, srovnatel- 
ných s přijímači vyšší cenové třídy. Jeho ne- 
spornou předností je 99 programových míst 
a možnost plynule přelaďovat nejen obrazové 
kmi t o čty, ale i celé pásmo zvukových subnos- 
ných kmitočtů od 5,00 MHz do 8,80 MHz. Tím je 
přijímač vhodný i pro „lovce" programů, úplní 
laici zase ocení jednoduchost obsluhy. Všem 
na vyžádání zajistí obchodní služby Domu elek- 
troniky J.J.J. Sat instalaci celého kompletu 
a jeho uvedení do provozu. 

Zpracování obrazových signálů a uložení je- 
jich kmitočtů dálkovým ovladačem do paměti 
přijímače je klasické, v odpovídající kvalitě. 
Video výstup je vyveden na zásuvku Scart, 
a přes remodulátor i na konektor pro připojení 
k anténnímu vstupu televizního přijímače. 
Trimrem na zadní straně přijímače lze výstup 
při jímače upravit pro příjem na 32. až 42. kanálu 
televizoru. 

Schopnost uložit do paměti prakticky všech- 
ny rozhlasové programy přenášené družicí, 
dává příznivcům tohoto vysílání možnost jejich 
plného využití. Výstupní nízkofrekvenční mono 
či stereofonní signál je vyveden na konektory 
Cinch i Scart a jeho úroveň na 600 Q nejen piné 
vybudí nf stereofonní zesilovač, ale vyhoví i při 
reprodukci na sluchátka. To ocení především ti, 
kteří mají tento způsob poslechu v oblibě. 
V provozu je přitom jen satelitní přijímač, u kte- 
rého si dálkově nejen přepínáme pořady, ale 
řídíme i hlasitost Je pouze škoda, že nf signál 
není také vyvedený na stereofonní jack - nema- 
jí ho však ani drahé přijímače. Tento nedostatek 
lze lehce obejít buď použitím vhodné redukce, 
nebo sluchátka opatřit konektory Cinch. 

Roz hlaso vé stanice jsou výrobcem nastave- 
ny v programových kanálech od č. 82 do č. 99. 
Protože každá rozhlasová subnosná má nosný 
televizní kmitočet lze si zvolit i následující 
způsob nastavení. Tak např. programový kanál 
č. 30 si nastavíme na televizní pořad RTL 4 (kmi- 


točet video 1391 MHz) se zvukovým doprovo- 
dem mono na 6,50 MHz. Na kanálu 31 nastaví- 
me tentýž kmitočet se stereofonním doprovo- 
dem na 7,02 MHz (L) a 7,20 MHz(P), na 32. kanál 
opět nastavíme 1391 MHz, ale se subnosnými 
kmitočty 7,38 MHz (L) a 7,56 (P), a posloucháme 
stereofonní rozhlas Rádio Luxemburg. Na ka- 
nál 33 dáme opět nosnou 1391 MHz, ale sub- 
nosrté 7,74 (L) a 7,92 (P), kde se nám ozve Radlo 
RTL 4. Tímto způsobem zaplníme při příjmu 
družice Astra přes polovinu programovatel- 
ných míst. V případě, že je rozhlasový signál 
zašumělý, zúžíme mezifrekvenční pásmo tlačít- 
kem W/N (pohasne osvětlení WEIDE). Při přepí- 
nání kmitočtů nesmíme také zapomenout na- 
stavit příslušnou polarizací. 

Stereofonní zvukový doprovod je přirozeně 
možný jen u televizoru, která již mají příslušné 
stereofonní obvody zabudované. Proto se tato 
funkce propojuje na televizor pouze přes ko- 
nektor Scart, kterým jsou televizory se stereo- 
fonním zvukem zásadně vybavovány. Propoje- 
ní přes anténní výstup neumožňuje stereofonní 
zvuk ani na televizoru s touto funkcí. Je to 
proto, že by remodulace stereofonního dopro- 
vodu v modulátoru satelitního přijímače byla 
velmi náročná a zbytečně by prodražovala přijí- 
mač. Anténní výstup je určein jen pro starší typy 
televizorů, které příjem stereofonního zvuku 
neumožňují. Navíc se tímto přenosem poněkud 
zhoršuje kvalita přenášeného signálu. Proto, 
máme-ii možnost, tak oba přijímače propojuje- 
me zásadně přes konektory Scart. 

Vybavením pro plynulou volbu subnosných 
kmitočtů je přijímač výrobcem připraven pro 
simultání několika jazyčný zvukový doprovod 
televizních programů. Kromě výstupu video 
a audio je na zadní straně přijímače také přípoj- 
ka pro napojení vnějšího dekodéru zakódova- 
ných programů. Je také možná úprava pro 
příjem vysílání v normě MAC. 


Na Hadovce 

Evropská 37, 160 00 Praha 6 
tel.: 312 33 58 fax: 312 40 37 



Na čelní straně přijímače je zeleně svítící 
displej, kterým se zobrazuje programový kanál, 
jeho kmitočet, zvuková subnosná a další údaje. 
Při příjmu rozhlasového vysílání je toto zobra- 
zení mnohem výhodnější než na obrazovce 
televizoru, protože mátne přehled co poslou- 
cháme, aniž bychom byli nuceni zapínat televi- 
zor. 

Televizní i rozhlasové programy jsou v pamě- 
ti přijímače nastaveny při výrobě, zprovoznění 
celého kompletu po instalaci je tak prakticky 
okamžité. Pouze přeladění na jiné kmitočty 
a vložení do paměti vyžaduje od uživatele tro- 
chu trpělivosti, protože pro zjednodušení pro- 
vozní obsluhy zajišťují některá tlačítka dálko- 
vého ovládání více funkcí. Zde je nutné držet se 
přiloženého návodu. 

Přijímač ESR 1600 si lze pořídit buď samo- 
statně a to za 6 363 Kčs nebo jako celý komplet 
za 9770 Kčs, tedy s ofsetovou parabolou (delší 
rozměr je 75 cm) a konvertorem Philips. Kon- 
vertor je velmi malý, má zabudovaný elektricky 
ovládaný poiarizátor a trychtýřovitý otvor pro 
vstup signálu. Udávané šumové číslo je 1 ,3 dB. 
Kovový obal konvertoru je hermetizovaný 
a prostor uvnitř je naplněný plynem. Výrobce 
na něj poskytuje záruku 2 roky. Z přijímače je 
trvale (i při jeho přepnutí do pohotovostní polo- 
hy) napájen a tím je i mírně „vytápěný", což je 
výhodné zejména pro zimní období. Napájení 
konvertoru společně s napětím pro přepínání 
polarizace (14 V pro vertikál., 18 V hor.) je vede- 
no propojovacím souosým kabelem, nevyžadu- 
je tudíž přídavné vodiče. Zájemci o příjem pro- 
gramů z několika družic si mohou soupravu 
dokompletovat zařízením pro natáčení parabo- 
ly, tzv. pozidonórem (za 4756 Kčs). K jeho 
dálkovému ovládání jsou na zadní straně přijí- 
mače svorky s impulsovým napětím 5 V. . 

Pro místa, kde je přímý výhled na pozici 
družice z místnosti, nabízí Dům elektroniky 
velmi výkonnou plochou anténu o rozměrech 
60x60 cm. Při ověřování přijmu z družice Astra 
dávala i přes dvojitě prosklené okno s odklope- 
nou žaluzií z hliníkového plechu velmi kvalitní 
signál všech programů. Pouhým pootočením 
bylo možno zachytit i programy dalších družic. 
Cenový rozdíl mezi plochou anténou (stojí ne- 
celých deset tisíc korun) a mezi rozměrnější 
parabolickou anténou s výkonným konverto- 
rem, které by dávala srovnatelnou úroveň sig- 
nálu, bohatá vyk o mpe nz ují nesporné přednosti 
ploché antény: umístění v místnosti, jednodu- 
ché upevně n í či p ře sm ě r ování, snadné přená- 
šení nebo převoz (např. na chatu) aj. 

Z ověřovacích zkoušek jednoznačně vyply- 
nulo, že satelitní komplet s přijímačem ESR 
1600 uspokojí při nižších pořizovacích nákla- 
dech i náročnější zájemce o satelitní příjem. 



FIRMA : ELEKTRO HOBBY 

Htkulovlca V Zahradách 554 
790 84 

Tel/ Fax : 0645/2838 (Ve vátBiná UTO nutno volat pfos poBtu) 


Frovldlt Prodej následujících zásob Jen do vyCerpánl. 
Zasíláme na doblrku.pfed fakturu, hotovil. 

Při vitBla odbSru cena dohodou. 


obj.t 

Typ. 


cen 

ob: 

.e 

Typ. 

cena 

obj 

.e 

Typ. 

Cena 

Triery : 









Diody: 


1752 

TP 

095 

lOOk 

6,90 

1904 

TP 

160 

10X/N" 

3.50 

770 

KA 

261 

O. 80 

342 

TP 

095 

150 

6.90 






191 

KY 

132/80 

1 . 00 

346 

TP 

095 

1K 

6.90 

Kondenzátory 


317 

KZ 

140 

1.45 

351 

TP 

095 

220R 

6. 90 

1998 

TC 

205 

330nF“ 

1.25 

1604 

KZ 

260 /li 

2.00 

348 

TP 

095 

2X2 

6.90 

892 

TC 

205 

470n/100V 

1.70 

1602 

KZ 

260 /12 

2.00 

343 

TP 

095 

330R 

6. 90 

12 

TF 

007 

1 00H 

1.50 

333 

KZ 

260 5V6 

2.00 

344 

TP 

095 

470H 

6.90 

16 

TF 

008 

Xm 

2.90 

377 

KZ 

260 6V8 

2. 00 

359 

TP 

095 

68X 

6.90 

1895 

TF 

009 

100M/2S 

1.50 

335 

KZ 

260 7V5 

2.00 

352 

TP 

095 

6X8 

6.90 

9 

TF 

009 

47M 

3.50 

418 

KZ 

260/12 

2.00 

1848 

TP 

112 

100X 

1.50 

20 

TF 

010 

100M 

2. 50 

337 

KZ 

260/13 

2.00 

1823 

TP 

112 

10K 

1 . 50 

18 

TF 

010 

22M 

1 . 50 

339 

KZ 

260/16 

2.00 



112 


1 . 50 










1845 

TP 

112 

33X 

1.50 

246 

TF 

011 

10M 

2.00 


Tyriatory : 


1846 

TP 

113 


1.50 

247 

TF 

012 

100M 

2.90 

1754 KT 

110/600 

12.00 

1847 

TP 

113 

10X 

1.50 

979 

TF 

012 

10M/100V 

2.30 

851 

KT 

206/200 

8.50 

1826 

TP 

113 

1X0 

1.50 

22 

TF 

012 

4M7 

1.55 

842 KT 

501 

3.00 

1827 

TP 

113 

330X 

1.50 

1896 

TF 

013 

10M 

1.50 

845 KT 

503 

3.20 

1903 

TP 

160 

lOOk/G 

3.50 

1897 

TF 

013 

47M 

2.00 

841 

KT 504 

3. 90 


Tranzistory 

; 

Integrovaná obvody 


Led diody 


208 

KC 238 

1.00 

1855 

A 2030 D 


15.80 

1659 LQ 1102 

2.20 

630 

KC 810 

5.50 

941 

A 244 D 


9. 80 

1648 LQ 1232 

2. 00 

631 

KC 811 

5.50 

32 

A 277 D 


23.90 

1922 LQ 1402 

1 . 90 

920 

KD 602 

6. 50 

943 

A 290 D 


4.50 

1923 LQ 1431 

1.90 

677 

KD 605 

5. 50 

1857 

B 080 


6.60 

1933 LQ 1502 

1 . 90 

679 

KD 616 

7.90 

1858 

B 082 


10. 60 

1635 LQ 1512 

2.00 

331 

KF 517 

4. 25 

601 

MA 741 


4. 50 

1881 LQ 1812 

1.90 

1747 

KSY 34 

2.80 

1965 

HAA 436 


8.00 

1924 LQ 1932 

1.90 


KS Y 

2 . 50 

959 

MAA 723 


9. 90 



618 

KU 602 

3.50 

600 

HAA 725 


9.90 

Pojistkou? držák 


2500 

KU 605 

4.50 

963 

MH 7400 


1.90 

0037 8AA36485 

0.80 

304 

KU 605 

4.50 

1961 

MH 74153 


4. 90 



616 

KU 606 

4. 80 

1963 

MH 74164 


4. 90 




KU 611 

3 . 60 


NE 555 





1860 

SU 169 

59.50 

613 

UCY 74121 


4.90 

KonetruJtCnl prvky 








AoneKtory 


376 

Din epoJXa6 AF 28045 

7.30" 

45 Rep. zasuv. 6AF28230 

2. 30 

373 

Gumová průchodka 8mm 

1 . 00" 

1755 Zvonková tlačítko 

5.50 

372 

Gumová pruchodXa 9 mm 

1 . 00" 

38 din. trlkol . 6AF89772 

0.50 

371 

Gumová pruhodka 

7mm 

1 . 00" 


FlexoBnAry vodiCe: 


1849 

Letovacl 

ocXa 3 

2 mm 

0.20" 

306 

Flexo 

3 prám. 3 m 

23. 50 

1850 

Letovacl 

očka 4 

3 

0. 20" 


dvojitá 

Izolace 0.75 


1851 

Letovacl 

očka 5 

3mm 

0. 20" 

307 

Flexo trojpram. 5m 

35.00 

368 

Nastrcka 

5813 


8.00 

391 

PNLY 20 x 0.15 

16.00 

366 

Nastrcka 

5815 


16.00 

187 

PNLY 7 

x 0.15 

7.00 

.228 

Objímka El 0/1153 

2.80 

119 

Vodlft UCFU 2x 0.15 

3. 80 

46 

Rep. zastrč . 6AF897515 

2. 80 


stínán? dvoj 2 i 1 ov? 



RaC 

zásilková služba 

Syručkova 869 

156 00 Zbraslav n. Vit. Praha 5 
nabízí: 

rezistory TR 191 v řádě E24 á 0,50 Kčs 
trimryTP 095 v řadě E6 á 6,00 Kčs 
a dále velké množství 
TP, TK, TE, TF, TC, TGL, KA, 
KY, KZ. KAS, LED, KC, KD, 
KF, KT, KU, feritů, isostatů, 
vodičů a dalšího materiálu 

Dvanáctistránkový seznam Vám 
zašleme za známku 3,- Kčs. 



COMOTRONIC 


největší zasilatelství 
Commodore 64 a AMIGA v ČSFR. 

Nejnižší ceny! 

Moduly, cartridge, literatura. 
Časopis pro uživatele C64. 
Prodejna v místě. Katalog zdarma. 
Nabízíme volnou kapacitu osazování 
a pájení plošných spojů. 
Dolnomlýnská 2, Šumperk 787 01 
tel.(0649) 4221.kl.286. Fax 4968 




Podnik no výrobu prvkov 
automa tizaěn*j techniky 


Výroba a ponúko: 

INDUKTIVNĚ 

BEZKONTAKTNĚ 

SNÍMAČE 


Adrosa: 
PLOSKON AT 
Exrrárovo 15 
080 01 Proiov 

Tolofón: 
091-328 36 
091-536 56 


» Dosah; až 50 mm! 

• Pracovná teplota: -40'C až +90‘C! 

• Spínací kmitočet: 5 P00 Hz ! 

• Napájacie napátie: 5 Vss až 30 Vss 

• Krytie: IP 67 

» Výstup: tranzistor NPN, PNP a kontakt 

• Výstupná funkcia: spínacia a rozpínacia 

• Snímače sú odolné voči prepólovaniu 

• Snímače sú odolné voči skratu 

• Signalizácia výstupného stavu pomocou LED 



Firma ELEKTROSONIC nabízí motoristům 
CENTRÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM 

Výrobek spolehlivě zabezpečí Váš automobil proti krádeži. Je dodáván včet- 
ně návodu k montáži. 

JKPOV 443 830 032 810. Smluvní cena 760 Kčs. 

Obchodním organizacím poskytujeme rabat. 

ELEKTRQSONIC, Železničářská 59, 313 00 Plzeň-Doubravka 
telefon: 019/669 69 


PODNIK SPOLEČNOSTI 



DRALQRIC 

T 


PASÍVNÍ 
SOUČÁSTKY 
PRO ELEKTRONIKU 

VÝROBA A ODBYT V ČSFR 
DRALORIC ELECTRONIC spol. s r.o. 
Mlýnská 1095, Přeštice 334 01 
Tel. a Fax 019/982253 


Stavebný podnik š.p. Trenčín 

preďá 

tlačiareft Dl 00 a účtovacie 
stroje Robotron 1720 za 
zostatkovtí cenu podfa dohody 
tctcfón: 0831/896247 


INZERUJTE V 
AMATÉRSKÉM 
RADIU 
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VÁNOČNÍ NABÍDKA 


DATAPUTER 

nabízí pro uživatele mikropočítačů 
ZX Spectrum, Delta, Didaktik Gama, Didaktik M 
vstupenku do světa profesionálních počítačů předsta- 
vovanou novou verzí osvědčeného řadiče disketo- 
vých jednotek 

ZX DISKFACE PLUS 

Dále nabízíme disketové jednotky 5,25* nebo 3,5“, značkové diskety, bohaté 
programové vybavení na disketách pro DPDOS i CP/M (systémové progra- 
my, editory, databáze, překladače, programy provedeni účetnictví soukro 
mých podnikatelů). Provádíme rozšířeni paméti počítače na kapacitu 89 kB 
nejen pro potřeby CP/M. 

Ceny dle konfigurace, typu, provedeni - ZX DISKFACE PLUS - od 1990,- 

- disketové jednotky - od 1390,- 

- programové vybaveni - od 290,- 

Informace, objednávky - písemné: DATAPUTER ^S 6, 620 00 Brno 20 
- Tuřany 

- telefon: 57 11 87: osobné: DATAPUTER Du- 
kelská 100, Brno 

- úřední hodiny: Po, Čt: 15.30-18.30, St: 9-13 

5% SLEVA na objednávky podané v prosinci 1992 


ZX DISKFACE PLUS 

Zařízeni umožňuje jednoduchou a elegantní práci s disketovou jednotkou 
a převedení všech programů z kazety na disketu. Vyznačuje se těmito para- 
metry: 

- možnost připojeni až čtyř disketových jednotek 5.25* nebo 3,5* 

- kapacita až 720 kB na jednu disketu, tedy celkem může být k dispozicí 
3 MB údajú 

- vysoká rychlost vyhledávání programů na disketě a přenosu do paméti 
počítače 

- standardní vybavení dvěma operačními systémy: 

DPDOS - je určen ke zpracování programu doposud uložených na kazetě 

- široká škála mocných příkazů zajišťujících všechny potřebné 
operace 

- možnost ovládáni z Bastcu i ze strojového kódu (bohaté služby) 

- kompatibilita s příkazy Basicu ZX MICRODRIVE a DISCIPLE 
CP/M - uznávaný standard ve světě profesionálních osmibitových po- 

6'tačů 

- umožňuje uživateli přistup k bohatému programovému vybave- 
ni, jehož vyšši verze jsou provozovány na PC (DBaze, Word 
Star, TurboPascal....) 

- příjemná uživatelská nadstavba ve stylu Norton Commander, PCToois 
na PC 

- zajištěn přenos textových souborů mezi operačními systémy MSDOS, 
CP/M a DPDOS 

- možnost připcjeni tiskárny přes vnitřní paralelní rozhraní 

- důsledná podpora českého a slovenského prostředí v naprosté většině 
aplikací 


člSLIOOVÉ MULTIMBTRY 
PROFESIONÁLNÍ KVALITY 
značky FINEST 
I PRO VÁS 

Modely od 3 1/2 míst . až po 4 1/2 míst. s bargrafea, 
s i bez automatické volby rozsahů, přesnost až 0,03% 

v provedeni Špičkové evropské kvality 
za bezkonkurenční ceny. 

dodáváme: • elektronické komponenty , • modemy a faxmodemové 


Dále dodáváme: • elektronické komp 
karty, • testery a programátory JO, 


NEKUPUJ TB ' LEVNÉ ZBOŽÍ * 

KUPTB SI FINEST. KVALITU OD NÁS 


bluePAMTHE^ 


FINEST 


osciloskopy a mnoho dalttho 


Blue Panther s.r.o.. 

Na úlehli 7. Praha 4. tel : 422049 , fax : 7866075 


^ DIAGNOSTIKA PC/ÁŤJ 

POST/1 dtagnostickA a aervianá karta 
pra PC/AT (1490,-) a diagnostický 
programPOST -EPROM (900, -);Taatar 
COM/LPT/NULOVÝMOOEM-MdkAoia 
ajgnálov R8232 LED-dlodamí (990,-); 
moduly D8P pra PC/XT/AT eo aigriá- 
levými procaaomni UPD77P20, DSP32C. 
Vyréba a dodéva: OFC, P.O.0OX 81 , 

01006 ŽNina j 


PRODEJNA KUTIL 

nabízí velký výběr nových i použitých elek- 
tronických dílů západní produkce (motory, 
trafa, osaz. digitální a analogové desky, ter- 
minály, klávesnice, výpočetní technika a 
jiné) za nízké ceny. 

Truhlářská 19 (ulice naproti obchodnímu 
domu „Kotva", metro „B“, stanice „Revoluč- 
ní"), Praha 1 , tel/fax 02/231 42 92 
po-čt 9.00-18.00 
pá 9.00-16.00 


DLZNE A MAKCENE ? 

NIE 1 

DLŽNE a MÁKČENE ! 

Vfmau EPROM - jediné nedrnie pře 
plnohodnotné rpdkk tUéUrne 
v nírodnom promredf 


VÝJIMEČNÁ PŘÍLEŽITOST 

nákypu universálního měřicího přístroje pro 
míření základních, elekpickýck veličin % % 
I (10 A), test diod, test zesílení tranzistoru, 
test vodivosti se zvukovou signalizaci 

BY 1933 A 

za atraktivní cenu 
699,00 9(£S s daní 
559/00 %CS bez dani 

Již při odběru 10 ks poskytujeme rabat 
servis plni zajištin 


COMPONENTS 

spol. s r.o. 

Miduísfá 12a, 145 00 Vraha 4 
ieL: (02) 42 23 15, fa : (02) 692 10 21 



/ NAJŠIRŠIA 
PONUKA V ČSFR I 


VYUŽITÉ MOŽNOSŤ 
BEZPLATNÉHO OTESTOVANIA 


7SPOL S R.O. POŠTA 5, P.OJBOX 22, 080 05 PREŠOV 
/TeL 091/ 24475, Ftx : 091/ 24590 


(í*"j O aK */\ !• Na zákope la , 77'. 

^ — I “ 0 * n . . 

TxnZrvix, 

wf roímítač 

. vyrlMfd *» 4 vtrimUdi 
. pian Bf 1 - TM Kk. W -M0 - «0 IDt 
. tmitoétevf idňb 0 - 100 Nfe 
. mitoCtwd uutky 10 a 1 KHz 
. připciitilirf 1 libwolnámu oadlcatow 
. rudni oteiuhi 
. lin/nl i potinjčnl mrvu 

Vyžádejte bí daifií informace ! 


la, 773 00 OLONOUC, tel .058/32743 k 1.261 


ceny již od 6499 . -Kčb 

znfetrmí rabaty t již ad 3 kz) 
dilli rvfhaWnl pro obchodníky 
při prividtlnde odMru 
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G B S 


ELECTRONIC 


nabízí 


všem podnikům, podnikatelům i malospotřebitelům 

v největším sortimentu : 

• elektronické součástky z dovozu pro všeobecné použití 

• SMD součástky 

+ elektronické součástky a komponenty od značkových vý- 
robců Siemens, Siemens + Matsushita, Draloric, Rohm, 
Philips a dalších 

• radiostanice profesionální i občanské, včetně příslušenství 

• digitální multimentry 

Nabídku zajišťujeme v bezkonkurenčních cenách přímo od 
výrobců 

Navštivte nás v našich prodejnách 

• Plzeň, Masarykova tř. 18 

• Hradec Králové, Gočárova ul. 514 
Zásilková služba přijímá objednávky: 

• písemně - P. O. BOX 102, 324 48 Plzeň 23 

• telefonicky -01 9/53 31 31 

• faxem -019/53 31 61 
!!!Žádejte náš nový ceník!!! 

— tištěný i na disketě — 


OrCAD 




S novým grafickým prostředím ESP 

Všechny meze překonány! 

■ OrCAD/ PCB-nový výkonný návrh plošných spojů 

■ Nové verze pro 32bilové počítače a stanice SUN 

■ Snadné zvládnutí - profesionální výkonnost 

■ Číslicová simulace, programování a modelování součástek 

Školám dodáváme výukovou verzi OrCAD/ EDV 
s výrazným cenovým zvýhodněním. 
Využijte výhody legálního nákupu 
u autorizovaných distributorů. 

Výhradní distributor OrCAD pro ČSFR 
Informace: 

U T rojíce 2,150 82 Praha 5 
JW Tel.: 02/ 52 48 81 
f 02/54 51 421.170 

Fax: 02/ 54 26 84 


IPfO 


spol. s r. o.. Pražská 283, 251 64 Mnichovice, 
Tel: 0204/82 385, 83026, Fax: 0204/82384 


Elektromagnetické hledače 
podzemních vedení 
a další měřící techniku 
pro vyhledávání a mapování 
podzemních objektů 


nabízí firma 


legr 



Spytovice 

PSČ 533 11 

0«S7 / *36 29 





Intel 


8031 / 8032/8X51 /8X52/ 8XC51FA/ 
8XC51FB/8044/ 80C152 


Siemens “535/80537 


Philips 


80C552 / 80C562 / 80C652 / 80C550 / 
80CL31 / 80CL410 / 80CL51 f 83CL410 / 
TC652/ 80451 


20 Mhz realtime emulace bez omezení 
Modulární koncepce - karta do PC + PODy 
Podpora C-Keil, Assembler a Pt/M na zdrojové úrovni 
Disassembler, Trace memory, Watche, Editor, Viewer, Help . 
Realtime program performance analyzer 

Demo zdarma!! 

comAn sod. s , o Zapůjčení zdarma ! / 


ComApspol.s r.o. 
Rosenbergových 10 
18000 Praha 8 


Multiprog 


fy 

<// 


Tel/Fax: (02) 683 38 58 


NAPROGRAMUJE ALG0RITM0M 

EPROM Qtidc 

(Read, Write) Intelgent 

2716 (0,2s,l:20s) Slow 

27512 (4s, Q : 25s) Standard 


Pnpopna na V 

PfVNTER pot t fcpdp n ia 6V/0.1A 

(kabal ja aúčaaťou) Keyboafd PC alabo 

adaptér (»360 Kča) 


EEPROM Page 

SV/0.7A 2804 (0/fe. W:20s) Pooíng 

PC láhn ■ iii 

*0 Kča) ' WntO 

28256 (2s, Pa: Tis) ,, 


Pra M typy iiadpjta roziirujúca 
moduly. Dámo za cenu diskaty. 


mP 87(C) 51 

(0,2s, 60s) 


User 

Standard 

User 


LEHOTSKÝ, P O. BOX 37, 031 04 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 


SVOJE ZÁMĚRY V ELEKTRONÍKE 
MÓŽETE USKUTOČNIŤ 


NIEKOtKONÁSOBNE RÝCHLEjŠIE S ÚPLNÝM A PREHtADNÝM 
VÝBEROM POTŘEBNÝCH INFORMÁClf 


POMOCOU KARTOTÉKY 
NA IBM PC XT/AT 


POPIS ČLÁNKOV ČASOP1SOV AMATÉRSKÉ RÁDIO A.B. SDĚLOVACÍ 
TECHNIKA A ELEKTRONIKA JE PREHEADNE ROZČLENĚNÝ 
DO DVANÁSTICH INFORMAČNÝCH POLOŽIEK (TÉMA. ZAPOJENIE. 
PLOŠNÉ SPOJE, KONŠTRUKC1A, OPRAVY K ČLÁNKU,...). 

V KAŽ DEJ Z NICH JE 5 AŽ 1 12 INFORMÁCII PODEA KTOKÝCH 
MOŽNO ČLÁNKY ( I KOMBINOVANÉ ) TWEDlT. 

BOHATÉ MOŽNOST] VÝSTUPU AJ NA TLAČ1AREŇ 
SÚBOR AR A. BROČ. 88-90, STROČ. 88-90, EROČ.8&-90: 790 Kčs. 
SOBOR AR A ROČ. 82 - 87, ST ROČ. 85 - 87: 590 Křs, 
SPOLU: 990 Křs (21 ROČNlKOV Hl ) VRÁTANE PRtRUČKY 
MULTRJCENCIA (+30%) 

PŘIPRAVUJEME: AR A. B, ST ROČ. 91 - 92 
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: 390 Kčs 


OBJEDNÁVKY S TYPOM DISKETY (5'A - RESP. 3»A* ) NA ADRESE 

E L P O , BRATISLAVSKÁ 40, 902 01 PEZINOK 
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LOGIK 1 

Programovatelný logický automat 
Ing. Vladimír Růžička, CSc. 

Programovatelný logický automat LOGIK 1 byl původně vyvinut pro 
automatické řízení vlakového provozu na modelu dětského kolejiště 
s možností snadného provádění změn a úprav. Po dokončení vývoje 
a odzkoušení se ukázalo, že vzniklé zařízení je velmi univerzální a lze jej 
výhodně používat i pro další účely. Autor se proto domnívá, že logický 
automat LOGIK 1 by mohl zaujmout i širší technickou a modelářskou 
veřejnost 

Článek není podrobným stavebním návodem. Klade si za cli na základě 
popisu automatu LOGIK 1 upozornit na základní vlastnosti, možnosti 
realizace a využití logických automatů při zájmové činnosti. 


Programovatelné logické automaty 
vznikly jako průmyslové řídící systémy. 
Používají se pro ovládání pracovních strojů 
a výrobních zařízení, u kterých vstupní 
a výstupní signály mají binární charakter 
(nabývají pouze stavů log 0 a log 1) a je- 
jichž funkci lze popsat logickými rovnice- 
mi. Základní předností automatů proti 
řídícím jednotkám např. na bázi 
integrovaných logických obvodů nebo relé 
je jejich programovat elnost, tedy schop- 
nost realizovat požadované funkční zapo- 
jení programem. Tato výhoda je zřejmá 
zejména pil požadavku na změnu funkce 
již vyrobeného zařízení, kdy u automatu 
lze snadno a rychle opravit nebo zapsat 
nový program, ale u pevně propojené jed- 
notky je nutno změnit (často komplikované 
a zdlouhavé) její zapojení. 

Instrukční soubor automatu je navržen 
tak, aby programování logických funkcí 
bylo jednoduché a přehledné a nevy- 
žadovalo úzce odborné znalosti uživatele. 
Die zkušeností autora jej zvládnou i děti ve 
věku 1 0 až 1 2 let. Předpokladem je pouze 
pochopení základních logických funkcí 
(AND, OR, negace), jejich používání při 
popisu činnosti ovládaného zařízení 
a dodržování obecně platných zásad při 
sestavování programu. 

Průmyslové logické automaty jsou 
přizpůsobeny nepříznivým provozním pod- 
mínkám výrobních provozů a tomu 
odpovídá i jejich vysoká a pro amatéry 
nepřijatelná cena. Realizace automatu 
LOGIK 1 však ukazuje, že při použití 
moderní součástkové základny lze 
s přijatelnými náklady vytvořit systém, 
jehož parametry jsou blízké průmyslovým 
zařízením. Tím se otevírá možnost využití 
výhodných vlastností automatů i v zájmové 
činnosti při ovládání různých elektricky 
poháněných modelů (kolejiště, autodráha 
atd.) a dalších zařízení (ohřev a doplňování 
vody v bazénu, ovládaní garážových vrat, 
větrání a zalévání skleníku, zabezpečení 
domu proti zlodějům apod.). 

Princip činnosti 
programovatelného 
logického automatu 

Logický automat tvoří (viz obr.1) cen- 
trální procesorová jednotka (CPU) 
s pamětmi EPROM a CMOS RAM a vstup- 
ní a výstupní obvody pro přizpůsobení 
úrovní vnějších a vnitřních signálů. Paměť 
EPROM obsahuje systémový program 


sestavený z instrukcí procesoru, který řídí 
všechny funkce logického automatu. 
Uživatel do něj nemůže zasahovat. 
Požadovanou činnost automatu při řešení 
logických funkcí definuje uživatelský pro- 
gram uložený v paměti CMOS RAM. Tento 
program vytváří uživatel z instrukcí au- 
tomatu a pomocí programovacího panelu 
jej zapisuje do uvedené paměti. 

Skládá se z posloupnosti dílčích 
programových bloků. Každý blok obvykle 
řeší 1 logický výraz a lze jej rozdělit na 
část podmínkovou (vyhodnocení pod- 
mínek platnosti) a výkonnou (reakce na 
stav podmínkové části, např. sepnutí 
výstupu). 

Logický automat musí být schopen 
řídit i paralelní nebo navzájem nezávisle 
probíhající procesy. To lze při sériovém 
řešení instrukcí v mikropočítači automatu 
zsýistit jen neustálým, cyklicky opako- 
vaným vykonáváním uživatelského progra- 
mu, které je synchronizováno s činností 
vstupních a výstupních obvodů. Každý cykl 
řešení programu má následující 3 fáze: 

- přepis stavu vstupních signálů do vnitřní 
paměti RAM automatu; 

- vykonání 1 průběhu uživatelského pro- 
gramu s použitím stavů vstupů z vnitřní 
paměti a se zapsáním vypočtených hodnot 
výstupních signálů do vnitřní paměti RAM 
automatu; 

- přepis stavu výstupů z vnitřní paměti 
RAM do výstupních obvodů. 


Při praktické realizaci automatu fáze 1 
a 3 splynou a přepis stavů vstupních 
a výstupních signálů mezi vnitřní pamětí 



Obr. 1. Blokové schéma automatu 


RAM a vstupními a výstupními obvody 
probíhá vždy před čtením instrukce na nu- 
lové adrese uživatelského programu, čas 
řešení programu mezi dvěma průchody 
přes nulovou adresu se nazývá doba cyklu 
automatu, je závislý na délce 
uživatelského programu a způsobu jeho 
sestavení a neustále se testuje. 
Překročení povolené hodnoty (např. 50 
ms) při vykonávání chybně sestaveného 
uživatelského programu (neprovádí se in- 
strukce na nulové adrese) vyvolá tzv. chy- 
bu cyklu a zastavení činnosti automatu. 

Z hlediska vnějšího pohledu tedy lze 
řešení logických výrazů v automatu 
označit jako paralelní s dobou odezvy na 
změnu vstupního signálu danou dobou 
cyklu automatu. Z toho vyplývá, že logické 
automaty nemohou ovládat zařízení 
vyžadující dobu odezvy kratší, než je doba 
cyklu při vyhodnocování jejich signálů. 

Při vykonávání uživatelského progra- 
mu je po přečtení každá jeho instrukce 
převedena systémovým programem na 
posloupnost instrukcí procesoru a pak 
provedena. Vlastní logické operace 
probíhají v jednobitovém registru 
nazývaném logický operátor LO. Pro 
uchování mezivýsledků řešení složitých 
logických výrazů a pro realizaci 
sekvenčních obvodů je ve vnitřní paměti 
RAM automatu vyhrazena oblast s názvem 
zápisník. Většina automatů také ve vnitřní 
paměti RAM umožňuje programově reali- 
zovat čítače, časovače a speciální regis- 
try. 

Základní parametry 
automatu LOGIK 1 

Při návrhu automatu LOGIK 1 byly sle- 
dovány 2 cíle - dosažení parametrů 
odpovídajících uvažovaným aplikacím a co 
nejjednodušší zapojení. Základní paramet- 
ry automatu jsou uvedeny v tab.1 a jeho 
zapojení na bázi mikroprocesoru 8031 je 
popsáno v následující kapitole. 

Automat je určen pro ovládání 
jednoduchých modelů a zařízení s max. 
32 vstupy a 32 výstupy. Vlastní zapojení 
a počet vstupních a výstupních obvodů lze 
přizpůsobit požadavkům ovládaného mo- 
delu (modularita 8+8). Rozsah uživatel- 
ského programu je vzhledem k max. 
počtu vstupů a. výstupů omezen na 256 
instrukcí. Do paměti CMOS RAM lze zap- 
sat až 4 různé uživatelské programy. 
Požadovaný program si uživatel volí po- 
mocí přepínače. Doba cyklu automatu 50 
ms (doba odezvy na změnu vstupního 
signálu) koresponduje s dobou sepnutí 
elektro-mechanických součástek (sty- 
kačů, relé). Instrukční soubor (16 in- 
strukcí) dovoluje řešit i komplikovanější 
logické úlohy. S ohledem na ostatní para- 
metry automatu byla stanovena kapacita 
vnitřní paměti RAM na 256 bitů (vstupy 
a výstupy - 64 bitů, zápisník - 64 bitů, 
speciální registry - 64 bitů, čítače - 64 
bitů). Každý z 8 čítačů s rozsahem čítání 0 
až 255 (8 bitů) lze využít i jako časovač 
programovým připojením některého 
vnitřního hodinového signálu (10Hz, 5Hz, 
atd.) ze speciálního registru na jeho vstup. 
Po zapnutí automatu se celá vnitřní paměť 
RAM vynuluje. 

Pro snadnou tvorbu a odladování 
uživatelského programu a testování 
různých provozních a poruchových 
stavů automatu slouží jednoduchý pro- 
gramovací panel. Je odpojitelný a jeho 
činnost je řízena procesorem automatu. 
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Obr2. Schéma zapojení automatu 































V době vykonávání uživatelského progra- 
mu může sloužit i jako ovládací a indikační 
panel pro ovládané zařízení. 

Automat je napájen z externího zdroje. 


Tab 1 : Základní technické údaje automatu 
LOGIK 1 


Autem* 


Napájení: 

externí - 5 V ss/max. 1 A 

Procesor: 

18031. 

Paměť programu : 

CMOS RAM (61 16), 4x256 
instrukci 

Doba cyklu: 

max.50ms. 

Počet instrukcí: 

16. 

Vstupy a výstupy : 

max 32 + 32 (modularita 8 
+8). 

Zápisnk: 

64 bitů. 

Speciální registry: 

8 (8 bitů). 

Čftača/časovače : 

8 (8 bitů -rozsah čítání 
0-255) 

Inkrement časovače: 

voStekiý - 0,1 ; 0,2; 0,4; 0,8; 
1,6; 3,2; 6,4; 12,8 s. 

n vtf ÍHMvwmJHIIB 
Zapojení: 

8segmentovek l 16tL 

Ražimy činnosti: 

-vykonávání programu 
automatu; 

-nulování paměti 
uživatelského programu; 
-programování 
uživatelského programu; 
-ladění uživatelského 
programu; 

-testování vnitřní paměti 
RAM procesoru. 


Zapojeníautomatu 
LOGIK 1 


Schéma automatu je velmi jedno- 
duché (obr.2). Zapojení mikroprocesoru 
8031 i paměťových obvodů (EPROM 2764 
a CMOS RAM 61 16) je standardní. Obvod 
74LS373 slouží jako záchytný paměťový 
registr pro adresové signály A0 - A7. 
Binárním přepínačem SW1 lze vybrat 1 ze 
4 oblastí paměti CMOS RAM pro zápis 
uživatelského programu o rozsahu 256 in- 
strukcí. Doplněním' zálohování napájení 
této paměti z vnější baterie 3V je možno 
uchovat její obsah i při vypnutí automatu. 
Diody RUN a ERR spínané hradiy obvodu 
74LS07 signalizují základní provozní stavy. 

Základem vstupních a výstupních ob- 
vodů jsou expandery 8243. V automatu 
mohou být max. 4 a každý z nich ovládá 8 
vstupů a 8 výstupů. Vstup je vyhodnocen 
jako aktivní, když je na příslušném vývodu 
obvodu 8243 úroveň log 1 . Naopak při ak- 
tivním stavu výstupu je na výstupní špičce 
obvodu 8243 úroveň log 0 (sepnutý 
výstupní tranzistor). Vlastní zapojení vstup- 
ních a výstupních obvodů lze přizpůsobit 
požadavkům ovládaného zařízení a ně- 
které příklady jsou uvedeny na obr.3. Pro 
kontrolu činnosti automatu při vykonávání 
uživatelského programu je vhodné signali- 
zovat stav každého jeho vstupu i výstupu 
diodou LED. 

Programovací panel, jehož schéma 
zapojení je uvedeno na obr.4, se připojuje 
k automatu přes konektor PROP krátkým 
propojovacím kabelem. Je řízen proce- 
sorem automatu pomocí obvodu 8243, 
který ovládá výběr seg mento vek při sério- 
vém zadávání dat pro zobrazení a snímá 
stav programovacích tlačítek. Segmen- 
tovky typu LTM 8494 AP od firmy UTE ON 
jsou dvojité 14segmentové zobrazovače 
LED se sériovým vstupem, s řízením jasu 


vnějším obvodem a s možností ovládání až 

6 vnějších diod LED z jednoho obvodu. 
Řízení jasu jednotlivých obvodů nelze 
vzájemně spojovat. Režim činnosti prog- 
ramovacího panelu je signalizován 4 dio- 
dami LED. Programovací panel umožňuje 
přímé připojení dalších 16 tlačítek, jejichž 
stav lze programově testovat a které je 
možno využívat pro ovládání řízeného 
modelu 

Instrukční soubor 

Instrukční soubor automatu umožňuje 
i s omezeným počtem 16 instrukcí 
přehledné řešení logických výrazů. 
Všechny instrukce jsou 1 2bitovó (in- 
strukční kód - 4 bity, operand - 8 bitů) 
a z hlediska významu a typu operandu je 
lze rozdělit do 4 skupin. 

Adresovélogické instrukce 

Vykonávání všech logických instrukcí 
probíhá v logickém operátoru LO. Tento 
jednobitový registr je zároveň vrcholem 
Sbitověho sklípkovóho zásobníku, který se 
využívá při řešení závorkových výrazů. 
Operandem adresových instrukcí je okta- 
lově vyjádřená adresa bitu z vnitřní paměti 
RAM automatu, s jehož obsahem má být 
provedena požadovaná logická operace. 
Oktalový tvar adresy je výhodný, 
protože odpovídá fyzickému členění 
vnitřní paměti RAM (4 skupiny, z nichž 
každá obsahuje 8 osmibitových slov). 
Operand tedy tvoří trojice číslic, kde první 
udává příslušnost osmice ke skupině, 
druhá její pořadí ve skupině a třetí pořadí 
bitu v osmici. Např. bit vyjádřený operan- 
dem 01 7 je ve vnitřní paměti umístěn v bitu 

7 osmice 1 skupiny 0. 


Lze adresovat následující bity: 

skupina 0- vstupy a výstupy 

000 - 037 ... vnější vstupy automa- 
tu (32 bitů) 

040 - 077 ... vnější výstupy 

automatu (32 bitů) 

skupina 1 - zápisník 

100-177... zápisník (64 bitů) 


skupina 2 - speciální registry 

200 - 21 7 ... stav přídavných 

tlačítek prog. panelu 
220 - 237 ...stav tlačítek progra- 
movacího panelu 
240 - 247 ... řídící slovo displeje 
250 - 257... paměť stavu vstupů 
čítačů 

260 - 267 ... registr hodinových 
signálů pro časovače 
270-277... logické výstupy 
čítačů /časovačů 

skupina 3 - čítače 

300 - 377 ... osm 8-bitových 
čítačů/časovačů 

Automat má následující adresové lo- 
gické instrukce: 

LD- přenos stavu adresovaného bitu do 
LO v přímém tvaru; 

LC - přenos stavu adresovaného bitu do 
LO v negovaném tvaru; 

AD - logický součin stavu adresovaného 
bitu v přímém tvaru obsahem LO 
výsledek v LO; 

AC - logický součin stavu adresovaného 
bitu v negovaném tvaru s obsahem 
LO, výsledek v LO; 

OD - logický součet stavu adresovaného 
bitu v přímém tvar s obsahem LO, 
výsledek v LO; 

OC - logický součet stavu adresovaného 
bitu v negovaném tvaru s obsahem 
LO, výsledek v LO; 

=45 - přenos stavu LO v přímém tvaru do 
adresovaného bitu, stav LO se ne- 
mění; 

=C - přenos stavu LO v negovaném tvaru 
do adresovaného bitu, stav LO se 
nemění; 

ST - nastavení adresovaného bitu na úro- 
veň 1 , když LO = 1 ; 

RS - nulování adresovaného bitu, pokud 
LO = 1. 

Zápis bloku uživatelského programu 
s adresovými logickými instrukcemi, který 
vyjadřuje skutečnost, že relé Rel připo- 
jené na výstup 040 automatu je sepnuto 
jen tehdy, když je stisknuto tlačítko Tli 
(vstup 000) nebo tlačítko TI2 (vstup 001) 
g není sepnut kontakt K1 (vstup 002), 
může vypadat následovně: 


VSTUPY VÝSTUPY 



Obr.3. Příklady zapojení vstupních a výstupních obvodů 







LD 000 Přepis stavu tlačítka T1 1 
( vstup 000 ) do LO; 

OD 001 Logický součet stavu TI2 
(vstup 001) s LO, 
výsledek v LO; 

AC 002 Logický součin negovaného 
stavu kontaktu K1 
(vstup 002) s LO, 
výsledek v LO; 

=D 040 Přenos LO na výstup 040 
(LO=1 -> Rel sepnuto) 

Instrukce =Da=Cs operandem 270- 
277 inicializuje jeden z 8 čítačů resp. ča- 
sovačů realizovaných ve vnitřní pamSti na 
adresách 300 - 377. Při použití instrukce 
=D, případně =C zvyšuje čítač svůj stav 
s náběžnou, případně sestupnou hranou 
vstupního signálu. Tím je obsah logického 
operátoru vzniklý řešením logického 


výrazu bezprostředně před vykonáváním 
instrukce =D resp. =C. Pokud je do logic- 
kého operátoru programově přiveden 
některý výstup z registru hodinových 
signálů, pak odpovídající čítač plní funkci 
časovače. Rozsah čítání je nutno předvolit 
instrukcí C- (viz dále), umístěnou 
v uživatelském programu bezprostředně 
za instrukcí =D, případně =C. Po dosažení 
předvoleného stavu čítače se nastaví 
příslušný bit registru logických výstupů 
čítačů na adrese 270 - 277 do úrovně log 
1 . Vynulování obsahu čítače i nastaveného 
bitu se provede instrukcí RS s příslušnou 
adresou z 270 - 277. 

Např. skutečnost, že čítač CÍTÍ plní 
funkci časovače, zvyšuje svůj stav s perio- 
dou 0,1 s při sepnutém kontaktu K1, po 
dosažení předvolby 100 (10 s) sepne relé 
Rel a při rozepnutí kontaktu K1 se ča- 


sovač vynuluje, ale relé Rel zůstane 

v sepnutém stavu, lze vyjádřit následovně: 

LD000 Přepis stavu K1 (vstup 000) do 
LO; 

AD260 Log. součin LO s hod. signálem 
s periodou 0,1 s; 

=D270 Inicializace čítače ČITI 

C- 100 Předvolba čítání 100 inkrementů 
(10 s); 

LD270 Přepis logického stavu výstupu 
čítače do LO; 

ST040 Sepnutí relé Rel (výstup 040) při 
LO=1; 

LC0O0 Přepis stavu K1 (vstup 000) 
v neg. tvaru do LO; 

RS270 Vynulování časovače ČITI při 
LO=1 (K1 =0). 

(Dokončení příště) 
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Obr. 4. Schéma zapojení programovacího panelu 
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CB report 


Maximální dipól - 
anténa o délce 1 ,25 A 


Obr. 1. Dipól 1,25 A (2x5/8 k) 

a) přizpůsobený sériovou indukč- 
ností - cívkou 1 / každé polovině 
zářiče; 

b) přizpůsobený zkratovanými úse- 
ky souosého kabelu na impe- 
danci 75 Q; 

c) přizpůsobený paralelně spoje- 
nými dvojicemi zkratovaných 
úseků souosého kabelu na impe- 
danci 50 Q 
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c) 


Po „čtvrtvlné”, „půlvlné” a 45ětiosmině“ se dostáváme 
k dipólové anténě o délce 1 ,25 A, kterou bychom mohli ve 
shodě s těmito běžné užívanými - i když netechnickými - 
slangovými výrazy nazvat napí. „desetiosminou” či spíše 
„pétičtvrtkou”. Z předchozích úvah v AR 9 a 1 1/92 víme, že 
jde o jednoduchou anténu - dipól - se ziskem 3 dB (proti 
dipólu A/2), resp. s větší směrovostí v rovině kolmé k po- 
délně ose antény, tzn. s větším „dosahem” ve vodorovné 
(horizontální) rovině při svislé (vertikální) polarizaci antény, 
tedy i na pásmu CB. Tam se sice tyto antény neužívají pro 
jejich značnou délku (^13,7 m), vylučující jejich realizaci 
v samonosném prutovém uspořádání, které u běžně užíva- 
ných antén krátkých a zkrácených převládá. Kdo však má, 
zároveň s chutí experimentovat, i vhodné prostorové 
podmínky pro zavěšeni tak dlouhé antény, může ji 
s ostatními běžně užívanými CB anténami porovnat. 

V amatérském pásmu 145 MHz jsou již poměry pod- 
statně příznivější, anténu o délce asi 260 cm můžeme 
snadněji zhotovit jako samonosnou. Proto je na tomto 
pásmu, zejména v poslední době, ve větší míře používána. 
Jistým paradoxem však je, že většina uživatelů antén 
„Ringo Ranger" nebo tzv. „švédky" neví, že jde o antény 
1,25 X, resp. o dipóly s maximálním ziskem. Z toho pak 
pramení některé chyby při jejich konstrukci, popř. i profesio- 
nální výrobě. Abychom jim předešli, méli bychom vždy 
vědět, jak anténa pracuje (na jakém principu) a tím 
~ee vyvarovali konstrukčních chyb i nesprávných 
rozměrů. Mnohé, co bylo řečeno o anténách půlvlnných, 
platí i pro dipól maximální (viz AR 5/92 str. 232 a 233). 

Nicméně jde o anténu „choulostivější”, proto se u antén 
pro CB zatím omezíme jen na ta nejsnadnéjší uspořádání. 
Zásadné můžeme antény tohoto typu opět rozdělit do dvou 
skupin podle způsobu napájení: 

napájení uprostřed zářiče - symetricky kolmo k podélné 
ose 

-souose spodní polovinou 
zářiče 

napájení na konci zářiče - přes vysokoimpedanční od- 
dělovací obvod (A/4 rukáv 
nebo článek LC) 

Napájení na konci zářiče se používá zejména u sa- 
monosných antén pro pásmo 145 MHz. Jde např. o typ 
Ringo Ranger, nebo SM7DVH (tzv. „švédka"). 

Pro pásmo CB se jeví jako nejjednodušší dipól se symet- 
rickým napájením uprostřed, kdy je napáječ vyveden kolmo 
k podélné ose dipólu: Na rozdíl od dipólu půlvlnného, 
kdy je možné připojit napáječ - souosý kabel - přímo na 
svorky dipólu (viz AR 5/92 obr. 2), protože se jeho impe- 
dance příliš neliší od impedance napáječe, je v případě di- 
pólu maximálního nutno zařadit mezi vlastní svorky di- 
pólu a napáječ poměrně jednoduchý přizpůsobovací 
obvod. Dipól 1 ,25 A totiž není anténou rezonanční, anténa 
se tedy nejeví jako „čistý ohmický” odpor, ale má poměrné 
velkou kapacitní složku, kterou musíme vykompenzovat 
vhodnou sériovou indukčnosti (obr. 1a). Principiálně jde 
tedy o stejný problém jako u „pétiosminy”. podobné jsou 
i metody jak kompenzaci realizovat. Podrobněji jsme se 
o tom zmiňovali v minulé rubrice CB - AR 1 1 192. 

Nejjednodušší uspořádání, snadno realizovatelné 
v amatérských podmínkách, je znázorněno na obr. 1 a 2. 
Symetrický kompenzační obvod tvořený dvěma shodnými 
zkratovanými kabelovými úseky l' K je organickou částí di- 


pólu, přičemž vysokofrekvenčně aktivní částí zářiče je jen 
vnější povrch kabelových úseků, prodloužených (v místech 
zkratu s vnitřním vodičem) izolovaným lankem (CYA 0,7) 
na celkovou délku U- Napáječ je připojen přímo k volným 
koncům vnitřních vodičů obou kompenzačních úseků. 
K jednomu úseku je připojeno stínění, ke druhému vnitřní 
vodič. Obě poloviny zářiče, včetně kompenzačních úseků 
a napáječe jsou upevněny objímkami na společné izolační 
destičce (viz obr. 2), která zabezpečí mechanickou stabilitu 
spojů. 

I když přímé spojení symetrické antény s nesymetrickým 
napáječem (souosým kabelem) odporuje anténářským zá- 
sadám, bude popisované experimentální uspořádání zá- 
věsné antény plně funkční, zaručíme-li přibližné kolmou 
vzájemnou orientaci dipólu a napáječe na vzdálenost mini- 
málně A/4, tj. asi 250 cm a povedeme-li napáječ v této 
vzdálenosti volně. 

Závěsné, uprostřed napájené antény se Dochopitelně 
nejsnáze montují a provozují jako antény horizontálně pola- 
rizované (vodorovně zavěšené). Všesměrová komunikace 
s ostatními CB stanicemi pracujícími s vertikální polarizací 
by tím však byla prakticky znemožněna. Při opačné pola- 
rizaci antén - dipólů se zvyšuje útlum podél komuni- 
kační trasy minimálně o 20 dB. Po vzájemné dohodě 
mezi stanicemi je však možné experimentovat i s anténami 
vodorovnými, které však musí' být optimálně orientovány, 
tzn. spojnice mezi stanicemi musí být kolmá na podélné 
osy antén. 

Použije-li se kabelových kompenzačních úseků o impe- 
danci 50 Q (kabely typu RG 58, VCEOY 50-2,95 apod.), 
dosáhne se optimálního přizpůsobení na impedanci 75 Q, 
ČSV < 1,2, zatímco impedanci 50 fi bude ČSV větší. 



Zmenšením charakteristické impedance (Zq) kompenzač- 
ních kabelových úseků na polovinu klesne vstupní impedance 
antény až na žádoucích 50 Q . Potřebnou poloviční impe- 
danci získáme dvojící paralelně zapojených úseků o délce 
/'k na každé straně - viz obr. 1c. Prakticky se to provede tak, 
že se druhé úseky upevní další objímkou a společným šrou- 
bem s maticí na druhé straně izolační desky. Z druhé strany 
budou k napáječi pomocí pájecích oček zároveň připojeny 
vnitřní vodiče druhých úseků. Vnější dvojice zkratovaných 
konců kompenzačních úseků se spolu s konci lanka CYA 
ovinou a zapájejí. Základní rozměry tohoto uspořádání 
v mm, ověřené jak v pásmu CB, tak v amatérském pásmu 
145 MHz, jsou uvedeny v následující tabulce. 


Rozměr 

Pásmo CB 

Pásmo 145 MHz 

U 

13760 

2580 

k (75 Q) 

1430 

268 

I”k(50Q) 

1482 

278 

s 

45 

45 


Jinak lze též zmenšit impedanci maximálního dipólu jeho 
mírným prodloužením (L, < 1,35 X) a zkrácením úseků /«. 

Vzhledem k tomu, že impedanci antény ovlivňují blízké 
objekty - obvykle ji zmenšují - je většinou vyhovující použít 
přizpůsobení na 75 Q s jednoduchými kompenzačními 
úseky podle obr. 1b. Jde zejména o ty případy, kdy je an- 
téna zavěšena podél budovy. 

U svisle zavěšených dipólů bez symetrizace je z hlediska 
ochrany vstupních obvodů před účinky atmosférické elek- 
třiny účelné připojit stínění napáječe k horní části antény. 
Při trvalé instalaci antény ve venkovním prostředí je vhodné 
chránit místo napájení jednoduchým plastikovým krytem. 

OK1VR 
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Novinky v mikrovlnné technice 

(Dokončení) 


Pro mikrovlnné směšovače a detektory 
jsou určeny křemíkové Schottkyho bariérové 
diody řady BAS46, vhodné pro kmitočtové 
pásmo C až K. Výrobce je třídí podle citlivosti 
do skupin podle pracovního kmitočtu. Pro 
směšovače v pásmu C jsou vhodné diody 
BAS46/6/110, . 7112 s max. šumovým čís- 
lem 6 dB, pro pásmo X diody BAS46/10/ 
110, . 71 12 s max. šumem 6,5 dB, pro pás- 
mo Ku diody BAS46/1 6/067 . 7112 s max. 
šumem 7,5 dB, pro pásmo K diody BAS46/ 
24/067, . 7112 s max. 8 dB šumu. Mezifrek- 
venční impedance všech typů je v rozmezí 
200 až 500 Q. Poslední skupina číslic za 
zlomkovou čárou v typovém znaku udává 
použitý druh pouzdra (110 znamená pouz- 
dro MO-110). 

Pro detektory v pásmu C jsou určeny 
vybrané diody BAS46/6D/110, . 7112 s ty- 
pickou tangenciální citlivostí -54 dBm, 
BAS46/10D/1 10, .7112 pro pásmo X s citli- 
vostí -52 dBm, BAS46/1 6D/067, .7112 pro 
pásmo Ku, BAS46/24D/067, . 71 12 pro pás- 
mo K, obě řady mají tangenciální citlivost 
-50 dBm. Typický video odpor při předpétí 
20 ^tA je u všech detekčních diod 1300 Q. 
Mezní impulsní výkon v pásmu C až Ku je 
max. 1 W, v pásmu K max. 0,5 W, přípustný 
výkon při provozu CW max. 125 mW. 

Galiumarzenidové diody, využívající Gun- 
nův jev, které jsou vhodné pro mikrovlnné 
oscilátory, pracující provozem CW, jsou dal- 
šími zajímavými součástkami Philips. Pro 
práci v pásmu 8 až 1 2 GHz jsou určeny diody 
CXY25A, CXY25B v kovovém koaxiálním 
pouzdru SOD-31. Navzájem se odlišují vý- 
stupním výkonem min. 5mW u CXY25A 
a min. 10 mW u CXY25B. Pracovní napětí 
diod je typicky 8 V, max. 8,5 V. Pracovní 
proud typ. 75 mA, max. 80 mA, popříp. typ. 
110 mA, max. 120 mA, prahový proud 
90 mA, max. 100 mA, popříp. 135 mA, max. 
150 mA. Normalizované mikrovlnné pouz- 
dro je použitelné pro montáž v nejrůznéjších 
typech dutinových rezonátorů. 

Jako oscilátor s provozem CW v kmitočto- 
vém pásmu 22 až 26 GHz mohou pracovat 
Gunnovy diody CXY28. Napájejí se napětím 
5 V, max. 6 V, výstupní výkon odevzdají min. 
10 mW. Pracovní proud diody je typ. 
1 70 mA, max. 200 mA, prahový proud 
250 mA, max. 280 mA. Celkový ztrátový vý- 
kon při montážní základně 70 °C teplé je 


dovolen max. 1.2 W. Diody jsou rovněž 
v pouzdru SOD-31 . 

Podnik Philips Miccrowave má již více než 
patnáctileté zkušenosti s návrhem a výrobou 
galiumarzenidových součástek. Od roku 
1987 vyrábí součástky procesem s číslicově 
obohaceným módem (ER 07D) a mikro- 
vlnným procesem se strukturou 0,7 fxm (D 
070). Letos zavádí dalších pět plně kalibro- 
vatelných procesů vhodných pro číslicové 
a analogové multifunkční čipy LSI pro mik- 
rovlnná použití s malým šumem nebo pro 
výkonové obvody. Připravuje rovněž výrobu 
GaAs integrovaných zákaznických obvodů 
ASIC. 

Anglická pobočka amerického výrobce 
aktivních mikrovlnných součástek Avantek 
Limited ve Stánku svého německého distri- 
butora BFI lbexa Elektronik GmbH vystavo- 
vala své nejnovéjší součástky pro mikro- 
vlnnou techniku. Lineární výkonový zesilo- 
vač CTO-1065 s výkonem 1 W pracuje 
v pásmu 10 až 1000 MHz se ziskem 

14.5 dB. Poměr stojatých vln vykazuje 1 ,8:1 . 
Bod střetu třetího řádu zesilovače je 
+40 dBm. Zesilovač je v kovovém pouzdru 
TO-3. Jeho cena je ovšem patřičná 
(258 DM). 

Pod označením IVA-05208 se skrývá kře- 
míkový integrovaný mikrovlnný zesilovač 
s regulovatelným ziskem 30 dB, který pracu- 
je v celém kmitočtovém rozsahu 0 až 

1.5 GHz se ziskem 30 dB. Šířka přenášené- 
ho pásma je 1 ,5 GHz. Při napájecím napětí 
5 V je proudová spotřeba zesilovače 35 mA. 
Součástka je v plastovém pouzdru SO-8 
s 2x čtyřmi vývody ve dvou řadách, které je 
vhodné pro povrchovou montáž SMT. Cena 
zesilovače 29 DM. 

Křemíkový integrovaný mikrovlnný smě- 
šovač IAM-81 008 Avantek pracuje v kmitoč- 
tovém rozsahu 0 až 1 GHz, jeho vf mf smě- 
šovací zisk je 8 dB, bod střetu třetího řádu 
3 dBm. Napájí se napětím 5 V, proudovou 
spotřebu má 12,5 mA. I tento obvod je 
v plastovém pouzdru SO-8. Cena 18 DM. 
O řadě polem řízených tranzistorů tohoto 
výrobce mohou zájemci získat informace 
z přílohy AR, srpen 1991, kde byly publiko- 
vány jejich údaje. Pozornost si rovněž zaslu- 
huje křemíkový bipolámí mikrovlnný tran- 
simpedanční zesilovač ITA-12318 s přeno- 
sovou rychlostí dat 0,8 Gb/s a transimpe- 


dančním ziskem 4200 na kmitočtu 100 MHz. 
šířka pásma zesilovače je 750 MHz, napáje- 
ní napětím +5 V a -5,2 V. 

Vědecko-výrobní sdružení Sapfir z Mosk- 
vy nabízelo ve svém Stánku řadu optoelek- 
tronických vazebních členů, optoelektronic- 
kých segmentových a bodových zobrazova- 
čů ze světelných diod a budicích obvodů 
k ním. 2 mikrovlnných součástek výrobního 
podniku NITRON byly vystaveny pouze dio- 
dy. Křemíkové epitaxní diody PIN typu 
2D413A, 2D413B jsou určeny jako řízené vf 
odporové prvky. Mají průrazné napětí větší 
než 30 V, vlastní kapacitu max. 0,7 pF a zo- 
tavovací náboj větší 2 nC při předním prou- 
du 2 mA a závěrném napětí 10 V. Diody se 
navzájem odlišují diferenčním odporem při 
proudu 20 mA a kmitočtu 50 MHz. Typ A má 
odpor 30 až 60 Q, typ B odpor 40 až 80 Q. 

Křemíkové epitaxní diody PIN KD417A 
jsou určeny jako řízené vf odporové děliče 
v kmitočtovém rozsahu 50 až 300 MHz k vý- 
běru kanálů. Mají závěrné napětí max. 24 V, 
diferenční odpor max. 25 Q při proudu 2 mA 
a kmitočtu signálu 50 MHz. 

Jako přepínač pásma v cm a dm oblasti 
jsou určeny křemíkové epitaxní diody PIN 
2A507A, 2A507B, které mohou pracovat 
v rozsahu od 0,1 do 10 GHz. Jejich závěrné 
napětí je max. 500 V u typu A, max. 300 V 
u typu B. Odpor diod v propustném směru 
obou diod je max. 1 ,5 Q, paměťový náboj 
max. 200 nC, závěrný kmitočet typicky 
200 GHz (vše při propustném proudu 
100 mA). Stejnému účelu slouží křemíkové 
diody PIN 2A509A, 2A509B, které mají nižší 
závěrné napětí 200 V a nižší závěrný kmito- 
čet 150 Ghz při propustném proudu 25 mA. 
Vzájemné se odlišují pouze velikostí vlastní 
kapacity, která je u typu A 0,9 pF, max. 
1,2 pF, u typu B 0,7 pF, max. 1,0 pF. Závěr- 
ný kmitočet a odpor v propustném směru je 
měřen signálem na vlnové délce 7 cm. Obé 
diody jsou v normalizovaném pouzdru meta- 
lo-keramickém, koaxiálním. 

Křemíkové epitaxní diody s paměťovým 
nábojem 2D524A, B, V jsou určeny jako 



Obr. 3. Zapojení vývodů mikrovlnných zesi- 
lovačů (viz tab. 2). 


Tab. 2. MIKROVLNNĚ GALIUMARZENIDOVÉ ZESILOVAČE TOSHIBA 
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U DD 

~ U GG 

m 
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U DD 

~ U GG 

J 0 
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F 

a g 



P 

r ld9 

Zapojení 

vývodů 
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[V] 

jjaj 
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[W ] 

max 

L°c] 


[V] 

[mA 3 

[dBl 

[ dB J 

CdB] 



[dBm] 

obr. č. 

S9706-14 

9 

130 

1,8 

175 

2-10 

7 

110*160 

15 > 13 

8,5* 9,5 

+2 

3,0 

2,5 

10> 9 

3a 

JS9706-AS 

9 

90 

0,9 

175 

2-10 

7 

un 

A 

OD 

O 

7-6 

8 *9,5 

+1 

3,0 

2,5 

10> 9 

čip 

S9709-10 

7 

400 

2,8 

175 

2-10 

5 

300*400 

10> 9 


+2 

3,0 

3,0 

20 > 18 

3a 

JS9709-AS 

7 

250 

1,75 

175 

2-10 

5 

180*250 

5>4,5 


+ 1 

3,0 

3,0 

20 >13 

čip 

S9707-12 

8 

-1 

200 

1,6 

175 

6-18 

6 

-0,5 

100*160 

12 >10 

9* 10 

+1,5 

2,0 

2,0 

9 

3b 

S9714-10 

7 

-I 

600 


175 

6-18 

5 

-0,4 

350*500 

10 >8 


+2 

3,0 

3,0 

20 

3b 

S97O0-12 

3 

-1,2 

230 


175 

2-20 

6 

-0,4 

130- 190 

12> 9 

9-10 

+3 

3,0 

3,0 

8 

3b 
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tvarovače impulsů. Odlišují se velikostí zá- 
věrného napětí 24 V, 30 V a 15 V, a dobou 
vypnutí 150 ps, 300 ps a 100 ps při přepnutí 
z předního proudu 5 mA na závěrné napětí 
10 V. 

Mikrovlnné křemíkové difúzní diody 
2A537A, které jsou v metalokeramickém 
pouzdru s izolovaným šroubovým vývodem 
M4 a páskovými vývody, jsou určeny pro 
spínače v mikrovlnném a krátkovlnném pás- 
mu. Mají závěrné napětí 600 V, paměťový 
náboj 400 až 1000 nC, odpor v propustném 
směru max. 0,5 Q a závěrný kmitočet min. 
200 GHz (při propustném proudu 100 mA). 

Řada mikrovlnných spínacích diod PIN 
2A554 až 2S544G je určena pro použití ve 
vlnovodech vysílacích vedení a jiných mik- 
rovlnných přístrojů. Závěrné napětí diod je 
max. 150 V, vlastní kapacita 0,04 až 
0,08 pF, efektivní doba života náboje nosné 
max. 0,2 ns. Diody jsou v subminiaturním 
válcovém pouzdru průměru 1 ,2 mm a délky 
2,71 mm. 

Mimo aktivní součástky podnik Sapfir na- 
bízel mnoho dalších pasivních součástek, 
ferroelektrických součástek, vlnovodů, vlno- 
vodových přírub, zátěží, hybridních spojek, 
výkonových děličů a dalších součástek z na- 
bídky mikrovlnné elektrodynamické labora- 
toře institutu fyziky vysoké školy v Roštově 
na Donu a technického střediska Electrody- 
namics v Moskvě. 

Anglický výrobce Marconi Electronic Devi- 
ces nabízí vzácné planární legované barié- 
rové detekční diody DC1363, DC1366 
a DC1367, které pracují jako detektor v pás- 
mu od 1 do 40 GHz. Vyznačují se vysokou 
— tangenciální citlivostí, vysokým bodem kom- 
prese, velmi dobrou teplotní stabilitou a pro- 
vozní spolehlivostí. Diody se používají v širo- 
kopásmových zesilovačích jako detektor 
s nulovým předpětím. Je-li žádoucí zvýšená 
tangenciální citlivost a teplotní stabilita, mo- 
hou se diody používat s předpětím. Jejich 
vlastnosti tak předčí běžné mikrovlnné kře- 
míkové a galium arzenidové Schottkyho dio- 
dy. Dioda DC1 363 je v pouzdru LID, může se 
používat do 20 GHz. Pro vyšší kmitočty do 
40 GHz je vhodná dioda DC1366 v pouzdru 
mikro-LID s velmi malými parazitními kapa- 
citami a indukčností. Pro použití v koaxiál- 
ních nebo vlnovodových vedeních je vhodná 
dioda DC1367, která je v subminiaturním 
keramickém pouzdru s bočními dotekovými 
vývody. Průrazné napětí všech diod zaruču- 
je výrobce větší než 1 V. špičkový průrazný 
výkon je větší než 75 W při opakovacím 
kmitočtu 1 kHz, době impulsu 5 s a zatěžo- 
vacím odporu max. 1 £2. 

Motorola uvádí na trh křemíkový výkonový 
tranzistor MRA-1 600-6 s výstupním výko- 
nem 6 W v kmitočtovém pásmu 1,6 GHz. 
Tranzistor pracuje jako zesilovač s kmitoč- 
tem v rozmezí 1450 až 1650 MHz. Může se 

použít rovněž k buzení výkonnějšího tranzis- 
toru stejné řady MRA-1 600-30. Oba uvede- 
né tranzistory jsou určeny pro satelitní roz- 
hlasové vysílače, u nichž se klade zvláštní 
důraz na spolehlivost provozu. Proto systém 
tranzistorů je metalizován zlatém, má difun- 
dované ochranné rezistory a vnitřní kompen- 
zaci impedance. Při napájecím napětí 28 V 
odevzdá výstupní výkon 6 W při účinnosti 
kolektoru 45 %. Výkonový zisk má 7,4 dB. 
Tranzistory jsou v keramickém pouzdru se 


spodní kovovu chladicí plochou a bočními 
otvory pro připevnění šrouby. 

Mezi zajímavé mikrovlnné součástky ja- 
ponské firmy Toshiba patří galium arzenido- 
vé mikrovlnné zesilovače, pracující podle 
typu až do kmitočtu 20 GHz. Pro širokopás- 
mové zesilovače s rozsahem od 2 do 
10 GHz jsou určeny zesilovače S9706-14, 
které mají v celém kmitočtovém rozsahu zisk 
minimálně 13 dB, šum max. 9,5 dB. Přeno- 
sová linearita je u nich lepší než ±2dB. 
Napájecí napětí je 7 V. Zesilovač je v meta- 
lokeramickém pouzdru 2-8L1 A, zapojení vý- 
vodů je patrné z obr. 2. V čipovém provedení 
je popsaný zesilovač dodáván s označením 
JS9706-AS, má však zaručován zisk min. 

6 dB, přenosovou linearitu lepší než ±1 dB. 

Mikrovlnný zesilovač S9709-10, pracující 
v pásmu 2 až 10 GHz, se vyznačuje velkým 
výstupním výkonem min. 1 8 dBm a přenoso- 
vou linearitou lepší než ±2dB. Je rovněž 
v metalokeramickém pouzdru 2-8L1 A. V či- 
povém provedení je označen JS9709-AS, 
jeho zaručený zisk je větší než 4,5 dB, pře- 
nosová linearita lepší ±1 dB. 

Pro práci v pásmu 6 až 18 GHz jsou 
určeny zesilovače S9707-12 se ziskem vět- 
ším než 10 dB, šumem max. 10 dB a přeno- 
sovou linearitou lepší ±1,5 dB. Pro zesilova- 
če s větším výkonem je určen typ S9714-10, 
který má výstupní výkon 20 dBm, zisk min. 
8dB a přenosovou linearitu lepší ±2dB. 
Oba zesilovače jsou v plochém keramickém 
pouzdru 2-7E1A s vnějšími rozměry 

7 x 8,8 mm a výškou max. 3,6 mm. Na krat- 
ších stranách pouzdra jsou vyvedeny vždy tři 
vývodové kontakty. Zapojení vývodů je na 
obr. 3. 

Mikrovlnný zesilovač S9708-12 je určen 
pro širokopásmové zesilovače s rozsahem 
2 až 20 GHz se ziskem min. 9 dB, šumem 
max. 10 dB a přenosovou linearitou lepší 
±3dB. Typické šumové číslo na kmitočtu 
2 GHz má zesilovač 8 dB, na 20 GHz jen 
o málo větší 9 dB. Zesilovač je v keramickém 
pouzdru 2-7E1 A jako obě předchozí součás- 
tky. 

Keramické rezonátory pro kmitočty 
190 kHz až 1 MHz s činitelem jakosti 3400 
nebo 1600 nabízí firma AVX. Další provede- 
ní rezonátorů MKS se středním kmitočtem 
2 a 1 2 MHz má již vestavěn kondenzátor. 
Tato úprava zmenšuje počet potřebných 
součástek zapojení. Rezonátory jsou zvlášť 
vhodné pro přístroje s nízkou stavební vý- 
škou, neboť jsou ve velmi plochém pouzdru. 

Rezonátory s povrchovou vlnou s kmitoč- 
tem v pásmu 55 až 21 1 MHz doplňují nabí- 
zený sortiment. Rezonátory řady KBR-H 
a KBR-HK s vysokým činitelem jakosti 
Q = 3400 jsou určeny pro oscilátory a zesi- 
lovače, pracující s malým napájecím napě- 
tím. Rezonátory KBR-B a KBR-BK mají nižší 
jakostní číslo, proto jsou vhodnější pro 
Schmittovy klopné obvody a zesilovače s vy- 
sokým ziskem, ňada rezonátorů KBR-Y za- 
hrnuje rezonátory v provedení SMD pro po- 
vrchovou montáž. Jejich kmitočet je od 
440 Hz do 1020 kHz, jsou odolné proti pra- 
cím prostředkům a mohou se pájet vlnou. 
Popsané rezonátory jsou odolné proti vibra- 
cím a nárazům, jsou tepelně velmi stálé 
(zaručuje se stálost ±0,3 %) a cenově jsou 
výhodnější než krystalové oscilátory. 

Vítězslav Stříž 


Levný 

logický 

analyzátor 


Pražská firma SOFT BOOKS uvedla na 
trh softwarově řešený logický analyzátor, je- 
hož parametry jsou dány vlastnostmi počíta- 
če. Sonda, která je součástí dodávky, při- 
vádí signály do počítače prostřednictvím pa- 
ralelního portu. Pasivní obvod v sondě 
chrání port před poškozením. Vzorkování 
a další zpracování se již provádí softwarové. 
Vzorkování lze řídit interním nebo externím 
hodinovým kmitočtem, pro pomalé aplikace 
je vhodná funkce „Zapisovač". Další ana- 
lýzu načtených vzorků umožňují funkce „Lu- 
pa" a „Ukazovátko". Tvorbu dokumentace 
a archivaci výsledků měření usnadňují funk- 
ce pro zápis a čtení vzorků na disk a tisk 
na tiskárně. Program se ovládá prostřed- 
nictvím systému menu se spřaženou nápo- 
vědou, k dispozici je i celostránková nápo- 
věda - vše v českém jazyce. K programu je 
přiložena Příručka uživatele, popisující 
sondu i práci s programem. 

Popsaný program je vhodný pro ta praco- 
viště, kde se pracuje s pomalejšími aplika- 
cemi logických obvodů (např. NC stroje, 
telekomunikace, ručně ovlávaná logika) 
a kde se neuvažuje o statisícových investicích 
do měřicích přístrojů. Vzhledem k jednodu- 
chosti ovládání a kompletnímu provedení 
v českém jazyce je tento program vhodný 
i pro studenty středních a vysokých škol jako 
první seznámení s tímto druhem techniky. 

Technická data 

Počet stop: 5. 

Dovolená vstupní napětí: 0 až 5,5 V. 

Max. velikost bufferů : 2x16 000 vzorků. 

Ochrana proti krátkodobému 
přepětí: do +15 V. 

Ochrana proti napětí opačné polarity 
(krátkodobé) do -10 V. 

Min. vzorkovači perioda závisí na rychlosti 
počítače: 

AT 1 6 MHz asi od 1 ,5 mikrosec. (666 kHz), 
XT 4,77 MHz asi od 5,3 mikrosec. (190 kHz). 

Videosystém: Hercules, CGA, EGA, VGA. 

Tiskárna: Epson nebo IBM Pro komp. (9/24). 

Harddisk je doporučen, není však nezbytný. 

Firma dále nabízí program čítač impulsů 
(490 Kčs) a je možné si objednat i DEMO 
verzi programu analyzátor. 

• • • 

Firma SOFT BOOKS sídlí v Praze 6, 
U Hvězdy 10, a nabízí logický analyzátor 
(včetně sondy) za 1992 Kčs (se slevou pro 
školství a zdravotnictví). 

Ing. Richard Plischke 
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Časovač do fotokomory 


RNDr. Josef Hanzal 


Tento přístroj vznikl na objednávku mého kamaráda. Když mi ukazoval 
vlastnoručně vyrobené barevné fotografie, zmínil se i o tom, že ho unavuje 
sledovat při sporém osvětlení temné komory vteřinovou ručičku hodinek a že 
by se mu hodil přístroj, který označuje různě dlouhé intervaly pro jednotlivé 
lázně (2' 35" vyvolání, 10" signalizace před koncem vyvolání (celkem ve 
vývojce 2'45"), 30" praní, 1' přerušeno. 

Další dodržení časů již není kritické, v této době se lze věnovat další fotografii 
(volba výřezu, úprava filtrace apod.). 


Technické údaje 

Počet intervalů: 

4 (lze rozšířit až na 7, přfp. 9). 

Doba trvání intervalu: 

2 s až 4 min, pevné nastavené. 

Indikace: různobarevné LED. 

Napájení: 9 V baterie 6F22. 

Odběr proudu: 1 mA. 

Schéma časovače je na obr. 1. Jeho 
„srdcem" je 101, tříbitový binární čítač 
s osmi dekódovými výstupy CD4022. Struč- 
nou informaci o tomto obvodu podává obr. 2. 

102 je zapojen jako komparátor s hysterezí. 

Po připojení napájecího napětí se vynuluje 
čítač lOI (Cl a R1). Kondenzátor C2 se 
nabíjí přes R2, R6 a Dl , výstup komparátoru 
je na úrovni „H“, dioda D5 je pólována 
v závěrném směru a neovlivňuje nabíjení 
C2. Když napětí na invertujícím vstupu OZ 
dosáhne horní rozhodovací úrovně (asi 2/3 
Ub), jeho výstup se překlopí na úroveň „L“, 
přes R18 a D5 se začne vybíjet C2, zároveň 
lOI posune úroveň „H“ z výstupu OO na Ol . 
Protože R18 je mnohem menší než R3+R7, 
během 1 s se C2 vybije až k dolní rozhodova- 
cí úrovni (asi 1/3 Ub) a výstup komparátoru 
se vrátí na úroveň „H“. Kondenzátor C2 se 
postupně nabíjí přes R3+R7, R4+R8, 
R5+ R9. Jednotlivé intervaly jsou indikovány 
diodami D6 až D9, jejich proud je omezen 
rezistory R11 až R14 na 0,5 mA, což nad- 
měrně nezatíží výstupy 101 a v temné komo- 
i ře je svit diod ještě dobře patrný. 


Po skončení 4. intervalu se otevře TI 
a kondenzátor C2 se vybije k saturačnímu 
napětí TI. Další cyklus lze spustit dotykem 
senzoru. Z uvedeného je zřejmé, že v prvním 
cyklu je první interval o něco delší než v ná- 
sledujících cyklech, neboť C2 se nabíjí po- 
prvé z napětí 0 V, dále pak ze saturačního 
napětí TI (0,5 V). Navíc se část náboje 
spotřebuje na formování C2, musíme tedy 
první cyklus nechat proběhnout nanečisto. 
Taktéž pokud spustíme nový cyklus před 
dokončením předchozího, jsou napětí na C2 
a tím doba 1. intervalu různé (podle oka- 
mžiku spuštění). V dané aplikaci se tato 
vlastnost nejeví jako nedostatek, neboť bývá 
pravidlem jednu fotografii dokončit a poté 
začít znovu. 

Trimrem P lze měnit hysterezi komparáto- 
ru a vyrovnat tak pokles napětí baterie, či 
teplotní změnu kapacity C2. 

lOI by bylo možno nahradit obvodem 
.4017 s deseti výstupy, bylo by však třeba 
změnit desku s plošnými spoji. Na místě 102 
by pravděpodobně vyhověl i B081 s větším 
odběrem. Na místě C2 je třeba použít tanta- 
lový typ, kondenzátor s hliníkovými elektro- 
dami má příliš velký svodový proud, konden- 
zátory z metalizovaného papíru či plastic- 
kých hmot nevyhoví rozměrově. 

Při použití tohoto časovače na denním 
světle musíme zvětšit proud LED. Protože 
výstupy lOI už více zatížit nelze, možným 
řešením je emitorový sledovač nebo výkono- 
vý invertor MHB4049 (obr. 3). Kdo by potře- 
boval začít nový cyklus ještě během před- 
chozího, použije ke spuštění tlačítko s dvě- 
ma přepínacími kontakty (např. Isostat). 
.edna sekce nuluje čítač 101 místo senzoru, 



Obr. 1. Schéma časovače 
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Obr. 2. Činnost obvodu 4022 

druhá vybije C2 přepojením rezistoru R10 
z výstupu 04 na kladné napájecí napětí. 

Minimální trvání intervalu je dáno zatížitel- 
ností výstupů lOI a 102. V prvním případě 
jsem zvolil 0,1 mA, tj. odpor R2+R6, 
R3+R7 . . . nejméně 90 kQ. Zatížitelnost 
výstupu 102 je mnohem větší, takže dobu 
vybíjení můžeme zanedbat. Maximální dél- 
ka intervalu je omezena svodem C2, vstup- 
ním klidovým proudem 102, závěrným prou- 
dem Dl až D5, nejvíce však odporem 
R2+R6 atd i . . ., který při použití TR 214 
+ TR 151 nepřesáhne 13 MQ. 

Délky jednotlivých intervalů nastavujeme 
zkusmo (vzhledem k toleranci kondenzátoru 
C2 a k složitosti výpočtu). Přitom nastavíme 
P na maximální odpor a použijeme „čer- 
stvou" baterii. 

Celé zařízení je na desce s plošnými spoji 
o rozměrech 40 x 70 mm (obr. 4 a 5). Deska 
je umístěna v krabičce od náramkových ho- 
dinek, do které jsem vyvrtal díru k zavěšení 
na zeď a vlepil přepážku. Přívod napájení je 
provlečen otvorem v desce s plošnými spoji 


+ U B 



5? D6až D9 


-Ub 

Obr. 3. Možnosti zvětšení proudu LED 



a v přepážce a zakončen kontakty ze staré j 
baterie. Jako senzory slouží dva nýtky ve 
víčku z organického skla. Nevylučuji samo- 
zřejmě jiné provedení. 




Seznam součástek 

Rezistory (TR 151, TR 191) 


R1 

6,8 MQ, TR 214 

R2 až R5 

90 kQ až 13MQ.TR 214 

R6 až R9 

90 kQ až 13 MQ 

R10 

560 kQ 

R11, R13, R14 

15 kQ 

R12 

18 kQ 

R15, R17 

820 kQ 

R16 

680 kQ 

R18 

5,6 kQ 

P 

Kondenzátory 

150kQ,TP113(TP041) 

Cl 

68 pF, TK 774 

C2 

20 pF, TE 154 

C3 

100 nF, TK 782 

Polovodičové součástky 

Dl až D5 

KA207 

D6 

VQA17 

D7 

VQA27 

D8 

VQA37 

D9 

VQA47 

TI 

KC238C 

lOI 

CD4022 

102 

B061 (TL061, B081, 

TL081) 


OSCILÁTOR ŘÍZENÝ NAPĚTÍM 





Obr. 1. Základní zapojení oscilátoru 


Zapojení napětím řízeného oscilátoru 
(VCO) je využitelné v řadě aplikací. Při zapo- 
jení vlastního oscilátoru se nabízí použití 
známého integrovaného obvodu 555. Zá- 
kladní zapojení takovéhoto oscilátoru je zřej- 
mé z obr. 1 . Pro napěťové řízení výstupního 
kmitočtu lze využít vstup 5 integrovaného 
obvodu, avšak závislost výstupního kmitočtu 
oscilátoru na řídicím napětí je silně nelineár- 
ní (jak je zřejmé z obr. 2 křivka -a-). Jestliže 
nyní nahradíme rezistor R a na obr. 1 řiditel- 
ným zdrojem proudu, nastane výrazná linea- 
rizace této závislosti. Pro realizaci takového- 
to zdroje proudu, řízeného napětím, je velmi 
vhodné použít proudové zrcadlo, zapojené 
ze dvou p-n-p tranzistorů. Pro zabezpečení 
shodných parametrů těchto tranzistorů je 
jistě nejlepší použít dva tranzistory na jed- 
nom čipu. V původním pramenu je využíván 
obvod CA3096 (u firmy Conrad za 2,50 DM). 


Jako náhradu je možno použít i dva indi- 
viduální tranzistory p-n-p, např. BC177 
apod. Zapojení takového oscilátoru řízené- 
ho napětím je na obr. 3. Jak je patrno z cha- 
rakteristik na obr. 2, je závislost lineární 
s dostatečnou přesností a v dosti značném 
rozsahu řídicího napětí. V původním prame- 
nu se uvádí, že s obvodem CA3096 je (při 
velikost odporu rezistoru R1 = 39 kQ) lineární 
pásmo od 2 do 7 V s přesností do 0,5 % a při 
R1 - 22 kQ je linearita zaručena v pásmu od 
1 do 9 V s přesností 1 ,5 %. Je pochopitelné, 
že napájecí napětí musí být stabilizováno. 

Na závěr jen doplním, že' charakteristiky b) 
a c) na obr. 2 byly naměřeny při použití dvou 
náhodné vybraných tranzistorů BC177, kte- 
ré nebyly předem měřeny ani párovány. 

Ing. Vladimír Kajnar 



Obr. 3. Zapojení napětím řízeného 
oscilátoru 



Obr. 2. Závislost Umod na kmitočtu (a - Ra = Ml, Rb = 680 Q, 
Cl = 1,5 nF; b-RI = Ml, Cl = 1,5 nF; c-RI = Ml, Cl = InF) 


Pistole 

na odpájení součástek 

z desek s plošnými spoji 

Japonská ruční vzduchová pistole DENON SC 
7000 je vynikající pomůckou pro výrobce i opraváře 
elektronických dílců na deskách s plošnými spoji. 
Rychle a naprosto bez poškození dokáže horkým 
vzduchem odpájet jakékoliv součástky, klasické 
pro povrchovou montáž, SMD i mnohavývodové 
integrované obvody. Membránové dmychadlo 
a obvod s čidlem pro samočinnou regulaci teploty 
a průtoku horkého vzduchu i sání se zpětnou 
vazbou zabezpečují přesnost dodržování potřebné 
teploty a tím i ochranu citlivých elektronických 
součástek. Roztavený cín je vsáván do malé ná- 
dobky s filtrem, takže okolí spoje se okamžité 
vyčistí. Topné tělísko má výkon 100 W, celá pistole 
má příkon 1 20 VA a je napájena se síťového zdroje 
střídavého napětí 220/100 V. Podrobnější informa- 
ce o ní lze získat u dodavatele, kterým je firma 
ERESCOM, 463 22 Mníšek u Liberce 258, specia- 
lizovaná na dodávky veškerého moderního tech- 
nologického zařízení pro výrobu a opravy desek 
s plošnými spoji. 

Odpáječky DENON SC 7000 se s velmi dobrými 
praktickými výsledky osvědčily již v mnohých na- 



Obr. 1. Pistole DENON SC 7000 na odpájení 
a odsávání cínu ze spojů elektronických 
součástek při opravách desek s plošnými 
spoji 

šich podnicích, např. TESLA Hloubětín, Praha 9, 
TRANSGAZ Praha, Nová huť Ostrava, SEZ Žilina, 
Tranzitný plynovod Jablonkov nad Turnou aj. 

-Ijv- 
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RÁDIO „Nostalgie" 


Radiostanice z Anglie 


Rádiové a spojovací prostředky pro speciální spoje organizace IS a SOE 
s výsadkovými skupinami na nacisty okupovaných územích Evropy 

v letech 1941 až 1945 



Všechna válečná střetnutí v minulosti ne- 
sla s sebou těžko vyjádřitelné lidské utrpěni 
a materiální ztráty. Také ale i neobyčejný 
rozvoj řady technických odvětví a průmyslu. 
Jedním z progresivně se rozvíjejících oborů 
techniky za druhé světové války byl i radio- 
technický průmysl včetně vývoje a výroby 
spojovacích prostředků. 

V následujících statích (střídavě s jinými 
náměty „Rádia Nostalgie") se budu věnovat 
těm z nich, které nebyly určeny k širokému 
použití a vybavení armádních jednotek. Byly 
to prostředky určené pro spojení skupin 
(spojovacích, zpravodajských, diverzních), 
které operovaly v týlu nepřítele na okupova- 
ných územích Evropy během let 1941 až 
1 945 a které sloužily k vytvoření speciálních 
spojů mezi skupinami a základnami na 
území Velké Británie. Širší pozornost budu 
věnovat tém z nich, které byly ve výbavě 
československých paradesantních skupin. 

Pro lepší pochopení je nutné si uvědomit, 
že Anglie před vypuknutím války, na rozdíl 
od fašistického Německa, nedisponovala 
ani připravenými agenturními sítěmi, ani ne- 
měla k dispozici rádiové prostředky, které by 
byly dostatečně vhodné pro takové použití. 
Rádiové stanice plně vyhovující svými para- 
metry pro speciální úkoly byly připraveny 
k použití až v roce 1943. Předcházející dva 
roky byly údobím zkoušek, hledáním opti- 
málního řešení a nezbytné improvizace. 
Podle místa původu, operačního určení a 
použití to byla zařízení: 

A) Vyráběná péčí konstrukčního a vývo- 
jového střediska SOE (Speciál Operati- 
ons Executive). 

B) Vyráběná péčí organizace IS (Intelli- 
gence Service). 

C) Konstruovaná a vyráběná Poláky v je- 
jich továrně nedaleko Londýna. 

D) Konstruovaná a vyráběná pro vlastní po- 
třebu čekoslovenských paraskupin péčí 
II. odboru čs. MNO. 

E) Získaná vhodným výběrem komerčních 
výrobků a z dodávek pro armádu (pokud 
vyhovovaly pro speciální operace). 

Z dalších výrobků této skupiny to byly: 

- krystaly od firmy G.E.C. (hranaté) a BLI- 
LEY (kulaté): 

- různé typy generátorů: větrný (135 W); 

ruční 6 V/3 A; 
parní 6 V/4 A; 
benzínový 
12 V/6 A; 

- standardní telegrafní klíče a sluchátka; 

- miniaturní telegrafní klíče, tzv. „anglické" 
(s vysokým knoflíkem) ; 
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Stručná charakteristika radiostanic (orientační přehled) 

A. Zařízení SOE 


Typ 

Série 

Model 

Vžité 

označení 

Druh 

Kmitočtový 

rozsah 

Elektronky 

Výkon 

[WJ 

Provoz od roku 

21 

P 

Mk.l 


TX-RX 

? 

? 

IH 

1941 (?) 


■ 

Mk. II 


TX 

3až9MHz 

loctal 


1942 


■ 

| 


RX 

3až9MHz 

3 ks 




■ 


A3 

TX 

iiiiimi 

7H7, 7C5 

5 

1943 


1 

■ 


RX 

3,2až9MHz 

7Q7, 2x 7H7 



3 

B 

Mk. 1 

A 2 

TX 

3,8 až 15,8 MHz 

6L6G 


1941 až 42 





RX 

3,8 až 15,8 MHz 

ECH35, EF39 
EBC33, EF39 

II 





B2 

TX 

3až16MHz 

EL32, 6L6G 

15 

1943 



■ 


RX 

3,1 až 15,5 MHz 

2x7Q7,2x7R7 




|| 

mm 


TX-RX 

určena pro Dálný Východ 

1945 

36 

■ 

Mk. 1 

MCR 

RX 

150 kHz až 

15,5 MHz 

1R5, 1T4 
(4 ks?) 

■ 

1943 až 44 

13 

i 

Mk. 1, 
ll.-IV. 

S-phone 

TX 

VHF - dosah asi 6 až 10 km 
modulace AM 

1941 


■ 



RX 

superreakčni, -dvoukanálový duplex; 

350 (450) MHz 




| 


TX 

3 až 10,5 MHz 

3x CV136 

3až4 

1945 


1 

m\ 


RX 

3 až 12 MHz 



1945 


B. Zařízení IS (SIS) 


Model 

Vžité označeni 

Druh 

Kmitočtový 

rozsah 

Elektronky 

Výkon 

[W] 

Provoz od roku 

Mk. III 

Mark tři 

TX 

3až7, 7(16) MHz 

6V6, 807 

40 až 50 

1941 

Mark tři - kufr 

TX-RX 

-TX stejný; spr. doplněna o jednoduchý 

RX (2 elektronky) nebo: HRO, AR88, S-17 


Mk. V 

Mark pět 

RX 

3až15MHz 

2x 6SK7 


1942 

Mark pět -kufr 

TX 

2, 9 až 18 MHz 

6V6, 832 

15 až 25 

1942 

RX 

3až15MHz 

3x 6SK7 


Mk. VII 

Mark sedm 
(SOE-PARASET) 

TX 

3,3 až 7,6 MHz 

6V6 

5 

1941 

RX 

3 až 7,6 MHz 

2x 6SK7 



Mk. XV 

Mark patnáct 

TX 

3, 5 až 16 MHz 

6F6, 6L6 

15 

1942 (?) 

RX 

3až 13MHz 

3x6SK7 



Mk. XXI 

vyvinuto pro 
operaci „SUSSEX“ 

TX 

? 

1S4.3A4 

0,75 

1944 

RX 

? 

3x1T4 






































































C. Polská zařízení 


Typ 

Model 

Též 

Výkon, typ 

Druh 

zařízení 

Kmitočtový 

rozsah 

Elektronky 

Výkon 

m 

Provoz od roku 

A 

1 


B1 (1942) 

TX-RX 

2až8MHz(?) 

6L6.6K8.6SC7 


1941 

2 

MR3 

B2 (1942) 

TX-RX 

2až8MHz 

6L6.6K8, 

6SJ7.6SC7 

8 

1942 

3 


BP3 

(1943) 

TX-RX 

? 

6L6 

6K8.6SC7 


? 

AP 

4 


BP4 

TX-RX 

2až8MHz 

6L6.6K8, 

6SJ7,6SC7 

8 


5 

MR5 

BP5 

TX-RX 

2 až 16 MHz 

6L6.6K8, 

6SJ7, 6SC7 

8 

1943 až 44 

7 



TX-RX 

miniatumí typ, několik kusů 


1945 

OP 

3 



RX - miniaturní, pro vlastni potřebu 

NP 

3 



TX - miniaturní, pro vlastni potřebu 

| 1T4.1R5, 

| 1S5.3A5 




Požni: Výkonnější typy osazeny elektronkou 829 nebo 832 měly i širší kmitočtový rozsah a samostatné zdroje. 

D. Československá zařízení 


Typ 

Vžité označení 

Druh zařízeni 

Kmitočtový rozsah 

Elektronky 

Výkon [W] 

Provoz od 

Český vysílač 

Šimandl 

samostatný TX 

3 až 20 MHz 

2x6V6 

2x807 

40-80 

1942 

Český přijímač 

Marjánka 

samostatný RX 

560 kHz až 17 MHz 

3x 6SK7 
6K8.6SR7 


1943 

NKI 

nouzový krystal 

stavebnice vysílače s 6L6 

NKI 

nouzová cívka 

náhrada (zničeného) krystalu 


~E. Komerční a jiná zařízení 


Typ 

Výroba 

Specifikace 

AR-88 

RCA 

komunikační přijímač 

HRO 

NATIONAL 

komunikační přijímač 

S-17, SX-17 

HALLICRAFTERS 

komunikační přijímač (SKYRIDER) (SUPER SKYRIDER) 

3.SAF15 


akumulátor 6 V/27 Ah 

MFA13 


akumulátor 6 V/1 OAh 


- měřicí přístroje AVO-minor-univerzal; 

- síťové zásuvky a zástrčky v tzv. „konti- 
nentálním" provedení, 

- drobné nářadí a nástroje; 

- různý obalový a těsnicí materiál : 

kufry a kufříky pro uložení stanic v kontej- 
nerech či zásobnících, 
tlumoky (německého vzoru) pro odnesení 
materiálu z místa seskoku, 
pryžové desky a pláty lisované mořské 
trávy pro utěsnění obsahu kufrů. 

Do této skupiny je možné zahrnout i další 
předměty připravené speciálně pro tu kterou 
operaci. Např.: 

- stanice kamuflovaná ve tvaru většího ka- 
mene; 

- drátové antény kamuflované jako provaz. 
Výčet nemůže být úplný. O zvláštnostech se 
zmíním v podrobných údajích o některých 
stanicích. 


Prameny 

Vojenský historický archív, fond CH 37. 
G3VA Clandestine radio-the early years. 
Wireless World 2/82 a písemná 
sdělení. 

F2WL: Secret Warfare, 1 984, a písemná 
sdělení. 

Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa-pí- 
semná sdělení. 

Manuály radiostanic. 

Vítězslav Hanák, OK1HR 



Oprava 


V článku „Vysílač SK3“, uveřejněném 
v č. 10/1992, str. 488, je blud. Vysílač se ne- 
jmenuje SK3, nýbrž SK10. Vysílač, který 
máme k dispozici, je označen SK. Na chybu 
nás jako první upozornil OK1ADW, Karel 
Zahout, který na těchto postrojích pracoval 
na vojně a dobře jim rozumí. Děkujeme 
Karlovi a prosíme čtenáře, aby si chybu 
laskavé opravili. OK1YG 




Ceny japonských transceiverů se stávají přijatelnými pro každého hama: 



KENWOOD 


Typ cena 

TS140S KVtransceiver 47 207 Kčs 

TS450S KVtransceiver 66 512 Kčs 

TS850S KVtransceiver 83 675 Kčs 


TR751E 2 m all mode transceiver 36 223 Kčs 
TH26E 2 mFM transceiver 13841 Kčs 

TH28E 2 mFM transceiver - 

70 cm přijímač 1 6 577 Kčs 

TH78E 2 m - 70 cm transceiver 26 065 Kčs 

(Ceny při kursu DM : Kčs 1 : 18,90) 



Pohodu u radiokomunikačního zařízení 
profesionálům i radioamatérům zaručí 
firma 

AMA - Renata Nedomová, OK1FYL 

Klatovská 1 15 

320 17 Plzeň, tel. (019) 27 10 18 
Otevřeno: 

Po-Pá: 10-17 hod. 



SSB/CW/AM/FM KV transceiver 
Kenwood TS140S 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA 


Nové předpisy 

pro radioamatérské vysílací stanice 

V roce 1992 vstoupily v platnost nové předpisy, týkající se radioamatérského 
vysílání u nás. Jedná se zejména o vyhlášku FMS č. 390/92, o nové Povolovací 
podmínky amatérských stanic a o nové předpisy pro skládání radioamatérských 
zkoušek. 

Vzhledem k tomu, že ne každý má snadnou možnost nahlédnout do Sbírky 
zákonů a že distribuce nových povolovacích podmínek bude postupná a možná 
zdlouhavá, zveřejníme tyto podstatné dokumenty na stránkách AR. 

(přetištěno ze Sbírky zákonů ČSFR, ročník 1992, částka 78) 
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VYHLÁŠKA 
federálního ministerstva spojů 
ze dne 23. června 1992 

o povolováni amatérských vysílacích rádiových stanic 

Federální ministerstvo spojů stanoví podle $ 5 od- 
st. 3 a 6, $ 19 odst. 1 a 5 22 zákona č. 110/1964 Sb., 
o telekomunikacích, ve zněni zákona č. 150/1992 Sb.: 

ČÁST PRVNÍ 
ZÁKLADNÍ POJMY 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 

a) .amatérskou vysílací rádiovou stanicí" (dále jen 
.amatérská stanice") telekomunikační zařízení ur- 
čené k technickému sebevzdělávání a studiu. Tvoří 
ji jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení, 
včetně anténních systémů, patřících témuž držiteli 
povolení a pracujících v pásmech vyhrazených pro 
radioamatérský provoz, 

bl „zřízením" amatérské stanice její připravení k pro- 
vozování, včetně jejího sestrojení nebo pořízení. 
Zřízení není hromadná výroba nebo hromadný 
dovoz, 

c) „provozováním" amatérské stanice její drženi 
a užívání k rádiovému příjmu nebo vysílání, 

d) „přechováváním" pouhé držení amatérské stánice, 

e) „operátorem" fyzická osoba, která je odborně 
způsobilá k provozování amatérské stanice. 

ČÁST DRUHÁ 

POVOLENI KE ZŘÍZENI, 
PROVOZOVÁNÍ A PŘECHOVÁVÁNÍ 
AMATÉRSKÝCH STANIC 

$2 

Obsah povolení 

Povolení ke zřizování, provozování a přechovává- 
ní amatérské stanice (dále jen „povolení") opravňuje 
fyzické i právnické osoby zřizovat, provozovat a pře- 
chovávat amatérskou stanici. Povolení opravňuje 
k přechovávání jiné vysílací rádiové stanice než amatér- 
ské stanice, má-li být přestavěna na stanici amatérskou. 

S3 

Podmínky pro vydání povolení 

Povolení se vydá: 

a) fyzické osobě, která dosáhla věku 15 let, nebyla 
zba vena způsobilosti k právním úkonům nebo její 
způsobilost nebyla omezena a prokázala odbor- 
nou způsobilost podle této vyhlášky ($ 9); 

b) právnické osobě, která má sídlo na území Ceskě 
a Slovenské Icderativní Republiky. Právnická 
osoba je povinna ustanovit vedoucího operátora, 
který odpovídá za to, že amatérská stanice bude 
provozována v souladu s touto vyhláškou. Vedou- 
cí operátor musí mít povolení amatérské stanice. 

s* 

Žádost o povolení 

Povolení se vydává na základě žádosti, která obsa- 
huje: 

a) u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rod- 
né číslo žadatele a trvalé stanoviště amatérské sta- 
nice. 


b) u právnických osob název, sídlo, identifikační čí- 
slo (ICO), trvalé stanoviště amatérské stanice, 
jméno a příjmení vedoucího operátora a jeho vola- 
cí značku. 

S5 

Náležitosti povolení 

Rozhodnutí o povolení amatérské stanice obsahu- 
je zejména: 

a) číslo povolení, 

b) u fyzické osoby její jméno a příjmení, bydliště 
a rodné číslo, u právnické osoby její název, sídlo, 
jméno, příjmení a volací značku vedoucího operá- 
tora, 

c) přidělenou volací značku, 

d) operátorskou třídu, je-li povoleni udělováno fy- 
zické osobě, 

c) trvalé stanoviště amatérské stanice, 

f) povolovací podmínky (provozní a technické), roz- 
lišené podle třídy operátorů, za nichž je povoleno 
amatérskou stanici provozovat. 

S* 

Platnost povolení 

(1) Povolení platí pét let ode dne, kdy nabylo roz- 
hodnutí o povolení právní moci. Platnost povoleni lze 
prodloužit na základě žádosti podané nejméně jeden, 
nejdříve však šest měsíců před skončením jeho plat- 
nosti. 

(2) Před uplynutím doby platnosti podle odstavce 
I povolení zaniká dnem, kdy se fyzická nebo právnická 
osoba: 

a) oprávnění vzdala, 

b) fyzická osoba zemřela nebo byla zbavena způso- 
bilosti k právním úkonům, 

c) právnická osoba zanikla, 

d) pro právnickou osobu přestal být činný vedoucí 
operátor s vlastním povolením pokud nebyl sou- 
časné ustanoven nový vedoucí operátor, 

e) odnětím povolení amatérské stanice. 1 ) 

S7 

. Povinnosti při zániku povolení 

Při zániku povolení podle $ 6 je vlastník amatérské 
stanice povinen ukončit její provozování a do 15 dnů: 

a) vrátit rozhodnuti o povolení povolovacímu orgá- 
nu, 

b) oznámit povolovacímu orgánu, jak bylo naloženo 
s vysílacím zařízením.-) 

Opatřeni při porušení této vyhlášky 
nebo povolovacích podmínek 

(1) Poruší-li fyzická nebo právnická osoba, které 
bylo povolení vydáno, závažným způsobem ustanove- 
ní této vyhlášky nebo povolovacích podmínek, uloží jí 
povolovací orgán některé z těchto opatření: 

a) pozastaveni povolení k provozování na dobu nej- 
déle jednoho roku, 

b) odnětí povolení.') 

(2) Poruší-li ustanovení této vyhlášky nebo povo- 
lovacích podmínek operátor, může mu povolovací or- 
gán uložit, aby se podrobil přezkoušení s tím, že podle 
jeho výsledků může být přeřazen do nižší třídy operá- 
torů. Přezkoušení se provede přiměřeně podle části tře- 
tí této vyhlášky. 


ČÁST TŘETÍ 

PŘIZNÁVÁNI TŘÍD OPERÁTORŮ 
AMATÉRSKÝCH STANIC 

S9 

Třídy operátorů 

(1) Podle rozsahu znalostí a praxe se stanoví od- 
borná způsobilost operátora jeho zařazením do jedné 
ze čtyř tříd operátorů amatérských stanic označených 
písmeny D, C. B, A. 

(2) Předpokladem přiznání jednotlivých tříd po- 
volovacím orgánem je splněni požadavku uvedených 
v příloze této vyhlášky, u třídy D, C a B též složeni 
zkoušky podle této vyhlášky. 

$ 10 

Zkoušky 

(1) Zkouška se vykoná na žádost uchazeče, která 
může být spojena se žádostí o povolení amatérské sta- 
nice. K žádosti se připojí doklad o předepsané praxi 
a doklad o zaplaceni zkušebních nákladů. 

(2) Uchazeč je povinen uhradit federálnímu mi- 
nisterstvu spojů zkušební náklady, které se stanoví 
paušální částkou 100 Kčs. 

Sil 

Zkušební komise 

Zkušební komise pro operátory zřizuje federální 
ministerstvo spojů; současně jmenuje předsedu a další 
členy komise pro jednotlivé zkušební obory. Předseda 
komise může ze členů komise určit svého zástupce. 

S 12 

Doba a místo konání zkoušky 

(1) Zkouška se koná v době do šesti měsíců od 
podání žádosti, zpravidla v sídle zkušební komise. 
O době a místě zkoušky bude uchazeč vyrozuměn nej- 
méně týden předem. 

(2) Nemůže- li se uchazeč dostavit ke zkoušce ve 
stanovenou dobu, je povinen to předem oznámit zku- 
šební komisi a požádat o stanovení nového termínu. 

Průběh zkoušky 

$ 13 

(1) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen 
prokázat svou totožnost a předložit doklad o přede- 
psané praxi. 

(2) Zkouška |e neveřejná. Kromě členů zkušební 
komise mohou být zkoušce přítomny jen osoby, je- 
jichž přítomnost předseda zkušební komise v odůvod- 
něných případech dovolí. 

(3) Předseda zkušební komise řídi zkoušky a sle- 
duje zkoušení z icdnotlivých zkušebních oborů, při- 
čemž může klást uchazečům doplňující otázky. 

$14 

Uchazeč skládá zkoušku ze všech předepsaných 
zkušebních oborů. Od zkoušky z některých oborů 
může být rozhodnutím předsedy zkušební komise 
upuštěno, prokáže-lí uchazeč požadované znalosti ji- 
ným způsobem. 

Hodnocení výsledku zkoušky 

(1) Zkoušeného hodnotí z každého zkušebního 
oboru příslušný komisař. Pro hodnocení se používá 
dvou stupňů: prospěl, neprospěl. 

(2) Uchazeč zkoušku složil, jestliže prokázal zna- 
lost látky předepsanou zkušebními osnovami a při 
praktické zkoušce se nedopustil více než 3 % chyb jak 
ve vysílání, tak v příjmu morseových značek. 

(3) Uchazeč zkoušku nesložil, byl-li z jednoho 
nebo více zkušebních oborů hodnocen stupněm ne- 
prospěl. 

(4) O úspěšném složení zkoušky vydá předseda 
zkušební komise uchazeči vysvědčeni. 

$16 

Oprava a opakování zkoušky 

(1) Neprospěl-li uchazeč jen z jednoho zkušební- 
ho oboru, může skládat opravnou zkoušku z tohoto 
oboru. Tato opravná zkouška se připouští pouze jed- 
nou a musí být vykonána do šesti měsíců. 

(2) Neprospěl-li uchazeč z více než jednoho obo- 
ru nebo neprospěl-li při opravné zkoušce, může podat 
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novou žádost až po uplynuti Ihúty stanovené zkušební 
komisí, která nesmí být delší než jeden rok. 

(3) Uchazeč, jemuž byla povolena opravná 
zkouška, novou žádost nepodává. 

S *7 

Slib zachování telekomunikačního tajemství 

(t) Uchazeč, který úspěšně vykonal zkoušku, 
musí před vydáním vysvědčení složit slib, že bude za- 
chovávat telekomunikační tajemství. 

(2) Slib zachování telekomunikačního tajemství 
zní: .Slibuji, že jako operátor budu vždy zachovávat 
telekomunikační tajemství podle platných zákonných 
ustanovení." 

(3) Uchazeč skládá slib do rukou předsedy zku- 
šební komise. Složeni slibu potvrdí uchazeč svým pod- 
pisem v zápise o zkoušce. 

ČÁST ČTVRTÁ 

ustanoven! přechodná a závěrečná 

Sis 

(1) Povolení jednotlivců vydaná do dne nabytí 
účinnosti této whlášky zůstávají v platnosti po dobu 
v nich uvedenou. Povolení, kde doba platnosti byla sta- 
novena do odvolání, konči dnem 31. prosince 1993. 

(2) Platnost povolení vydaných klubovním stani- 
cím přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky konči 
dnem 31. prosince 1993. Do 30. listopadu 1993 mohou 
právnické osobv požádat o prodloužení povolení 
s uvedením údaiů požadovaných pro vydáni povoleni 
podle této vyhlášky. 

(3) Platnost osvědčení pro amatérské stanice pro 
mládež a platnost osvědčení pro amatérské rádiové sta- 
niccpro branné sporty končí dnem 31. prosince 1992. 

519 

Zrušuje se předpis o zřizováni, provozování a pře- 
chovávání amatérských rádiových stanic vydaný výno- 
sem federálního ministerstva spojů č. j. 2700/Í979-R/ 
I ze dne 22. I. 1979, uveřejněný jako příloha k opatření 
č. 30/1979 Věstníku federálního ministerstva spojů 
a registrovaný v částce 5/1979 Sb. 
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Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 


Ministr: 

Ing. Ehrenbcrger v. r. 


') 5 22 odst. 2 zákona č. 1 10/1964 Sb., o lelckumunikacicli. 

ve zněni zákona ě. I >0/1992 Sb 
•') $ S mlse. 4 zákona č. 1 10/1964 Sb. 


Příloha k vyhlášce č 390/1992 Sb. 

Požadavky pro získání třídy operátora 
amatérské vysílací rádiové stanice 


(1) Třída D 

Věk nejméně 15 let, ukončené základní vzdělání 
a prokázání základních znalostí v těchto zkušebních 
oborech: 

a) Právní předpisy o zřizování, provozování a pře- 
chovávání amatérských stanic (základní ustanove- 
ní) a povolovací podmínky amatérských stanic. 

b) Základy elektrotechniky a radiotechniky, základní 
typy antén, jejich použití a bezpečnostní předpisy. 

c) Provozní radioamatérská pravidla. 

(2) Třída C 

Věk nejméně 15 let, ukončené základní vzdělání 
a prokázání základních znalostí v těchto zkušebních 
oborech: 

a) Právní předpisy o zřizování, provozování a pře- 
chovávání amatérských stanic a povolovací pod- 
mínky amatérských stanic. 

b) Základy elektrotechniky a radiotechniky, základní 
typy antén, jejich použití a bezpečnostní předpisy. 

c) Provozní radioamatérská pravidla. 

d) Telegrafní abeceda (tempo alespoň 40 znaků za 
minutu při tříminutdvém vysílání a tříminutovém 
příjmu). 

(3) Třída B 

Nejméně jeden rok praxe jako operátor ' třídy 
C nebo D a navázání nejméně 500 radioamatérských 


spojení (mimo převáděče a závody) a dále prokázání 
podrobných znalostí v těchto zkušebních oborech: 

a) Právní předpisy o zřizování, provozování a pře- 
chovávání amatérských stanic a povolovací pod- 
mínky amatérských stanic: 

b) Provozní radioamatérská pravidla. 

c) Telegrafní abeceda (tempo alespoň 80 znaků za 
minutu při tříminutovém vysílání a tříminutovém 
příjmu). 

(4) Třída A 

Dva roky praxe ve třídě B a navázání nejméně 
3000 radioamatérských spojení (mimo převáděče a zá- 
vody). 

Poznámka: 

Povolovací podmínky amatérských stanic a Provodní 
radioamatérská pravidla pro potřebu zkoušky /ašlc 
uchazeči na jeho žádost povolovací orgán 



~ KV " 

Kalendář závodů 
na prosinec 1992 a 
leden 1993 


mohou se jej zúčastnit všechny evropské 
stanice. Závodí se pouze telegraficky v kmi- 
točtovém rozmezí 3510-3560. 7010-7040 
a 14 010-14 060 kHz v kategoriích jen jed- 
notlivců: a) input max. 500 W, b) input max. 
100 W, c) input max 10 W (tzn. výkon nej- 
výše poloviční ve všech případech), d) po- 
sluchači. Výzva do závodu je CQ TEST 
AGCW/EU. Vyměňuje se kód složený 
z RST a pořadového čísla spojení počínaje 
001, členové AGCW lomí tento kód ještě 
svým členským číslem. Spojení se navazují 
jen se stanicemi v Evropě a každé spojení 
se hodnotí jedním bodem. Násobiči jsou čle- 
nové AGCW na každém pásmu zvlášť. Po- 
sluchači si jako platné spojení hodnotí pří- 
jem volacích značek obou korespondujících 
stanic a předávaný kód od jedné stanice. 
Deníky se zasílají nejpozději do 31 . ledna 
každého roku na adresu: Fritz Bach jr., Ei- 
chendorffstrasse 15, D-4787 Geseke, SRN. 

Hungarian DX CW contest je plný název 
závodu pořádaného organizací MRASZ 
vždy v neděli třetího víkendu v lednu, od 

00. 00 do 24.00 UTC. Kategorie: jeden ope- 
rátor-jedno pásmo, jeden operátor- 
všechna pásma, více operátorů-jeden vysí- 
lač, více operátorů-více vysílačů. Závodí se 
telegraficky na pásmech 160 až 10 metrů 
v rozsazích dle doporučení IARU, vyjma 
WARC. Výzva do závodu CQ TEST HA. Vy- 
měňuje se RST a pořadové číslo spojení od 

001 , maďarské stanice předávají za repor- 
tem dvoupísmenný kód své oblasti. Členové 
HA-DX klubu předávají místo toho dvoj- 
místné členské číslo. Spojení je možné na- 


vazovat s HA/HG stanicemi a se stanicemi 


12.-13.12. ARRL 10 m contest 

CW 

00.00-24.00 

jiných kontinentů. V jednotlivých číselných 

19.-20.12. International Naval 

MIX 

16.00-16.00 

distriktech jsou tyto oblasti: 


19.-20.12. EA DX CW contest 

CW 

16.00-16.00 



25.12. 

TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

HA/HG 1 - GY, VA, HA/HG 

6 - NG, HE 

29.12. 

Canada contest 

MIX 

00.00-24.00 

ZA 

7 - PE, SZ 

-1993- 

World Rádio DXathlon 


celoročně 

2 - KO, VE 

8-BN, BE, 

-1993- 

UBASWLcompetition 


celoročně 

3 - SO, TO, BA 

CS 

1.1. 

New Year contest 

CW 

09.00-12.00 

4-FE 

9-BO 

2.-3. 1. 

AGCW Winter QRP 

CW 

15.00-15.00 

5-BP 

0 - HA, SA 

2.-3. 1. 

RTTY Roundup 

RTTY 18.00-24.00 



3.1. 

Provozní aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

Bodování: za spojení s HA/HG stanicí 6 bo- 

9.1. 

YL-OM Midwinter 

CW 

07.00-19.00 

dů, za spojení s DX stanicí 3 body. Násobi- 

10.1. 

YL-OM Midwinter 

SSB 

07.00-19.00 

če: jednotlivé HA oblasti a členská čísla na 

10.1. 

DARCIOmWettbewerb 

MIX 

09.00-12.00 

každém pásmu zvlášť. Deníky v obvyklé 

17.1. 

HA DX contest 

CW 

00.00-24.00 

formě - každé pásmo na zvláštní list, se za- 

29.1. 

TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

sílají nejpozději do 6 týdnů na adresu: HA 


29. -31.1. CQ WW 1 60 m DX contest C W 22.00-16.00 

30. -31.1. French DX (REF contest) CW 06.00-18.00 
30.-31.1. EuropeanCommunity(UBA)SSB 13.00-13.00 
30.-31.1. YL-ISSBQSO party CW 00.00-24.00 

Ve dřívějších ročnících AR naleznete pod- 
mínky jednotlivých závodů uvedených v ka- 
lendáři takto: TEST 160 m AR 1/90, ARRL 
160 m AR 12/89, ARRL 10 m a Int. Naval 
AR 12/90, QRP-Winter contest AR 12/91, 
YL-OM Midwinter, AGCW QRP a REF con- 
test AR 1/91 , UBA SWL AR 1/92 stejné jaKO 
World Rádio DXathlon. 

Stručné podmínky některých závodů 

Happy New Year contest se koná každo- 
ročně 1. ledna od 09.00 do 12.00 UTC a 

AGCW- DL 


DX Club, PAKS, P.O.Box 79, H-7031 Hun- 
gary. Vítězové jednotlivých kategorií se mo- 
hou stát čestnými členy HA DX klubu, dip- 
lomy obdrží nejlepší tři stanice z každé 
země v každé kategorii. Spolu s deníkem je 
možné zažádat o diplomy WHD, Savaria, 
Pannonia, DD, BD, BPA, WAHA a WHAD- 
XCA bez QSL lístků. 

European Community (UBA) contest se 

koná ve stejných termínech jako REF con- 
test ale v jiném módu - SSB-poslední ví- 
kend v lednu, CW část poslední víkend 
v únoru. Soutěží se v kategoriích a) jeden 
operátor-jedno pásmo, b) jeden operátor- 
všechna pásma, c) stanice s více operátory, 
jedním vysílačem a všechna pásma, d) QRP 
(stanice jako kat. b, ale s příkonem do 10 
W), e) posluchači. Přechod z pásma na 
pásmo povolen až po 10 minutách provozu. 
Závodí se na všech pásmech 3,5 až 28 MHz 
mimo pásem WARC, a to v kmitočtovém 


593 



rozmezí dle doporučení 1 .oblasti IARU: CW 
3500-3560, 7000-7035, 14 000-14 060, 
21 000-21 080, 28 000-28 070 kHz; SSB 
3600-3650, 3700-3800, 7040-7100, 

14 125-14 300, 21 175-21 350, 28 400- 
28 700 kHz. Výzva do závodu je TEST UBA 
nebo CQ UBA, vyměňuje se kód složený 
z RS nebo RST a pořadového čísla spojení 
od 001 a belgické stanice navíc předávají 
označení provincie. 

Spojení se stanicemi ON, DA1 nebo DA2 
se hodnotí 10 body, spojení s ostatními sta- 
nicemi zemí patřících do Evropského spole- 
čenství (ES. viz seznam dále) 3 body, spo- 
jení s libovolnou jinou stanicí 1 bod. Náso- 
biči jsou jednak provincie Belgie (AN, BT, 
HT, LB, LG, LU, NR, OV, WV), dále jednot- 
livé prefixy ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, 
DA1 a DA2 a jednotlivé země Evropského 
společenství: CT, CU, DL, EA, EA6, El, F, 
G, GD, Gl, GJ, GM, GU, GW, I, IS, LX, OY, 
OZ, PA, SV, SV5, SV9, SY, TK, ZB2. Sou- 
čet bodů ze všech pásem se vynásobí souč- 
tem násobičů ze všech pásem. Deníky se 
zasílají v obvyklé formě, pokud bude použit 
výtisk z počítače, musí mít náležitosti jako 
psaný deník, ev. lze zaslat deník na disku, 
ale ve formátu MS DOS/ASCII. Posluchači 
píší do deníku značku poslouchané stanice, 
kompletní kód vysílaný touto stanicí, značku 
protistanice a vlastní report pro slyšenou 
stanici. Bodově se hodnotí poslouchaná sta- 
nice. Deníky do 30 dnů po skončení závodu 
na adresu: UBA HF Contest Committee, 
GaliciaJan, Oude Gendarmeriestraat 62, B- 
2220 Heist op den Berg, Belgium. 

Pozn.: stanicemi DA1 a DA2 se rozumí 
pouze stanice belgického kontingentu vojsk 
na území Německa. OK2QX 


QSL - služba zdarma 

Informace 

pro členy Českého radioklubu 

Rada ČRK na své schůzi dne 1 1. 9. 1992 
potvrdila bezplatné používání QSL služby 
pro všechny členy Českého radioklubu od 

1. ledna 1993. Podmínkou pro bezplatnou 
QSL službu v roce 1993 je zaplacení člen- 
ských příspěvků za rok 1992 a odesílané 
QSL lístky nesmějí být starší než za rok 
1992. Je na členech ČRK, pokud neuvedli 
v přihlášce volací značku (např. získali po- 
volení dodatečné), aby tuto skutečnost sdě- 
lili sekretariátu ČRK, aby mohl být upřesněn 
seznam, který bude předán QSL službě. 

Místo ústřižku je do každé zásilky QSL - 
lístků nutno přiložit vlastní QSL lístek, na je- 
hož zadní straně budou uvedeny následující 
údaje: číslo průkazu ČRK a vyúčtování ode- 
sílaných QSL, tj. počet kg za 60, resp. 100 
Kčs (viz AR-A č. 6/92, s. 296) a tomu odpo- 
vídající spočítané finanční částky a jejich cel- 
kový součet. To celé potvrďte podpisem. 
Pokud máte QSL tištěný po obou stranách, 
pak napište potřebné údaje na kartičku od- 
povídající velikosti QSL lístku. 

Pokud máte zájem, můžete se o členství 
přihlásit na adrese : Sekretariát ČRK, U Per- 
gamenky 3,17000 Praha 7, tel. (02) 87 6989. 

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, 

předseda rady ČRK 



MLÁDEŽ A RADIOKLUBY 


Vzájemná ohleduplnost 

Ve svých dopisech si často stěžujete na 
nesprávné a bezohledné chování některých 
stanic, mezi nimiž nechybí ani řada našich 
začínajících radioamatérů, ale mnohdy také 
značky OK našich zkušených radioamatérů. 
Ve snaze, aby navázali co nejvíce spojení, 
tito operátoři volají také stanice, které dosud 
nedokončily svá spojení. 

Stává se také často, že se na pásmu 
objeví některá vzácná stanice, kterou volá 
větší počet stanic. Někteří radioamatéři 
- a nejsou to pouze začátečníci - když se DX 
stanice sami nedovolají, snaží se navázat 
spojení alespoň se stanicemi, které vzácnou 
stanici volají. Nereagují ani na výzvy k odla- 
dění a tím ruší provoz této vzácné stanice. 

Žádáte mne, abychom se v naší rubrice- 
zabývali také tímto problémem a začínající 
radioamatéry OK na tyto nedostatky upozor- 
ňovali. Domníváte se, že by se tím dalo 
hodně napravit a ušetřily by se nervy mno- 
hých DX-manů z Evropy, kteří by navíc došli 
k názoru, že mezi stanicemi OK to s tím 
hamspiritem přece jen není tak zlé. 

Mnohdy to vypadá, jako by si operátoři 
některých stanic říkali, že když je u nás nyní 
ta demokracie, mohou si na pásmech dovolit 
všechno. S takovým názorem však nemůže- 
me souhlasit a měli bychom dotyčné na 
jejich nesprávné jednání ihned upozornit. 

Jistě nebude na škodu, když si připome- 
neme 10 bodů hamspiritu, jak je před léty 
propagoval jeden z našich legendárních ra- 
dioamatérů a DX-manů, ing. Vladimír Srdín- 
ko, OK1SV. 

10 bodů hamspiritu 

Slovo „harnspirit" lze do češtiny dost těž- 
ko elegantně a stručně přeložit. V radioama- 
térských učebnicích bývá harnspirit vysvět- 
lován jako „přátelský duch mezi radioamaté- 
ry". Připouštíme, že vzhledem k současné- 
mu napětí (byť polevujícímu) mezi některými 
našimi radioamatérskými spolky budou znít 
následující zásady poněkud nevěrohodně. 
Vnější pozorovatelé se možná budou srdeč- 
ně smát. I přesto si pozorné přečtěme, jaké 
zásady byly vštěpovány začínajícím radio- 
amatérům ještě zhruba před dvaceti lety. 


1. Radioamatér nesmí být sobcem. Nepou- 
žívá svého zařízení pouze pro svoje potěše- 
ní, ale nekazí ani ostatním radioamatérům 
radost že spojení ani úmyslně, ani neúmysl- 
ně - trpělivě počká s voláním protistanice, až 
druhá stanice spojení dokončí. Nevolá bez- 
hlavě, aniž by protistanici vůbec slyšel. Po- 
užívá jen takového příkonu, kterého je pro 
dané spojení zapotřebí, místní i blízká spoje-, 
ní pak navazuje na úsecích pásma, vyhraže- 
ných pro provoz DX. Vždy se odladí, požá- 
dá-li jej o to jiná stanice, které ruší její 
spojení. 

Je si vědom svých povinností vůči ostat- 
ním a nezklame nikdy důvěru, danou mu 
udělením oprávnění k vysílání. 


2. Radioamatér dodržuje vždy a za všech 
okolností povolovací podmínky a všechny 
další zákonné povinnosti. Je to věcí jeho cti. 

3. Radioamatér je pokrokový - udržuje svoje 
zařízení na nejlepší technické úrovni a vy- 
lepšuje je nepřetržitě podle posledních vě- 
deckých poznatků, aby co nejlépe využil 
radioamatérských pásem. Jeho zařízení má 
vždy nejen dobrou technickou úroveň, ale 
také co nejlepší vzhled. 

4. Radioamatér pomáhá druhým, každý 
druhý radioamatér je mu přítelem. Se začá- 
tečníky pracuje pomalu a trpělivě a radí jim 
v provozu i při výstavbě jejich zařízení. Rov- 
něž jeho vztah k sousedům, vlastnícím roz- 
hlasové a televizní přijímače, je vždy takový, 
jak radioamatérský duch přikazuje. 

5. Radioamatér respektuje různé druhy ra- 
dioamatérské činnosti, svoji vlastní činnost 
nepovyšuje nad ostatní, nepohlíží s úkosem 
na provoz na VKV, na technickou konstruk- 
ční činnost, ani na DX provoz, na snahu 
o získávání QSL lístků a diplomů a podobně. 
Každý druh naší činnosti má své oprávnění 
a své zastánce, kteří se navzájem respektu- 
jí- 

6. Radioamatér je člověk vyrovnaný. Ama- 
térské rádio je jeho koníčkem, ale nesmí si 
dovolit pro ně zanedbávat svoje povinnosti 
vůči rodině, v povolání, ve škole, ve veřej- 
ných funkcích a vůči veřejnosti vůbec. 

7. Radioamatér je obětavý a pomůže samo- 
zřejmě tam, kde je jeho vědomostí potřeba, 
ať již na pracovištích nebo třeba v případě 
nouze, při katastrofě a podobně. Nikdy se 
pro tuto činnost nepovyšuje, je to jeho samo- 
zřejmá povinnost. 

8. Radioamatér pomáhá vědě. Dodává po- 
znatky z exaktních pozorování při různých 
světových akcích, což při celosvětové ra- 
dioamatérské síti stanic je neocenitelnou 
pomocí. Obzvláště dobré výsledky své tech- 
nické práce dává samozřejmě technické ve- 
řejnosti k dispozici. 

9. Radioamatér je čestný a otevřený. To je 
též smyslem radioamatérských spojení, zá- 
vodů a soutěží. Nikdy si nepomáhá švindlem 
a podvodem! 

10. Radioamatér šíří přátelství mezi národy 
celého světa v tom nejkrásnějším slova 
smyslu. 
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Přeji vám radostné prožití vánočních svát- 
ků, hodně zdraví, radosti a úspěchů v roce 
1993. 

Těším se na další dopisy od vás. Pište mi 
na adresu: OK2-4857, Josef Čech, Tyršova 
735, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou. 


73! Josef, OK2-4857 




INZERCE 



Inzerci přijímá osobně a poštou Vydavatelství Mag- 
net-Press, inzertní oddělení (inzerce ARA), Vla- 
dislavova 26, 1 13 66 Praha 1 , tel. 26 06 51 -9 linka 
342, fax 23 53 271 nebo 23 62 439. Uzávěrka to- 
hoto čísla byla 10. 10. 1992, do kdy jsme museli 
obdržet úhradu za inzerát. Text pište čitelné, hůl- 
kovým písmem nebo na stroji, aby se předešlo chy- 
bám vznikajícím z nečitelnosti předlohy. Cena za 
první řádek ani 50 Kčs a za každý další (i započa- 
tý) 25 Kčs. Platby přijímáme výhradně na složen- 
ce, kterou Vám obratem zašleme i s udanou cenou 
za uveřejnění inzerátu. 

PRODEJ 

Dvoukanálový osciloskop Cl -137, 2x 25 MHz, 
zpožděná č. z., nový. Osciloskop Cl -1 12, 10 MHz, 
kombinovaný s multimetrem, nový, vše levné. 
Tel. 02/859 17 78. 

Univerzálně došky pre IBM PC XT/AT, navrtané, 
prekovené s rozmerom 19 x 10 cm (345). P. Koj- 
da. I. Bukovčana 24, 841 07 Devínská Nová Ves, 
tel. 07/77 54 26 po 16 hod. 

Aktivní i pasivní součástky, měřidla, přístroje, 
knihy, ARA, ARB aj. Seznam za známku. J. Totek, 
Brusné 125, 768 41 Hlinsko p. Host. 

Originálně anglické membrán, klávesnice pre 
ZX Spectrum (270), pre ZX Spectrum + (390), 
ULA (580), PCF 1306 (650), ROM (390). Kom- 
pletně púzdro pre ZX Sp. + (940), pre gumák (670) 
a ďalšie náhradně diely. Ing. M. Ondráš, Bajkalská 
1 1/6, 040 12 Košice, tel. 095/74 55 69. 
Dvoupásmový osciloskop Grundig MO 20, 
20 MHz. P. Sedláček, Sliačská 3019, 140 00 
—Praha 4-Zábéhlice. 

Digitální teploměr dle AR 11/90, kompl. včetně 
krytu, LCD display 13 mm (370). L. Slavík, Stehlí- 
kova 527, 337 03 Rokycany. 

4 ks trafa pro DPA1000 El 50 x 64, 2 x 35 V 
(á 520), 10 ks přepínač WK53341 (á 22), auto- 
alarm (á 400), stavebnici trafosvářečky 220 V 
(jádro „C“, kostry, přepínač, drát na sekundární vi- 
nutí, kontrolku, navíjecí předpis + popis) (á 900). 
Vše dobírkou + poštovné. J. Žampach, Dukla 206, 
415 01 Újezdeček. 

Supervýprodej transformátorů: Typ 9-WN-861- 
-16; primár 220 V; sekundář 13 V/0,55 A; 50 
V/0,01 A; 6 x 5 x 6 cm; celkem 25 kusů (á 55)!!! 
Typ 9-WN-667-61; primár 220 V; sekundář 2x 
9,25 V/0,5 A; 50 V/0,1 A; 6 x 5 x 6 cm; 25 kusů 
(á 55)!!! Typ 9-WN-667-56; primár 220 V; sekun- 
dář 25 V/1,5 A; 16 V/0,3 A; 18 V/0,1 A; 10,5 
V/0,19 A; 45 V/0,012 A; 15 kusů (á 95)!!! Výrobce 
ZVS Dubnica, nové. Zašlu na dobírku. PO Box 2, 
927 05 pošta Šafa 5. 

Tov. spínané zdroje 12 V/20 A + dokument., raz. 
155 x 125 x 220, váha 2,5 kg (á 1 200). M. Mik, 
Pardubická 794, 104 00 Uhříněves, Praha 10. 
Kvalitní ant. zesilovače III P 36/1,8 dB (170), 
IV-V P 24/2,3 dB (170), IV-V P 36/2 dB (210), 
íli + IV + V P 21/1,8 dB + 26/2 dB (200), 
111 + IV - V P 21/1 ,8 dB + 36/2 dB (220); výhybka 
(45). J. Zuzjak, Křivoklátská 961 , 271 01 N. Stra- 
šecí. 

Osciloskopy S1-94, nové 10 MHz, sonda, 
instrukce a el. schémata. Tel. Praha 36 78 1 2, Bílá. 
Svoje záměry v elektronike móžete uskutočniť 
niekoíkonásobne rýchlejšie s úplným prehfad- 
ným výberom potřebných informádi pomocou kar- 
totéky časopisov na ZX Spectrum, Didaktik (M, 
Gama). Kartotéku tvoria podrobné popisy článkov 
Amatérského radia, Sdělovací techniky a Elektro- 
niky. Popis článkov je prehfadne rozčleněný do 
12-tich dátových položiek (témata, zapojenie, 
plošné spoje, programové vybavenie, konštrukcia, 
opravy k článku . . .), v každej z nich je 5 až 1 12 in- 
formádí, pódia ktorých možno články (i kombino- 
vané) triediť. Čas prehfadania jedného súboru (tri 


ročníky) programom do dvoch sekund! Zatiaf sú- 
bory: ARA 82-84, ARA 85-87, ARA 88-90, ARA 
91-92, ARB 88-90, ARB 91-92, ST 85-87, ST 88- 
90, E 88-90. Pri odbere 9 súborov cena jedného 
súboru 25 Kčs, inak 36 Kčs (dže 1 číslo 1 Kčs) 
+ cena kazety, připadne diskety na D40 (jedna pre 
všetky súbory) + poštovné. KATARINA-SOFT, 
Hanulova 1 , 841 02 Bratislava. 

Super výprodej vf průchodek. 2 Kčs/kus!!! Cel- 
kem 600 kusů. Bezkapacitní, pájejí se do otvorů 
s průměrem 4 mm, využití u tunerů, kanálových vo- 
ličů atd. Materiál Cu + výplň ze skla. Zašlu na do- 
bírku. Min. odběr 50 kusů. PO Box 2, 927 05 pošta 
Šafa 5. 

OK3-TA3 kvalitní zes. do ant. krabice. Pásmové: 
AZP 21-60-S 30-22/2 dB (239); AZP 21-60 20/ 
3 dB; AZP 49-52 17/3 dB; AZP 6-12 20/2 dB; AZP 
1-60 20/6 dB. Kanálové: AZK... (VHF 25/1,5 dB, 
UHF 17/3 dB) vše (179). AZK... -S 35-25/2 dB 
(279). Od 10 ks sleva 10 %. Záruka rok. Na za- 
kázku zádrže, slučovače atd. Přísl. : sym. člen, nap. 
výhybka (+35). Vývod: šroubovací uchycení - nej- 
rychlejší, nejspolehlivější. Dobírkou: AZ, p. box 18, 
763 14 Zlín 12, tel. 067/91 82 21. 

Stavebnice dvojtónovej akustickej signalizácie 
s obvodom MAO 700. Vhodná pre všetky typy te- 
lef. prístrojov, bytové zvončeky a pod. (95). Ing. J. 
Valovič, Vojenská 2, 040 01 Košice. 

Věčné hroty do pišt trafo pájkovačky (á 6) na 
dobierku min 5 ks, od 1 4 ks bez poštovného, od 25 
ks na faktúru. Ing. L. Melíšek, Eisnerova 9, 841 07 
Bratislava. 

Ant. zes. pro IV-V TVP s BRG + BFR (250), 
2x BFR (150), s konektory 75 Q (+30). Staveb- 
nice zes. s BFG + BFR (160) s 2x BFR (95), s ko- 
nektory (+25). J. Jelínek, Lipová alej 1603, 397 01 
Písek. 

Jedinečný Pascal a jiné programy pro Commo- 
dore 16, 1 16, Plus 4. Kazety Emgeton C45 ks á 10 
Kčs (od 4 ks). Dr. Vašíček, Nádražní 82, 530 00 
Pardubice. 

Nízkošumové ant. zesilovače UHF s BFG65 
+ BFR91A (220) pásmové (130-160) K1-K60 2x 
BFR (220) a měř. protokoly, kanál, a pásm. slučo- 
vače, rozbočovače a další díly na objednávku, na- 
bídku na požádání, slevy. TEROZ, 789 83 Loštice, 
tel. 0648/522 55. 

Plast, skrinky 255 x 205 x 71 vhodné do vonk. 
prostredia (60, s uchytením na stožiar 75), plast, 
krabičky K2, K3, K5, K6 (1 5, 20, 50, 30) a iné. Kata- 
log list za známku. Min. odběr za 50 Kčs. P. O. Box 
83, 957 01 Bánovce n. Beb. 

OK3-TA3 zes. do ant. krabice 21-60 K 24/2 dB 
(200), VKV 88-108 MHz 22/1 ,5 dB (130), výhybka 
(+25), ŠPZ se 3 vstupy l-ll, III, IV-V TVP 
s 3x BFR G - 30 dB/4,75 (74). J. Durec, 916 01 
Stará Turá 1224. 

Vázané AR 78-87 (100), přílohy a součástky. Se- 
znam za známku. J. Kusala, Ohrada 1873, 755 01 
Vsetín. 

MAO 700, 10 pre dvojtónové akust. signalizáciu. 
Externe nastavitelné striedanie (0,5 až 50 Hz) 
a výška (100 Hz až 8 kHz) dvoch frekvenci! v po- 
měre 1,4 : 1. Jednosm. i striedavé napájanie, 
vhodný pre budenie slúch. vložky (18), piezome- 
niča (39) a reproduktora napr. v domovom zvonče- 
ku, telef. přístroji a pod. (36) + katalogový list. 
Komplet, stavebnice s plos. spojom a návodom 
(95). Ing. J. Valovič, Vojenská 3, 040 01 Košice. 
Selektivní slučovače (obdoba NDR) nebo kaná- 
lové dle pož. (2 vstupy), kanál, propusti, výkonné 
kanál, zádrže (139, 125, 70, 150) vše průchozí pro 
napájení. Výkon, nízkošum. předzes. IV + V 27-24 
dB, typ 2623/2-75, PZ III TV 23/1,7 dB, kanál, 
předz. 6 . . . 1 2K 1 9/2 dB (298, 210, 248, bez konek- 
torů minus 15). Napáj. zdroj s vyh. (150). Domovní 
ŠPZ 20; 20/4:3 (4) vstupy včetně stabiliz. zdroje 
1 2 V (730, 780). Kanál, předz. K . . ./V TV 1 4/1 ,5 dB 
(230) vše osazeno konektory, jednoduchá montáž, 
vysoká kvalita. Zár. 18 més. UNISYSTÉM, Vole- 
ský, Blahoslavova 30, 757 01 Val. Meziříčí. 
Varhany Hamond s ozubenými kolesami bez klá- 
vesnice (1000) na dobierku. J. Kóteleš, 976 62 
Brusno-kúpele. 

Měřicí TV přijímač AMS 531 (FM l-ll, l-V TVP) 
málo používaný (20000). B. Baránek, Seifertova 
902/12, 460 06 Liberec 6. 


MHB193 (60) 8035, 8048/06, 8155H, 8251 A, 
8255A, 148, 7106 (50) 3323, 2716C (40) 6561, 
191, 4518, 1032, 4029, 4050, 4099, 9110, 2102A 
(10) 2716C - povrchová vada. E. Konkol, Hurba- 
nova 2236/47, 022 01 Čadca. 

Tuner (SV, KV) VKV 1+2, stereo, oživ.pPS, cit!. 

2 (tV (350), levně součástky, seznam zdarma. R. 
Trávnický, Varšavská 215, 530 09 Pardubice, tel. 
040/42 469. 

Nový americký mixpult pre DJ, 4x 2 vstupy, 
2x7 equalizér, 5 efektov (6900). Tel. 087/631 78. 
Fólii do klávesnice (membránu) pro ZX 
Spectrum (265), ZX Sp. Plus (335) obvod ULA 
(225) - nejporuchovější obvod ZX Sp. R. Buček, 

I. Šustaly 1083, 742 21 Kopřivnice. 

Floppy jednotka 3,57720 KB k Atari ST (Mega 
ST, Atari PC). Zabudovaný síťový zdroj a připo- 
jovací kabely. Záruka 1/2 roku (2900). J. Toman, 
Hartmannova 1 130, 674 01 Třebíč. 

EL34, nové (á 50), stereo hlavy BGR, maďarské 
(1900 B, NZK, SM, MK 27, autopřehrávače - ši- 
roké použití) (á 40) výstupní trafa AZK 80, Music 
40, Music 130 (á 100), síťová trafa Music 130 
(á 100). RT servis, Churého 24, 618 00 Brno, tel. 
53 73 73. 

Odstranění nejčastějších poruch videomagne- 
tofonu VHS AVEX VM-6465, VM-6470 a jiné 
cenné informace servisních specialistů Slovenské 
televize obsahuje bohatě ilustrovaná příručka, kte- 
rou můžete objednat na dobírku za 38 Kčs + poš- 
tovné. Co zapříčiňuje a jak odstranit nedostatečný 
rychloposun, nevysunutí kazety, krčeni pásky, hluk 
při rychloposuvu, šum v obraze, poruchu volby ka- 
nálů atd. Jak odhadnout opotřebovanost mechani- 
ky, jak demontovat a zpřístupnit mechaniku po- 
honu kazety, proč nepoužívat čisticí kazety a jak 
čistit hlavy a páskovou dráhu, jak zrušit automa- 
tické vypinání televizního obrazu a jiné superinfor- 
mace. Na opravy nepotřebujete žádné speciální 
nářadí ani osciloskop a lehce je zvládne každý ra- 
dioamatér. Investice se Vám desetinásobné vrátí 
již při opravě prvního Avexu. Objednávky přijímá: 
TRANSLA-MAIL, Odborné překlady z angličtiny 
a technické publikace, 925 82 Tešedikovo 892. 
Oscilogr. obrazovku Telefunken D7-170GM 
+ stínění + objímka, trafopájku a analog, multimetr 
NDR - vše nové (270, 80, 280). J. Kufa, U kasáren 
1302, 790 01 Jeseník. 

Výprodej motorků ss 13 V s vestavěnou regulací 
do autoradiomagnetofonů Tesla-Philips 1920B. 
Typ MMI-652LE Singapore; průměr 32 mm, délka 
30 mm, celkem 30 kusů (á 68)!!! Zašlu na dobírku. 
PO BOX 2, 927 05 pošta Šafa 5. 

Reproduktory ARA 9918 15", 150-300 W, 8 Q, 
100 dB. B. Belica, 958 44 Klátova N. Ves 460. 
X-taiy 10 MHz (20), 1 MHZ (95), vstup, díl VKV 66- 
108 MHz + MF stereo dekod., citliv. 1 fiV/26 dB 
(500), nová sluchátka 4 kQ (40). J. Durec, 916 01 
Stará Turá 1224. 

Amiga 500 Plus, modulátor, 2x joystik, 10 disket. 
Vše nové, v záruce. M. Haša, 687 07 Zlechov 496. 
Výprodej měř. přístrojů: digit. DMI U, I, R, st, ss 
(250), ručkový VIEL U, I, R, dB, st, ss (60), log. 
sonda LP2 (90), BK121 (90), minívrtačka MV 24 
(150). M. Vokatý, 512 34 Horka u St. Páky 18. 
Audio mer. přístroj, vobler TR 0813, stereokoder 
MZ 695, mer. kufor PSK 92060, TV generátor BM 
516, stab. zdroj nap. Z-4EZTX, osciloskop EO 
1 74B, osciloskop BM550, rádiotester TR 0626, ge- 
nerátor Pattem Pal-Secam, merač TV signálu, di- 
gital. multim. V-560, mer. prístroje PU 501 , PU 510, 
PU 500, PU 120, PU 170, kompletně prac. stoly 
pre radio-TV opravárov, nové a použité, cena do- 
hodou. I. Čillík, Rumunská 8, 048 01 Rožňava, tel. 
0942/21519. 

KY708 (6), KY712 (7), (= 100 V, 400 V, 10 A), 
KD139 (8), KD140 (9) (= NPN-PNP 100 V, 
1,5 A, 12,5 W). I jiné nové součástky. Lhotský - 
,E. A., Komenského 465, 431 51 Klášterec nad 
Ohři. 

Úplný překlad technického popisu a uživatelské 
příručky k polyskopu XI -42, 80 stran strojopisu 
(250). Z. Poštulka, Ke koupališti 262, 789 83 Lošti- 
ce, tel. 0648/522 55. 

Levně švédský bar. TV Luxor 5134, nefunkční, 
v servisu nenalezena příčina, dálk. ovl., obr. Toshi- 
ba, úhl. 51. Tel. 019/361 06. 

Nový osciloskop C1-95. Tel. 02/786 49 38. 
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DIGITÁLNÍ MULTIMETR 
PRO KAŽDÉHO 
S CENOU POD 600 KČS! 


2 V/20 V/200 V ± 0,8% + 1 dig 
200 V/500 V ± 1 ,5% + 4 dig 
200 mA ± 2% + 2 dig 


= U 
~U 
= 1 

R 2/20/200/2000 kfí ± 1 ; + dig 

Dioda test - zkoušečka baterií 
12 mm vysoký 3,5 místný display 
napájení: 9 V 

velikost: 70 x 27 x 127 mm 
záruka: 6 měsíců 
CENA 560,- Kčs 


Každý sty zákazník obdrží tento multimetr zdarma, na dobírku 
zasílá: Diametral spol s r. o. 

Bryksova 1061, 198 00 Praha 9 


OBORNÝ - RABAT 
electronic 

739 38 H. Domaslavice 160 

nabízí: 

BFG65 PH (43), BFR90 (18), PH (BFR90A, 
91 A, 96 (22, 24, 29) 

NE564, MCI 01 16, TDA5660P Sl TDA1053 

(99, 99, 135, 39) konektor CINCH (8.00) 

UM3482 (46), UM66T . . . (26) 

min. odpory 1% 0,5 W (jako TR212) 

kond. řady TK, TC, TF, TE rad, 

tranz. BC, KC, BD, BU, IRF, BF 

74LS, 74ALS, 74HC, 74HCT 

patice, konektory CINCH, BNC, JACK, CAN- 

NON, VF, ADIO, VIDEO 

To vše najdete v našem novém katalogu. 

Vše zašleme do 3 dnů. 


KOUPĚ 

Ročenky ARA od r. 1975-91 á 22 + poštovné. J. 
Šindelář, Na kopci 8, 586 01 Jihlava. 

Programy na PMD 85-2 (Karel, hry). M. Dusílek, 
517 81 Bystré 81. 

Konektory: URS, WK18048, WK46588, 

WK46580, WK46599. J. Škorčik, Pankúchova 6, 
851 04 Bratislava, tel. 07/81 67 54. 

Snímací vložku pro 4 rychl. gramo Supraphon, 
nebo komplet s raménkem J. Šneller, Táborská 
251,342 01 Sušicelll. 

Koupím staré německé radiostanice „Wehrmacht” 
i nefunkční na náhradni dily. E. End, Finkenstieg 1 , 
W-8688 Marktleuthen BRD. 

Koupím stará rádia, telefony, telegrafy, amplióny, 
mikrofony adod. techniku. I poškozené. Tel. 0204/ 
82 672. 


Koupím 11 svazků zapojeni starých rádií, tzv. 
„Umpfánger Schaltunger", i jednotlivé díly. Tel. 
0204/82 672. 

Koupím staré německé radiozařízeni „Wehr- 
macht”, též radarová a anténní příslušenství. Bernd 
Frólich, Nelkenweg 4, W-7153 Weissach i Tol, 
BRD. 

Koupím staré elektronky, předválečné i jiné zají- 
mavé, rádia i jiné el. přístroje asi do r. 1935. Pište 
nebo volejte kdykoliv: Ing. A. Vaic, Jílovská 1164, 
142 00 Praha 4, tel./fax: (02) 47 18 524. 


RŮZNÉ 


Občanské radiostanice CB, ruční i vozidlové 
s výkonem 4 W, dosah - 20 km s příslušenstvím za 
výhodné ceny dodá RADIS, Sázavská 6, 120 00 
Praha 2. 

Nabízíme R, C, D, T, 10, konstrukční a další sou- 
částky tuzemské výroby. Nabídkový list zdarma. 
ELZOS, p. p. 26, 620 00 Brno. 


SEZNAM INZERÁTU V TOMTO 
ČÍSLE 


AGB - prodej elektronických součástek 575 

Aksel-transceivery XXIII 

AMA-transceivery 591 

APRO- počítačová technika II 

BluePanther- číslicové multimetry 579 

Buček - prodej elektronických součástek XVI 

CAT- kapacitní hladinové snímače XXIV 

ComAp- emulátor 8051 580 

Commotronic-Commodore, Amiga 578 

David elektronik -vyhledávač zkratu 573 . 

Data Coop- návrhy plošných spojů XV 

Dataputer- příslušenství počítačů 579 

Diametral- prodej mikrovrtačky XXII 

Diametral -digitální multimetr 596 

DFC- diagnostika Siemens IV 

DOE - polovodiče Siemens IV 

DOE- software V 

Domorazek- koupě inkurantů 578 

ECOM- prodej součástek Vlil 

Elektro Hoby - baterie, skříňky aj XXII 

ElektroHoby- prodej součástek 578 

Elektro Hoby -elektronické stavebnice XXI 

Elko- elektronický zvonček do telefonu XXI 

Elektro Brož -analog. CMOS XVII 

Elektrosonic- centrální bezpečnostní systém 578 

Elektrosonic- identifikátor plynu XXIV 

Elektrosonic -barevná hudba XXII 

Elnec- programátor pamětí XX 

Elnec- výměna EPROM 579 

Elmeco- elektronické součástky XXIV 

ELPO - kartotéka článků v AR, ST aj 580 

ELPOL- teletexty, dekodéry, konvertory 573 

Elsinco - měřicí přístroje XIX 

EMPOS- měřicí přístroje XX 

ERA- měřicí přístroje 579 

EZO Praha - vodiče, obraběčské práce aj XVI 

FCC- počítače, příslušenství, software aj XV 

FK- měřicí přístroje, 10 VI 

Flégr-elmag. hledače vedení 580 

FROG- nadstavba FoxPro 2.0 573 

GES electronic -součástky, radiostanice 580 

GM electronic -elektronické součástky IX 

Henner- měřicí přístroje 572 


HEWLETT-PACKARD -počítače, příslušenství I 

Jablotron- plynová páječka 576 

J. J. J. SAT - příslušenství TV SAT, součástky 571 

Klauz-CAE/CAD/CAN systémy XXIV 

KERR elektronik - náhr. díly TV, SAT, audio, video . . . XXI 

KISO - náhradní díly TV Orava 576 

Kotrba -stavebnice AR XXI 

Krejzlík- programátor EPROM XXII 

KTE- prodej součástek XI až XIV 

Lehotský- programování EPROM 580 

Lites- zabezpečovací signalizace XX 

MAREX- výpočetní technika 575 

M ARMOT- cínové pájky, tavidla 526 

Meder -jazýčková relé, komunikační zařízení XXIV 

Medipo- programátory paměti XXIV 

Micronix- měřicí přístroje X 

Microcon - kontrolér M 1 486 575 

MORGEN- osciloskopy XX 

Neon -prodej součástek 575 

Obomý- tranzistory, polovodiče 596 

O.K.E.A. vfrozmítače 579 

Omega -součástky, moduly, díly XIX 

OrCad- návrh desek spi. spoji 580 

Paradise- disky, video adaptéry III 

Ploskon- induktivně snímače 578 

Přijímací technika -TV SAT 576 

Prodejna kutil -elektronické díly 579 

Racom- radiostanice, modemy XXII 

RaC- zásilková služba součástek 578 

Refudo- pojízdné stolky pod TV 575 

SAMER- polovodičové paměti 576 

SAT -TEAM -satelitní přijímače TV XXIII 

SAPEKO- SAT polarizátory, příslušenství XX 

Seemann- parabola, součástky 574 

Solutron- konvertory zvuku XXII 

Stavební podnik -Robotron a přísluš 578 

Státní rybářství -prodej chloridu železitého XXII 

STGEIcom -pasivné a aktivně súčiastky XXIV 

Systém 602 -software III 

Šilhánek- koupě inkurantů 576 

Tektronix -elektronické přístroje 547 

TESLA Lanškroun -síťové zdroje 574 

TEST -karty převodníky 574 

Tipa- elektronické stavební díly XVIII 

Unimat 1 - stavebnice, soustruh, frézka, aj VII 

VillaCom- modul sériového rozhrania XXIV 

ZD- výroba plošných spojů XXII 
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